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Artykut z oktadki - str. 20 


Euron MT-9500 

Euron MT-9500 to nowy czteropasmowy 
transceiver samochodowy FM o mocy 
50 W/VHF (40 W/UHF) na pasma 70 cm, 2 m, 
6 m i 1 0/1 1 m. Urz^dzenie zapewnia 4 nie- 
zalezne tryby odbioru z dwoch oddzielnych 
odbiornikow. Umozliwiatez odbior sygnatow 
AM w pasmie lotniczym, FM w pasmie mor- 
skim, PMR. Klawiatura mikrofonu pozwala na 
korzystanie z roznorodnych funkcji. 
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Str. 48 


Minitrans- 
ceivery PSK 

Do pracy emisjami cyfrowymi 
wykorzystywany jest przewaz- 
nie fabryczny transceiver na 
interesuj^ce operatora zakresy fal 
Praktyczne rozwi^zania roznych 
uktadow nadawczo-odbiorczych 
PSK b^d^ z pewnosci^ pomocne 
dla konstruktorow planuj^cych 
wtasnor^czn^ budowt? prostej 
radiostacji do emisji cyfrowych. 
Niektore uktady s^ polecane do 
celow scisle eksperymentalnych. 




Str. 24 


Sterowanie 
radiowe Exta Free 

Extra Free to idealne rozwi^zanie dla 
wszystkich, ktorzy chc^ zrealizowac 
bezprzewodowe zarz^dzanie domow^ 
instalacj^ elektryczn^. Stuzy mi^dzy 
innymi do sterowania oswietleniem, 
roletami, bram^ garazow^ oraz 
sprzqtem AGD. Pozwala na sterowa- 
nie lokalne, centralne oraz grupowe 
z podziatem na poziomy i pomiesz- 
czenia budynku. 


Str. 28 


Skrzynka 
antenowa CG-3000 

CG-3000 to automatyczny tuner antenowy 
(ATU) pozwalaj^cy pokryc cate pasmo HF. 
Szybki procesor wielosygnatowy zapewnia 
natychmiastowe doktadne dostrajanie do 
czQstotliwosci w czasie krotszym niz 
2 s, a 200 kanatow pami^ci przechowuje 
minimalne wartosci SWR. Urz^dzenie jest 
montowane bezposrednio przy antenie. 



Str. 36 


Odbiorniki demobilowe 

Z okazji jubileuszu 95-lecia szkolenia kadr t^cznosci w Zegrzu zostata odstoni^ta 
wystawa w Sali Tradycji Centrum Szkolenia t^cznosci i Informatyki (GStil). 
Ukazuje ona bogat^ historic zegrzynskiego osrodka szkolenia specjalistow 
wojskt^cznosci Sit Zbrojnych. Prezentujemy wybrane demobilowe odbiorniki 
komunikacyjne 




Zmarl Zdzislaw 
Bienkowski SP6LB 

Kiedy przy got owywalismy do druku kolejny artykul 
Zdzislawa Biehkowskiego SP6LB, dotarla do nas smutna 
wiadomosc o jego smierci Byl naszym wiernym wspolpra- 
cownikiem prawie od powstania pisma. Na Jego artykulach 
i ksiqzkach o tematyce antenowej wychowaly si§ co najmniej 
dwa pokolenia krotkofalowcow. 

Mialem szczgscie poznac osobiscie SP6LB przed wieloma 
laty. Kiedy bylem w Jeleniej Gdrze w maju ubieglego roku, 
udalo mi si§ odwiedzic Go w domu. Omawialismy dalszq 
wspolpraq z redakcjq i wybieralismy tematy, jakimi moglby 
si§ zajqc. Pomimo podesziego wieku byl niezmiernie aktywny 
w przekazywaniu wiedzy o nowoczesnych technikach Iqcz- 
nos'ci radiowej; znal wiele jgzykow obcych, wi§c byl na bie- 
zqco z nowosciami opisywanymi w prasie migdzynarodowej. 
Martwil si$, co zrobic z zagranicznymi miesigcznikami, dla 
ktorych juz nie starczalo miejsca w piwnicy. Czgs'c tej piw- 
nicy to bylo prawdziwe laboratorium antenowe: pod sufitem 
wisialo chyba kilkanascie prototypowych anten Yagi na rozne 
zakresy VHP iUHF 

Pomimo protestow i obaw zony zostalem nawet wprowa- 
dzony na strych, gdzie moglem zobaczyc rotor antenowy zbu- 
dowany ... z kola rowerowego. Ten system obracania anten 
sluzyl Mu wiernie przez kilkadziesiqt lat. 

Zrobilem liczne zdjgcia z myslq, ze opublikujemy wywiad 
z mistrzem techniki antenowej. Bardzo chdal, abym pokazal 
ten story patent obrotnicy, ktory i dzisiaj, w dobie nowoczes- 
nych rotorow ze skomplikowanymi systemami mikroproceso- 
rowymi, mozna skopiowac i z powodzeniem uzywac. Obiecal 
przy okazji opisac swojq skroconq anten§ na fale krotkie. Po- 
dobniejakwielu krotkofalowcow, mialwostatnich latach pro- 
blemy z powieszeniem wielkogabarytowej anteny. Po zmianie 
wlasciciela sqsiedniej posesji, ktory nie wyrazil zgody, by nad 
jego dzialkq przebiegal drut antenowy, wymyslil i przetesto- 
wal nowq anteny. Z poczqtku nie bardzo wierzylem, ze na 
„czyms takim " mozna skutecznie pracowac na 80 m. 

Wysluchalem tez ciekawej opowiesci zony Zdzislawa 
na temat krotkofalarstwa i momentu wprowadzenia stanu 
wojennego. Siedzielismy na tarasie, skqd byl pi§kny widok na 
Sniezk§. Kiedy zapytalem, dlaczego przeprowadzil si§ z todzi 
do jeleniej Gory, odpowiedzial natychmiast: „bo zakochalem 
si§ w gorach". Wlas'nie z tych ukochanych gdr przeprowadzil 
wiele Iqcznosci UKF. 0 Jego sportowych osiqgni§ciach swiad- 
czq chocby liczne dyplomy i nagrody za zawody i wspolza- 
wodnictwa na scianach radioshacku. 

Byl bardzo szanowany za wiedzy doswiadczenie i skru- 
pulatnosc w swoich pracach. Trudno opisac wszystkie osiq- 
gni$cia sp. Zdzislawa SP6LB, ale warto wspomniec o tych 
artykulach z ostatnich lat, ktore zmienily naszq wiedzy 
z zakresu techniki antenowej. Mam tu na mysli glownie nowe 
podejscie do wspolczynnika fali stojqcej WPS. Cz$sc piqta 
z tej serii, niestety juz ostatnia, „Znaczenie WPS w przykla- 
dach", jest zamieszczona w tym wydaniu. Tymi artykulami 
przekazal, szczegdlnie mlodemu pokoleniu radioamatordw, 
ze nie mozna bezkrytycznie przyjmowac wspolczynnika fali 
stojqcej zajedynie sluszne kryterium oceny anteny. 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Nissei NS-60A (NS-520) 


Analizatory antenowe Nissei 



W ofercie firmy Avanti pojawily si^ dwa 
nowe analizatory antenowe Nissei rozni^ce 
sic; zakresami pracy. Nissei NS-60A pracuje 
od 0,5 MHz do 60 MHz, a Nissei NS-520 od 
133 do 520 MHz. S$ to nowoczesne przeno- 
sne narz^dzia laboratoryjne przeznaczone 
do testowania, kontroli, strojenia oraz na- 


praw anten i linii zasilaj^cych pracuj^cych 
w zakresie HF oraz VHF/UHF. Dzi^ki nim 
uzytkownik sprz^tu nadawczo-odbiorcze- 
go uzyskuje pelny obraz mozliwosd wy- 
korzystywanej anteny oraz kabla. Obydwa 
analizatory maj^ generator sygnalu HF 
oraz miernik pola elektromagnetycznego 
i s^ wyposazone w wytrzymaly akumula- 
tor Li pozwalaj^cy na dlugi czas pracy. 
Urz^dzenia pozwalaj^ na dokladny i od- 
porny na zaklocenia srodowiska pomiar: 

■ wspolczynnika SWR z jego graficzn^ 
reprezentacj^ w wybranym pasmie cz$- 
stotliwosd 

■ impedancji anteny (Z=R+jX), rezystan- 
cji, reaktancji w wybranym pasmie czc;- 
stotliwosd 

■ szybki pomiar cz^stotliwosa rezonanso- 
wej anteny 

Analizatory s$: 

■ niezwykle wygodne przy pomiarach 
i regulacji anten 

■ male i wygodne w uzytkowaniu, umozli- 
wia pomiar anten na zewn^trz 

■ majcj czytelny wyswietlacz LCD; wyswietla 
m.in. czas pracy poziom zaklocen wczasie 
pomiarow, stopien naladowania baterii 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosd: 0,5-60 MHz (NS- 
520: 133-177/195-280/395-520 MHz) 


■ regulowany krok cz^stotliwosd: min. 100 Hz 

■ szerokosc pasma cz^stotliwosa skanowa- 
nia: 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 6, 12, 24, 48 MHz 

■ krok cz^stotliwosd skanowania; 0,1, 1, 
10,100,1000 kHz 

■ zakres pomiaru SWR: 1,00-99,99 

■ zakres pomiaru impedancji: 0,1-999,9 

■ zasilanie: 3,7 V (akumulator Li-Poly) 

■ zrodlo zasilania DC: 5, 0-5,5 V/1A 

■ zl^cze: 50/BNC 

■ kolorowy wyswietlacz LCD: 240x320 
QVGA (4,3x3, 2 cm) 

[www.avantiradio.pl] 



Icom IC-2730E 


IC-2730E - nast^pca modelu IC-2720H 


Na rynku ukazal sic; nowy radiotelefon 
Icom IC-2730E na pasmo VHF/UHF, na- 
stc;pca popularnego modelu IC-2720H. 
Urz^dzenie ma wysoko wydajny wzmac- 
niacz w.cz. o mocy wyjsciowej 50 W dla 
pasm VHF/UHF i dwa niezalezne odbior- 
niki umozliwiaj^ce jednoczesnq pracc; 
na obydwu pasmach, a takze osobne ze- 
stawy klawiszy i potencjometrow do ich 
obslugi. Z radiotelefonem wspolpracuje 
mikrofon HM-207 z klawiatuny pozwalaj^- 
cy na sterowanie nim roznymi funkcjami. 
Podwojny zespol nadawczo-odbiorczy 
pozwala na jednoczesncj pracc; VF1F/VHF, 
UHF/UFIF, a takze VF1F/UHF (pokr^tla ste- 
ruj^ce, potencjometry glosnosci i blokady 
szumow s$ symetrycznie rozmieszczone; 
jednym przyaskiem mozna przel^czac po- 
mi^dzy aktywnymi pasmami). 

Oprocz blokady szumow i tlumika oraz 
wszechstronnych mozliwosd skanowa- 
nia urz^dzenie ma szereg przydatnych 
funkcji: cross przemiennika, automatyczne 
wydszenia drugiego pasma, sygnalizacji 
zajc;tosd drugiego kanalu, automatycznego 
wyfyczenia zasilania i ograniczenia czasu 
nadawania (TOT). 

Duzy podswietlony na bialo wyswietlacz, 
zapewnia latw$ i intuicyjn^ obslug^.. 
Opcjonalny zestaw slucitawkowy VS-3 
Bluetooth umozliwia bezprzewodow^ 


kontrolc; IC-2730E za pomoq trzech pro- 
gramowanych przyciskow oraz komuni- 
kacj^ bez uzycia r^k dzic;ki funkcji VOX 
(po zainstalowaniu dodatkowego moduli! 
UT-133). 

Pol^czenie opcjonalnej podstawy monta- 
zowej MBF-1 z uchwytem panelu MBA-5 
(opcja) pozwala na latw$ regulacji k^ta 
i nachylenia kontrolera podczas pracy 
w samochodzie. Duza przyssawka moze 
bye zamocowana do deski czy innej pla- 
skiej powierzchni, a pozniej moze bye la- 
two usuni^ta. 

Dzi^ki opcjonalnemu uchwytowi MBA-4 
panel steruj^cy mozna podl^czyc do jed- 
nostki centralnej radiotelefonu. 


Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosd: 118-136,975 MHz 
(AM/AM-N), 137-174 MHz i 375-550 
MHz (FM/FM-N) 

■ moc wyjsdowa na pasmie VPIF i UHF: 50 W 

■ liezba kodow DTCS (50 tonow CTCSS); 
104(50) 

■ liezba kanalow pamic;d: 1000 

■ emisje: FM, FM-N, AM, AM-N 

■ liezba komorek pamic;d: 1052 

■ pobor pr^du: 13 A/LX (1,8 A/BX) 

■ zasilanie; 13,8 V DC 

■ wymiary; 150x40x151 mm (panel; 
150x50x27,2 mm) 

■ waga; 1,2 kg (panel: 140 g) 
[www.icom.europe.com] 
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Leixen VV-898 


INFO 


Najmniejszy radiotelefon 
samochodowy VHF/UHF 



Leixen VV-898 to amatorski, dwupasmowy 
radiotelefon o mocy do IOW. 

Jest to chyba jeden z najmniejszych trancei- 
verow mobilowych na swiecie (mierzy zale- 
dwie 11,8 cm szerokosd, 8,5 cm gl^bokosci 
i 3,8 cm wysokosd). Na przedniej saance 
zawiera dwuliniowy wyswietlacz LCD, 
trzy przydski funkcyjne (ich funkcje moz- 
na zdefiniowac w menu), po dwa przydski 
regulacji glosnosa i zmiany cz^stotliwosd/ 
kanalow, przyask zasilania oraz przyask 
menu a takze gniazdo mikrofonowe. 
Radiotelefon pozwala na praq U+U, U+V, 
V+U, V+V oraz odbior stacji broadcastin- 
gowych FM. Charakteryzuje si^ niskim 
poborem pqdu, dzi^ki czemu swietnie 
sprawdzi si^ na wyjazdach, takze jako ra- 
dio motocyklowe. 

Mimo swoich wymiarow jego parametry 
nie odbiegaj^ od innych, wi^kszych duo- 
banderow samochodowych. 


Przejrzyste menu, duza liczba przyaskow 
funkcyjnych na radiu i na mikrofonoglo- 
sniku sprawia, ze jego uzytkowanie jest 
wygodnie i intuicyjne. 

Glosnik umieszczony na gornej sciance 
zapewnia duq sil^ glosu, a dodatkowa 
regulacja glosnosd przydskami na mikro- 
fonie jest wygodna przy obsludze w samo- 
chodzie. 

Ponadto klawiatura numeryczna pozwala 
na wpisanie cz^stotliwosd. Rozbudowane, 
choc przejrzyste menu pozwoli uzytkow- 
nikowi dostosowac radiotelefon do swoich 
potrzeb, 

Podstawowe parametry VV-898: 

■ cz^stotliwosa nadawania: 136-174 MHz, 
400-470 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosd odbioru: 87,5-108 
MHz, 200-260 MHz, 136-174 MHz, 400- 
520 MHz 

■ liczba kanalow: 199 

■ moc wyjsdowa: 4 W, 10 W 

■ czulosc odbior nika: <0,18,uV 

■ modulacja: F3E 

■ moc audio: >400 mW 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ pobor pqdu przy nadawaniu: 1/1,8 A 

■ wymiary: 120x90x40 mm 

■ waga: 315 g 

[www.avantiradio.pl] 


Blaupunkt PP15DAB 


Radioodtwarzacz MP3 z DAB + 


Blaupunkt PP15DAB to wysokiej jakosd 
cyfrowe radio DAB+/ FM PLL z pami^d^ 
40 stacji, a jednoczesnie odtwarzacz wszel- 
kich przenosnych urz^dzen podl^czonych 
za pomoq portow USB/SD/AUX (z od- 
czytem plikow MP3/WMA). Zawiera tez 
funkcje Bluetooth do bezprzewodowego 
odtwarzania muzyki oraz zegar z alarmem 
i funkcje drzemki. Przydatny jest takze 
wyl^cznik czasowy oraz wejscie minijack 
AUX-IN. 

Dzi^ki podwojnemu odbiornikowi mozna 
sluchac nowych i starych analogowych sta- 
cji radiowych UKF z RDS i cyfrowych DAB. 
W systemie DAB na jednej cz^stotliwosa 
mozna odbierac kilka programow oraz ser- 
wisy dodatkowe i teksty. 

Dzi^ki zasilaniu bateryjnemu urz^dzenie 
mozna zabrac w dowolne miejsce, a wbu- 
dowana teleskopowa antena zapewnia 
dobry odbior stacji radiowych. Dol^czony 
zasilacz pozwala oszcz^dzac baterie, przy 
uzywaniu radioodtwarzacza stacjonarnie. 
W gornej cz^sd obudowy pomi^dzy anten^ 
teleskopow^ a pokr^Bem regulacji sily glosu 
s$ przydski do ustawia parametrow urz$- 
dzenia: OK, INFO, SCAN, MENU, PRESET, 
Zz (drzemka), SNOOZE/DIM. Przewijanie 
menu oraz przydsk MODE s$ zamontowa- 
ne naokolo anteny teleskopowej. 


W tylnej cz^sd obudowy znajduje si^ wy- 
l^cznik zasilania, gniazdo kart SD/MMC, 
port USB, gniazdo sluchawek stereo 3,5 
mm (AUX-IN), wejsae zasilania 5 V pqdu 
stalego oraz komora baterii. 

Podstawowe parametry urz^dzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosd: 87,5-108 MHz/FM 
i 174-240 MHz/DAB 

■ liczba komorek pami^a: 40 (20 DAB+20 FM) 

■ moc wyjsdowa: 1,5 W x 2 RMS 

■ wyswietlacz: LCD z czarnym podswietle- 
niem 

■ zasilacz siedowy: 5 V DC (3,5 mm DC 
jack) 

■ zasilanie bateryjne: 6 V ( 4 x 1,5 V/LR14) 

■ wymiary: 205x155 x 73 mm 

■ waga: 0,72 kg 

[www.blaupunkt.com] 
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Niskoszumowy wzmacniacz 
do 2 GHz 

Na rynku jest dostQpny szerokopasmowy wzmacniacz rozni- 
cowy LTC6430-20 wykonywany w technologii SiGe BiCMOS. 
Moze on bye stosowany wtorach radiowych w.cz. i p.cz. 
nadajnikow i odbiomikow o matych znieksztatceniach i sze- 
rokim zakresie dynamieznym, praciqcych w pasmie do 1,5 
GHz (do 2 GHz po zastosowaniu uktadu dopasowania impe- 
daneji). Uktad charakteryzuje siQ bardzo dobrq liniowosciq 
i matym poziomem szumow, a wejscie i wyjscie jest dopa- 
sowane do impedaneji linii transmisyjnej wynoszqcej 100 
Q w pasmie od 20 MHz do 1,2 GHz. Wedtug danych kata- 
logowych wzmocnienie mocy wynosi wtym zakresie 20,5 
dB, a nierownomiernosc charakterystyki amplitudowej jest 
mniejsza od 0,5 dB. 

LTC6430-20 wyst^puje w dwoch wersjach rozni^cych siQ 
liniowosci^: w przypadku wersji A-grade minimalny gwaran- 
towany wspotezynnik 0IP3 wynosi +44,8 dBm, atypowy 
+48,3 dBm/380 MHz. W przypadku wersji B-grade typowa 
wartosc 0IP3 to +46,3 dBm dlatej samej czQstotliwosci. 
Inne parametry: IP3: +51 dBm/240 MHz; wzmocnienie 
mocy: 20,8 dB; wejsciowe napiQcie szumu: 0,6 nV/x/Hz; 
NF: 2,9 dB/240 MHz; poziom 2. harmonieznej: -70 dBc/380 
MHz; wyjsciowy 1-decybelowy pimkt kompresji wzmocnie- 
nia (PldB): +23,9 dBm. 

LTC6430-20 jest zamykany w obudowie QFN (4x4 mm) 
i pracuje z pojedynczym napi^ciem zasilania 5 V/170 mA. 
[www.linear.com] 

Wysokostabilne oscylatory SMD 
do 48 MHz 

Murata wprowadza do oferty dwie serie precyzyjnych 
oscylatorow kwarcowych XRCFD iXRCMD. Uktady s^ pro- 
dukowane w miniaturowych obudowach SMD o wymiarach 
1,6x1,2x0,35 mm i pracuje na czQStotliwosci podstawo- 
wej, zapewniaj^c tolerancjQ rownq ±20 ppm. Rozniq si$ 
zakresem generowanych czcjstotliwosci, ktory wynosi od 
24,000 do 31,999 MHz dla serii XRCFD-F oraz od 32,000 
do 48,000 MHz dla serii XRCMD-F. Mog^ pracowac w sze- 
rokim zakresie temperatur od -30 do +85°G. 

Zakres zastosowah tych elementow obejmuje gtownie aplika- 
eje komimikacyjne, m.in. LTE/3G, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth 
Low Energy, ZigBee czy NFC. 

[www.murata.eu] 

Radiomodemy 10 W 

Racom oteruje now^ wersjQ oprogramowania dla radiomo- 
demow RipEX, ktora zapewnia mozliwosc przesytu danych 
wkanale radiowym z prQdkosci^ 166 kb/s/50 kHz. RipEX 
firmy Racom to dwuzakresowe radiomodemy VHF/UHF 
z funkcje routera i konwertera protokotow obstugiqce rozne 
szybkosci transmisji i standardy modulacji, ponadto mog^ce 
pracowac w trybie transparently m. Bazujq one na systemie 
operacyjnym Linux i zapewniajq wysokq wydajnosc oraz 
bezpieczenstwo. Dzi^ki konfigurowalnej mocy wyjsciowej 
do 10 W, RipEX pozwalajq na transmisji na odlegtosc 
ponad 50 km bez koniecznosci zapewniania widocznosci 
anten. Kazda jednostka moze pracowac jednoczesnie jako 
klasyczny radiomodem, repeater (z nielimitowan^ ilosci^ 
przekazan) i jako interfejs pomiQdzy sieci^ radiow^ a dowol- 
nq sieci^ IP (WLAN, Internet, itp.). Za pomoq RipEX mozna 
budowac sieci o roznej topologii, wtym hybrydowe. 
Urz^dzenia wykonane s^ zodlewow aluminiowych i bazi jjq 
na komponentach militamych i przemystowych. Pracowac 
one mogq wtemperaturach od -40 do +70°C i bye stoso- 
wane wtrudnych warunkach srodowiskowych. 
[www.sabur.com.pl] 

Modul do sterowania przez GSM 

OEM Automatic ofertije modut GSM-Pro zapewniajgcy moz- 
liwosc zdalnego dost^pu do urz^dzeii, ich monitorowania 
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i zarzqdzania nimi. Uktad ma 8 wielofunkcyjnych wejsc, 
z ktorych kazde moze pracowac jako wejsc ie dyskretne (24 
VDC) lub analogowe (0-1 0 V). Stany na wejsciach mog^ bye 
sygnalizowane uzytkownikowi SMS-em oraz e-mailem. 
Wysytaj^c SMS, uzytkownik moze „zapytac” o stany I/O 
urz^dzenia - w odpowiedzi wystana zostanie informaeja 
zawierajqca dane o stanie jednego lub wszystkich wejsc/ 
wyjsc. Uzytkownik moze tez monitorowac wejscie analogowe 
i otrzymywac w SMS w momencie, gdy mierzona na wejsciu 
bQdzie wiQksza od zatozonej wartosci maksymalnej lub mi- 
nimalnej oraz kiedy mierzona wartosc wroci do okreslonego 
przedziatu. Urz^dzenia wykonawcze mozna podt^ezye do 
jednego z wyjsc - GSM-Pro ma 4 takie wyjscia (przekazniko- 
we, 250 V/5 A). Modut jest zasilany nominalnie napiQciem 24 
VDC, mozliwa jest praca z napi^ciami z zakresu 1 0-30 V DC. 
DostQpne jest takze oprogramowanie utatwiajqce monitoring 
i sterowanie modutem GSM. Program nadzorezy GSM-Pro 
Portal moze bye zainstalowany na kazdym komputerze pra- 
cuj^cym pod kontrolq systemu Windows i jest bezptatny dla 
uzytkownikow, ktorzy uzywajq do dwoch urz^dzen GSM-Pro. 
[www.oemautomatic.pl] 

Access point z trybem DualRF 

Na rynku ukazat siQ punkt dostQpowy firmy M0XA wyposazony 
w mozliwosc pracy w trybie Dual RF. AWK-5222 jest to access 
point przemystowy zaprojektowany z mysl^ o zaawanso- 
wanych aplikacjach sieciowych. Urzqdzenie to wyposazono 
w mozliwosc pracy w trybie DualRF, tj. w dwoch pasmach 
jednoczesnie (dwa niezalezne moduty radiowe). Uktad zostat 
zaprojektowany do pracy wtrudnych warunkach przemy- 
stowych. Z tego tez wzgl^du zostat wyposazony w podwojne 
wejscia zasilania, ktore w razie awarii gtownego zasilaeza 
przetqcza si$ na zasilanie awaryjne. Ponadto istnieje mozli- 
wosc zasilania urzqdzenia w technologii Power over Ethernet. 
Urz^dzenie przeznaczone jest do montazu na szynie DIN, 
jednak mozliwy jest rowniez montaz na powierzchniach ptaski 
za pomoq zestawu WK-46. W podstawowej wersjii AWL-5222 
moze pracowac w zakresie temperatur od 0 do 60°C. 
[www.elmark.com.pl] 

Modemy GSM Astraada 

Oferta firmy ASTOR zostata rozbudowana o modemy Astraa- 
da serii AS30 pozwalaj^ce na wymianQ danych w sieci GSM/ 
GPRS. Mog^ one zostac podt^ezone do dowolnego urz^dze- 
nia wyposazonego w interfejs RS232/485 lub Ethernet obstu- 
guj^cego protokot Modbus RTU lub Modbus TCP i udostQp- 
niaj^ dane do dowolnych systemow nadrzqdnych w protoko- 
le Modbus TCP Kompaktowa budowa oraz mozliwosc pracy 
w temperaturze ponizej zera pozwalaj^ na instalowanie mo- 
demow w miejscach o ograniezonej przestrzeni montazowej 
oraz pracQ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 
Modemy bazujq na znanych i sprawdzonych komponentach, 
co gwarantuje ich niezawodnq i bezawaryjn^ pracQ. 

Modem podstawowy AS30GSM100C jest przeznaczony do 
bezprzewodowych aplikaeji M2M opartych na energoosz- 
cz^dnym module Telit G30. Urz^dzenie posiada aluminiow^ 
obudowQ z wyprowadzonym portem RS232 oraz portem 
audio, ajego niewielkie rozmiary oraz szeroki zakres napiQC 
zasilania utatwiaj^ integral modemu z innymi urz^dzeniami 
obstuguj^cymi protokot Modbus RTU. Terminal AS30G- 
SM100C umozliwia pot^czenie gtosowe, pakietow^ wymianQ 
danych oraz wysytanie wiadomosci SMS. Modem idealnie 
nadaje siQ do aplikaeji bezprzewodowego przesytu danych 
np. rozproszonych systemach sterowania, podezas zdalnego 
odczytu wskazan miernikow/lieznikow, drogowych systemow 
komunikacyjnych, w transporcie i logistyce, systemach 
bezpieczenstwa i systemach zarz^dzania budynkiem. Modem 
moze bye sterowany standardowymi komendami AT lub au- 
tomatyeznie przez aplikaeji przygotowan^ w jqzyku Python. 
[www.astor.com.pl] 



Euron MT-9500 


Czteropasmowy transceiver 
samochodowy FM 


Euron MT-9500 to nowy czteropasmowy 
transceiver samochodowy FM o mocy 50 
W/VHF (40 W/UHF) na pasma 70 cm, 2 m, 
6 m i 10/11 m. 

Urz^dzenie zapewnia 4 niezalezne tryby 
odbioru z 2 oddzielnych odbiornikow, na 
ktore skladaj^ si$ UHF, UHF, VHF, UHF- 
-VHF-P1F/VHF, UHF HF/VHF, do podwoj- 
nego odbioru. Umozliwia tez odbior sygna- 
low AM w pasmie lotniczym, FM w pasmie 
morskim, PMR. 

Radiostacja ma dwa niezalezne tory 
nadawezo-odbioreze, ktorych cz^stotliwo- 
sci pracy s$ widoczne rownolegle na wy- 
swietlaczu. Jeden z nich sluzy zawsze jako 
glowny, czyli nadawezy a drugi jak zwykle 
tylko do odbioru 

Klawiatura mikrofonu pozwala na korzy- 
stanie z roznorodnych, typowych funkeji. 
Dane techniczne MT-9500: 

■ zakresy cz^stotliwosci strony lewej: RX: 
26-33 MHz, 47-54 MHz, 108-180 MHz, 
400-512 MHz; TX: 26-33 MHz, 47-54 
MHz, 134-174 MHz, 400-480 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosd strony prawej: RX: 
134-180 MHz, 400-512 MHz; TX: 134-174 
MHz, 400-480 MHz 


■ liezba kanalow: 800 

■ szerokosc pasma: 25 kHz (szerokie), 12,5 
kHz (w^skie) 

■ kroki cz^stotliwosci: 2,5, 5, 6,25, 7,5, 8,33, 
10, 12,5, 15, 25, 25, 30, 50, 100 kHz 

■ napi^de pracy: 13,8 V DC (±5%) 

■ pobor pqdu: 0,5 A/RX, 8,5 A/TX 

■ czuloscRX: <0,2/xV/12dBSINAD 

■ cz^stotliwosa posrednie: 49,95 MHz, 450 
kHz (prawa strona: 38,85 MHz, 450 kHz) 

■ mocwyjsdowa audio: 2 W 

■ mocwyjsdowa nadajnika: 50, 20, 10, 5 W 
(29/50/144); 40, 20, 10, 5 W (430 MHz) 

■ dewiaeja cz^stotliwosa. ±5 kHz 

■ wymiary: 140x41,5x168 mm 

■ waga: 1,2 kg 

[www.fghfunkgeraete.de] 



Zamel RWG-01 


Gniado zdalnie 

Gniazdo zdalnie sterowane RWG-01 umoz- 
liwia podl^czenie dowolnego odbiornika 
elektryeznego 230 V AC o mocy do 4000 VA 
i jego bezprzewodowe sterowanie za po- 
moq dowolnych nadajnikow systemu Exta 
Free. Instalacja urz^dzenia me wymaga na- 
rz^dzi lub przerobek w istniej^cej instalacji 
elektryeznej - urz^dzenie jest montowane 
bezposrednio do gniazda sieciowego 230 
VAC. 

Urz^dzenie wspolpracuje z nadajnikami 
bezprzewodowego systemu sterowania 
Exta Free i umozliwia sterowanie praq 
urz^dzen zasilanych z sieci. Konstrukcja 
zapewnia latwy montaz bezposrednio 
w gniezdzie wtyczkowym 230 V AC i ma 5 
trybow pracy: zal^czenie, wyl^czenie, tryb 
monostabilny, bistabilny, czasowy (opoz- 
nione wyl^czenie). 





sterowane 

Maksymalny zasi^g sterowana (wg danych 
katalogowych do 300 m) moze bye zwqk- 
szony po zastosowaniu retransmitera RTN, 
Extra Free to idealne rozwiqzanie dla 
wszystkich, ktorzy chq zrealizowac bez- 
przewodowe sterowanie domow^ instala- 
cj$ elektryczn^. Sluzy mi^dzy innymi do 
sterowania oswietleniem, roletami, branq 
garazow^ oraz sprz^tem AGD. 

Aplikacja pozwala na sterowanie lokalne, 
centralne oraz grupowe z podzialem na 
poziomy i pomieszczenia budynku. System 
jest tak przemyslany, ze pozwala mi^dzy 
innymi na dodawanie nowych wirtualnych 
elementow oraz tworzenie ich skrotow 
w aplikaeji na pulpicie urz^dzen mobil- 
nych. Ponadto dzi^ki czujnikom ruchu lub 
kontaktronowym uzytkownik w dowol- 
nym momende mozna sprawdzic czy okna 
i drzwi budynku s^ zamkni^te. 

Podstawowe parametry RWG-01: 

■ napi^de zasilania odbiornika: 230 V AC 

■ czqtotliwosc: 868 MHz 

■ kodowanie: transmisja z adresacj^ 

■ liezba kanalow odbiornika: 1 

■ zasi^g dzialania odbiornika: 300 m 

■ stopieft ochrony odbiornika: IP20 

■ maksymalny pqd przekaznika: 16 A 

■ maksymalne napi^de przekaznika: 250 V 
AC 

■ maksymalna moc przekaznika: 4 kVA 

[www.zamel.pl] 
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AnyTone AT-6666 


INFO 


Mocny radiotelefon na 10 m 



AnyTone AT-6666 to rozbudowany, moc- 
ny radiotelefon amatorski o maksymalnej 
mocy 60 W PEP, przeznaczony dla najbar- 
dziej wymagajycych i zaawansowanych 
uzytkownikow pasma 10 m. Oto wybrane 
funkcje i mozliwosd radiotelefonu: 

■ ASQ - automatyczna blokada szumow 

■ RF Gain - plynne tlumienie czulosd od- 
biornika 

■ NB/ANL - skuteczne filtry przeriwzaklo- 
ceniowe 

■ Hi Cut - filtr wyrinajycy soprany 

■ Mic Gain - regulacja czulosd mikrofonu 

■ Clarifier - mozliwosc dostrojenia do roz- 
mowcy 

■ Roger Beep - znacznik korica nadawania 

■ Echo - uklad opozniajycy 

■ Talkback - odsluch wlasnej modulacji 

■ Skanowanie cz^stotliwosa 

■ Dual Watch -nashich dwoch cz^stotliwosd 

■ TOT - zapobiega przypadkowemu nada- 
waniu przez dluzszy czas 

■ Duzy wyswietlacz LCD w kolorze bia- 
lym, niebieskim, zielonym, czerwonym, 


zoltym, niebieskozielonym oraz fioleto- 
wym 

Plyta gtowna zawiera cztery pokr^tla slu- 
ice do: regulacji glosnosd (VOL), zmiany 
kanalu/cz^stotliwosd (CH), regulacji pozio- 
mu bramki szumow (SQ), regulacji czulosd 
odbiornika (RF Gain), regulacji mocy wyj- 
sdowej radiotelefonu (RF Power) i 
dostrajania clarifier (CLAR). 

Pozostale funkcje dost^pne sy pod duzymi, 
szeroko rozstawionymi przydskami. 
AnyTone AT-6666 ma rowniez wewnytrzne 
rozbudowane menu (tak jak K-PO DX- 
5000, CRE 8900, Lincoln II). 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres czystotliwosa: 25,610-30,110 MHz 

■ krok czystotliwosci: 100 Hz, 1 kHz, 10 
kHz, 100 kHz, 1 MHz 

■ modulacja: AM/FM/USB/LSB 

■ zasilanie: 13,2 V 

■ moc nadajnika: 15 W/AM, 45 W/FM, 60 
W/PEP USB-LSB 

■ impedancja wyjsdowa: 50 Q 

■ maksymalny pobor prydu: 12 A 

■ czulosc: 1,0 {iV/AM przy lOdB SINAD, 1,0 
jLtV/FM przy 20 dB SINAD, 0,25 ^V/USB- 
-LSB-CW przy 10 dB SINAD 

■ wymiaryzewn^trzne: 158 x 245 x 48 mm 

■ waga: 1,5 kg 
[www.konektor 5000.pl] 


Limited CR577 


Mikrofon z regulacji 
wzmocnienia i barwy dzwi^ku 


Oferowany na krajowym rynku mikrofon 
Limited CR577 jest wyposazony w cera- 
miczny wkladky i niskoszumowy wzmac- 
niacz z zewnytrzny regulacji wzmocnienia 
i tonu (od sopranowego do basowego). 
Dzi^ki temu urzydzenie zapewnia wyjytko- 
wo czysty i glosny modulacja z mozliwosay 
regulacji barwy dzwiyku. 

RF Limited CR-577 to nowosc na naszym 
rynku, bezposredni konkurent takich uzna- 
nych mikrofonow jak Astatic Road Devil 
czy Astatic D104. 

RF Limited to amerykariskie przedsi^bior- 
stwo, zajmujyce siy produkcjy i dystrybucjy 
sprz^tu i akcesoriow do sprz^tu radioko- 
munikacyjnego (w sklad grupy wchodzy 
marki: Adonis USA, MotoComm oraz MA- 
GNUM). 

Mikrofon zebra! swietne recenzje wsrod 
uzytkownikow CB w USA, a bardzo dobre 
opinie sy na forum www.worldwidedx.com, 
Lista przykladowych radiotelefonow, z kto- 
rymi wspolpracuje Limited CR577 bez 
przerdbek: Uniden Pro 510 XL(Pro 520), 
Uniden PC 68(78XL/LTW/Elite), President 
Johnny I (Harry I), President JFK (Valery/ 
Wilson), SuperStar 3900 EL (N/EFT), Alan 
109, Connex 3300 HR Magnum S9, Stryker 
SR-955HP,Cobra25/29. 


Podstawowe parametry mikrofonu: 

■ zasilanie: bateria 9 V 

■ wkladka: ceramiczna 

■ czulosc 60 dB 

■ czystotliwosc przenoszenia 30-15000 Hz 

■ wtyk: 4 pin (w opcji wtyk 6 pin) 

■ przewod: miykki, silikonowy 

[www.konektor5000.pl] 



Serwer portu szeregowego WiFi 

Moxa oferuje szeroki wachlarz serwerow portow szerego- 
wych - urzydzen umozliwiajycych dostyp do portow szere- 
gowych przez siec Ethernet. Przyktadem takiego urzydzenia 
jest MiiNePort W1, ktory zapewnia obstugy bezprzewodowej 
transmisji WiFi. 

Podobnie jak inne serwery portow szeregowych firmy 
Moxa, MiiNePort W1 jest urzydzeniem konfigurowalnym, 
w ktorym mozemy ustawic kilka trybow pracy. Wzalezno- 
sci od wybranego trybu, dostQp do portu szeregowego jest 
realizowany w inny sposob. Najpopulamiejszym trybem jest 
RealCOM. Wykorzystujyc ten tryb w systemie operacyjnym, 
tworzymy wirtualny port COM. Obstuga takiego portu z po- 
ziomu aplikacji jest identyczna jak obstuga tizycznego portu 
COM. Rownie populame sy tryby TCP Client i TCP Server 
- w trybach tych do komunikacji wykorzystywany jest popu- 
larity mechanizm TCP Socket. 

MiiNePort W1 wspotpracuje bezproblemowo ze wszystkimi 
populamymi systemami operacyjnymi. Oprocz samegourzy- 
dzenia Moxa oferuje zastaw startowy - MiiNe Port W1-ST 
utatwiajycy szybkie rozpoczycie pracy z modutem. 
[www.elemark.com.pl] 

Wielofunkcyiny modul radiowy 
2,4 i 5 GHz 

APN-320N(-T) to modut radiowy standardu IEEE 802.1 la/b / 
g/n opracowany przez firmy Antaira, zawierajycy dwie 
niezalezne sekcje radiowe pozwalajyce na rownoczesne pro- 
wadzenie transmisji w pasmach 2,4 i 5 GHz z maksymalny 
szybkosciy transmisji 300 Mbps. Oferuje tryby pracy punktu 
dostypowego, klienta, mostu i repeatera. Dziyki szerokiemu 
zakresowi napiyc zasilania 12-48 V DC moze znalezc zasto- 
sowanie w aplikacjach mobilnych i stacjonamych. 

Modut zawiera interfejsy 2xRJ45 10/100 Base T(x) na 
sekcjy radiowy; po 2 anteny dookolne na sekcjy radiowy 
(technologia MIMO). 

Obstuguje autoryzacjy wstandardzie IEEE 802.1 li/802. lx 
oraz standardy szyfrowania WER WPA i WPA2 (TKIR AES). 
Jeden z mozliwych scenariuszy zastosowan polega na za- 
programowaniu urzydzen 802.1 1 b/g do pracy w pasmie 2,4 
GHz, a urzydzen 802.1 1 a/n do pracy w pasmie 5 GHz, co 
daje mozliwosc petnego wykorzystania ich parametrow. Obie 
sekcje radiowe w APN-320N(-T) majy niezalezny adres IP 
i porty komunikacyjne RJ45. Nie tylko rozszerza to ich pole 
zastosowan, ale tez oferuje zaawansowane opcje zarzydza- 
niaVLAN. 

[www.antaira.pl] 

Bramka IP wspolpracujqca z 3G 

Wprawdzie technologia 3G tyczy juz ponad 1,5 miliarda 
abonentow na catym swiecie, operatorzy wciyz napotykajy 
trudnosci przy jej implementacji w wartmkach przemysto- 
wych. G towny m powodem jest wysoka cena urzydzen 3G, 
niestabilnosc potyczen na dtugich dystansach oraz problem 
z zarzydzeniem wieloma urzydzeniami przez siec telefonii 
komorkowej. Ostatnio Moxa pomaga rozwiyzac te proble- 
my, wprowadzajyc na rynek niezawodny, a przy tym taniy 
bramkQ dostqpowy OnCell G3111-HSPA. Jest przeznaczona 
do systemow mission-critical i zapewnia „przezroczysty” 
transmisji danych pomiydzy urzydzeniami lokalnymi 
z interfejsem Ethernet lub szeregowym a sieciy 3G. Urzy- 
dzenie jest wyposazone w technology GuaranLink, ktorej 
zadaniem jest monitorowanie na biezyco potyczenia z sieciy 
3G, dostawcy ustug ize zdalnym hostem oraz wrazie po- 
trzeby automatyczne zestawienie nowego potyczenia. 

OnCell G31 1 1-HSPA obstuguje 4 pasma GSM/GPRS/EDGE 
(850, 900, 1800 i 1900 MHz) oraz 5 pasm UMTS/HSPA 
(850/800, 900, 1900 i 2100 MHz). Zawiera interfejs Ethernet 
i szeregowy RS-232/422/485. 

[www.elmark.com.pl] 
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7Q Malawi 


Przelozona z 2014 r. wyprawa do 7Q Malawi 
wystartuje w eterze w marcu. to dwie 
grupy, ktore podzielono wg emisji. Pierwsza 
pracowac b^dzie na CW i RTTY w dniach 
11-21 marca, zespol drugi - na SSB i RTTY od 
22.03. do 1.04., l^cznie z udzialem w CQ WPX 
SSB Contest 28-29 marca. Obydwa zespoly 
czynne b^d$ z czterech stacji jednoczesnie na 
160-10 m plus 6 m, o ile b^d$ warunki na tym 
pasmie. Operatorami b(£dq czlonkowie Black 
Mamba Contest & DXpedition Team z Ro- 
gerem ZS6RJ na czele. Uzywac b^d^ znaku 
7QAA (bez drugiej cyfry w prefiksie). Grupy 
b^d^ liczyc po 10 opera torow z kilku kra- 
jow. Wyposazenie to 2 x Elecraft K3, 2 x Ken- 
wood TS-590 i 4x wzmacniacze Expert IK lub 
1.3K FA. Anteny to 4xNA4RR hexbeam z 12 
m masztami/ 2 x inverted L z zewn^trznym 
skrzynkami antenowymi MFJ 1.5Kw 40-160 
m oraz systemy odbiorcze K9AY. Logi b$d$ 
codziennie przesylane do LoTW i Club Logu, 
Podzial ekspedycji ma dac szans^ na l^cznosc 
slabszym stacjom, tzw. little pistols, czyli typo- 
wo wyposazonych w transceiver 100 W i di- 
pol. QSL via N7RO i LoTW, log na Club Log, 
strona wyprawy www.malawidx.org. 


9Q Congo 


Zwi^zek krotkofalowcow Konga - Association 
des Radio Amateurs du Congo ARAC, zapro- 
sil Italian DXpedition Team na krotki pobyt 
w Kinszasie w marcu 2015. Celem pobytu 
Silvano I2YSB i jego zespolu jest szkolenie lo- 
kalnych nadawcow. Pol^czone b^dzie z dzialal- 
nosdq w eterze pod znakiem 9Q0HQ - aktyw- 
nosc na 160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY. Ter- 
min - 10-25 marca. Log w czasie rzeczywistym 
uruchomi Giacomo IH9GPI. QSL 9Q0HQ 
via I2YSB tylko w okresie pracy tej wyprawy 
Informacje, log, OQRS na www.i2ysb.com/idt, 
forum na www.hamradioweb.net. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mat: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Qub 


Antarctica 


VP8 King Edward Point, South Georgia 
Island (AN-007). Denis ZL4DB ma prze- 
bywac w tej bazie od konca stycznia do 
przelomu marzet/kwieden. Moze pracowac 
pod znakiem VP8DOZ na SSB z moq 100 
W i anteny ground plane na 17 m, 20 m 
i innych pasmach, poczynaj^c od konca lu- 
tego. Nalezy jednak dodac, ze Denis nie ma 
doswiadczenia w logowaniu na komputerze 
i pracy z pile-upem, na pocz^tku to on moze 
szukac stacji do l^cznosa. Jego QSL manager 
to ZL4PW, a wi^cej na qrz.com, 


C2 Nauru 


Na Nauru (OC-031) wybieraj^ si^ Er- 
noe DK2AMM, Guenter DL2AWG, Hans 
DL6JGN i Ron PA3EWP. Do 4 marca b^d$ 
pracowac pod znakiem C21EU. Aktywnosc 
na 40-10 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi na 
dwoch stacjach. Wyposazenie to 2XK3 plus 
wzmacniacze 600 W, a anteny to 5 band spi- 
derbeams i pionowe. Strona wyprawy pod 
adresem https://www.nauru2015.de, a QSL 
_ via DL2AWG, OQRS na Club Log. 


CE0X Juan Fernandez 


Uzupelnienie informacji sprzed miesqca: 
strona wyprawy pod adresem www.juan- 
fernandez2015.com. Ma bye uruchomionych 
osiem stacji, czynnych do 8 marca pod zna- 
kiem 3G0ZC na SSB, CW i emisjach cyfro- 
wych. Wyposazeni b^d<| w anteny typu Hex- 
beam na wyzsze pasma i pionowe na nizsze. 
Celem jest 100 000 l^cznosd. Logi maj$ bye 
codzienne przesylane do Clublogu i LoTW 
W ramach promowania krotkofalarstwa b^d^ 
organizowane sesje l^cznosd ze szkolami. 


CN Morocco 


Jim W7EJ z zespolem b^dzie pracowal zMa- 
roka pod znakiem 5E5E ze stacji kontestowej 
CN2R w Casablance podezas CQWW WPX 
SSB Contest. Operatorami b$d$ Juan EA8RM, 
Jorge EA9LZ, Mark M0DXR, Mark LU8EOX 
Manu LU9ESD, Olli OHOXX i Jim W7EJ. QSL 
via W7EJ. Wi^cej na http://cn2r.net. 


FM Martinique 


Ponownie pod znakiem T04C z Martyni- 
ki (NA-107, DIFO FM-001, WLOTA 1041, 
DDFM 97) b^dzie pracowal Rich M5RIC. Ter- 
min aktywnosd 22-29 marca l^cznie z udzia- 
lem w CQWW WPX SSB Contest. Praca 
na 80-10 m, preferuj^c 30, 17 i 12 m na SSB 
l RTTY. QSL via MOOXO. 


FP St. Pierre & Miquelon 


Do 10 marca czynny b^dzie ponownie z Island 
of Miquelon (NA-032, DIFO FP-002 WLOTA 
1417) Eric KV1J. Jego znak to FP/KV1J, a praco- 
wac ma na 80-10 m emisjami SSB i RTTY plus 
nieco CW QSL via KV1J plus LoTW Wi^cej na 
www.kvlj.com/fp/Febl5.html, 


IOTA 


AS-101: Koh Samui, HS Thailand. Alain 
HSOZKG (znak domowy F6HBR), aktual- 
nie czynny z tej wyspy, konezy swoj pobyt 
w maju. Pracuje glownie na CW plus nieco 
PSK i RTTY na 40-10 m. QSL via F6AXX, direct, 
biuro i eQSL. Dost^p do logu na Club Log. 
AS-130: Con Son Island, 3W Vietnam. Jacek 
SP5APW zapowiedzial aktywnosc w eterze 
z tej wyspy w dniach 11-17 marca pod zna- 
kiem 3W2JK. Spodziewa si^ duzego zaintere- 
sowania, bo tylko 17% uezestnikdw progra- 
mu IOTA ma zaliezone t$ grup$. Aktualnosd 
na stronie http://as-130.blogspot.it, 

EU-042: Foehr Isl., DL Germany. Volker 
DL1WH b^dzie pracowal z tej wyspy pod 
znakiem DLlWH/p w dniach 3-11 marca. 
Czynny b^dzie na CW plus nieco SSB, glownie 
rankami i wieezorami. QSL na znak domowy. 
OC-195: Flinders Island, Furneaux Group, 
VK Australia. Tim VK4HFO, Chris VK3FY 
i Christian EA3NT b^d^ czynni stanityd pod 
znakiem VK7FG w dniach 6-9 marca. Praca 
z trzech stacji z antenami kierunkowymi 
i wzmacniaczami. QSL via MOOXO. 


J3 Grenada 


Bob G3PJT ponownie wybiera si^ na Grenada 
(NA-024, WLOTA 0718). Pod znakiem J34G 


czynny b^dzie w wakacyjny stylu 12-25 marca 
na 80-10 m, glownie na CW Transceiver K2 100 
W i anteny pionowe. QSL na znak domowy. 


KH2 Guam 


Z wyspy Guam (OC-026) w dniach 19-23 mar- 
ca czynni b^ Fusa KH2{JR3CNQ iTake KH2/ 
JS6RRR. Praca na 160-6 m CW SSB, FM i ew. 
RTIY. QSL na znaki domowe, prefenqc biuro. 


OH Aland Islands 


Z Wysp Alandzkich (EU-002) b^dzie pracowal 
Anton OG2K. Pod znakiem OHO/OG2K (lub 
OHO/OH2JCP, lub OHO/OH2FIJ) czynny b^- 
dzie 19-22 marca. Aktywnosc w wakacyjnym 
stylu na 17-12 m na SSB i emisjach cyfrowych, 
QSL via OG2K, strona www.OG2K.com. 


PJ4 Bonaire 


Klaus DG1SGW wybiera si$ na wysp$ Bonai- 
re (SA-006). Pod znakiem PJ4/DG1SGW czyn- 
ny b^dzie 1-12 marca. Praca w wakacyjnym 
stylu na 160-6 m na SSB i emisjach cyfrowych, 
w godzinach wieczornych czasu lokalnego. 
Wyposazenie: Icom IC706 100 W i anteny wire 
end-feed oraz MP1 Portable Vertical. QSL na 
znak domowy - direct, biuro plus LoTW. 


V3 Belize 


Gerd DJ4KW i XYL Gisela DK9GG b$dc| ak- 
tywni pod znakami V31YN i V31GW z Con- 
sejo Shores, Belize, do 5 marca. Praca 160-10 
m emisjami CW, RTTY plus nieco SSB. W tym 
roku pracowac b$d$ tylko z l$du, bez wy- 
padow na wyspy IOTA. Wyposazenie: Icom 
7600 100 W i Kenwood TS-480SAT 50 W. Wi^- 
cej na http://echo34.de/Mitglieder/V31YN/ 
Information i www.qslnet.de/member/dj4kw/ 
v31yn.htm. QSL na znaki domowe. 


V6 Micronesia 


2-5 marca Taka JA8COE czynny b^dzie 
w eterze z Falalop, Ulithi Atoll (OC-078), 
Mikronezja. Pracowal b^dzie na KF pod zna- 
kiem V63CO. QSL via JA8COE, tylko direct, 
dost^p do logu i OQRS na Club Log. Jego 
blog: http://blog.goo.ne.jp/takaja8coe. 


VK9N Norfolk Island 


Z Norfolk Island (OC-005) pod znakami 
VK7AN/VK9N i VK7YUM/VK9N b^d<| praco- 
wac Allen VK7AN i David VK7YUM. Czynni 
b^d$ w terminie 20-27 marca na 40-10 m, 
SSB i emisje cyfrowe. QSL na znaki domowe. 


XV Vietnam 


Kolejnym przystankiem JA8BMK b^dzie 
Wietnam. W dniach 1-31 marca czynny 
b^dzie z Nha Trang pod znakiem XV7BM. 
Toshi preferuje niskie pasma (160-80 m). 
QSLviaJA8BMK. 


ZF Cayman Islands 


Bob K3UL wybiera si^ ponownie na Kaj- 
many. Pod znakiem ZF2UL czynny b^dzie 
z Cayman Islands (NA-016) w dniach 14-20 
marca, glownie na CW w wakacyjnym stylu 
na 160, 80 i 30 m. QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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30% znizki przy 
zakupach na www. 
UlubionyKiosk.pl 
(patrz str. 3) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65) 

^ archiwalia gratis 
lub za ztotowkQ 
(patrz str. 1 2) 

3 do 30% znizki na 
www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koiicem marca | 
- mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 







( za darmo 
lub poldarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od kwietnia 2015 do czerwca 2015, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (lipiec 2015 -marzec 2016). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.06.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesigczna (VAT 5%) 

od kwietnia 2015 r. do czerwca 2015 r. 

od maja 2015 r. do marca 2016 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
sig na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwugodniej 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

IZ 4 ubT> przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 29 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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— KKJSK.pl 


SPYL Contest 2015 


Organizator: ZG PZK i SP YL Club. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ ope- 
ratorow radiostacji indywidualnych, klu- 
bowych (tylko operator YL) oraz naslu- 
chowcow. 

Termin: 7 marca 2015 r. w godz. 6.00-7.00 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowi^zuj^- 
cym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CW i SSB (nie zalicza si^ 
fycznosd mieszanych). 

Punktacja za nawi^zanie fycznosd; 

- ze stacje klubow^ SP9PYL: 20 pkt. 

- z kobiet^ krotkofalowcem czlonkiem 
SPYLC: 15 pkt. 

- z kobiet^ krotkofalowcem nieb^dqq 
czlonkiem SPYLC: 10 pkt. 

- z posiadaczem dyplomu SPYLC: 5 pkt. 

- z kolegami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych: 1 pkt 

Stacje klubowe z operatorem OM nie b^d$ 
klasyfikowane i nie mog$ rozdawac punk- 
tow, 

Z kazd$ stacje mozna nawi^zac jedno QSO 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wywolanie: na SSB: „wywolanie w zawo- 
dach YL*, na CW: dla YL „CQ OM", dla OM 
„CQYL" 

Raporty. 

OMs: RS/T + numer kolejny l^cznosd od 
001, np. 59 001. 

YLs nieb^ce czlonkiniami SPYLC: RS/T + 
numer kolejny + YL np. 59 001YL. 

YLs b^d^ce czlonkiniami SPYLC: RS/T + 
numer kolejny + litera C np.59 001C. 
Posiadacze dyplomu SPYLC: RS/T + numer 
kolejny + litera A np. 59 001A, 
Krotkofalowcy kobiety posiadaj^ce znak 
nadawcy lub znak nasluchowy mog$ roz- 
dawac punkty ze stacji klubowej przez po- 
danie wlasdwego raportu, Punkty s$ roz- 
dawane tylko z jednej wybranej opcji tzn. 
np. OM nie moze rozdawac punktow jako 
sumy OM + dyplom, a YL nie moze rozda- 
wac punktow jako sumy YL + dyplom. 
Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
Uwaga nasluchowcy: kazdy znak stacji pra- 
cuj^cej w zawodach moze bye wykazany 
w dzienniku zawodow maksymalnie 3 razy, 
zas punkty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dwoch stacji . 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne kobiet krot- 
kofalowcow 

B - radiostaeje klubowe z operator^ ko- 
biet$ 

C - radiostaeje indywidualne kolegow krot- 
kofalowcow 
D - stacje nasluchowe 
Za zaj^de od I do III miejsca wg klasyfikacji 
przewidziane s^ dyplomy za I miejsca pu- 
chary ufundowane przez Prezesa ZG PZK. 
Dzienniki w formie Cabrillo nalezy przeslac 
w terminie do 30 marca br. e-mailem na 
adres: sp9pkz@op.pl. 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronieznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Mozna rowniez przeslac logi papierowe li- 
stownie na adres: Bozena Lacheta SP9MAT, 
skr. poczt. 678, 30-960 Krakow 1, lub OT 
PZK skr. poczt. 606, 30-960 Krakow 1. 
Uwaga: stacje klubowe powinny podac 
w zgloszeniu znak operatorki (nadawezy 
lubSWL). 

Jesli uezestnik zawodow spelni warunki 
dyplomu „SP-YL-C", otrzymuje dyplom 
bez potrzeby oczekiwania na karty QSL 
i wysylania zgloszenia. Aby otrzymac dy- 
plom, wystarezy przeslac wplaty 7 zl na 
adres klubu. 


0 Puchar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 2015 


Cel zawodow: zlozenie holdu tym, kto- 
rzy brali udzial w wyzwoleniu Jaroslawia 
w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, ktorzy 
walczyli i polegli na wszystkich frontach II 
wojny swiatowej, abysmy mogli zyc i pra- 
cowac w pokoju, 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ opera- 
torow radiostacji indywidualnych i klubo- 
wych SP (udzial stacji zagranicznych mile 
widziany). 

Termin: 8 marca 2015 roku (niedziela) od 
godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-8.00 
czasu lokalnego) . 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB (moc do 100 W) . 
Punktacja za nawi^zanie l^cznosd: 

- ze stacje klubow^ organizatora SP8PEF: 
20 pkt. 

- z krotkofalowcem odznaczonym meda- 
lem „Zasluzony dla rozwoju krotkofa- 
larstwa na terenie miasta Jaroslawia": 10 
pkt. 

- ze staejami posiadaj^cymi dyplom Jaro- 
slaw": 5 pkt. 

- z pozostalymi staejami indywidualnymi 
i klubowymi: 1 pkt 

Rozdawanie punktow jest mozliwe tylko 
w jednej grupie, bez mozliwosd ich l^cze- 
nia. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq rapor- 
ty skladaj^ce si$ z raportu RS i trzyey- 
frowego numeru l^cznosci np. 59/002 
(organizator podaje dodatkowo skrot JA 
np. 59/001/JA), Krotkofalowcy posiadaj^- 
cy medal podaje dodatkowo skrot MJ np. 
59/001/MJ, a stacje posiadaj^ce dyplom 
Jaroslaw" podaje dodatkowo numer 
posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 
59/001/A24, 

Stacje, czlonkowie Klubu SP8PEF oraz 
stacje z terenu miasta Jaroslawia podaje 
ponadto w raporcie punkty do dyplomu 
Jaroslaw", np. 59/001/JA - 2 pkt, 
Klasyfikacja: 

- radiostaeje indywidualne - posiadacze 
medalu i dyplomu Jaroslaw" 

- pozostale radiostaeje indywidualne 

- radiostaeje klubowe 

- najaktywniejsza radiostaeja organizatora 
Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ l^cznosd 


Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach: puchar lub okolicznosciowy 
grawerton 

- za zaj^de miejsca I— III w kazdej grupie: 
dyplom 

Wyniki ogloszone zostaq w terminie 3 
miesi^cy od zakonezenia zawodow i po- 
dane do wiadomosd w srodkach przekazu 
PZK, a puchary i dyplomy wr^ezone zo- 
stan$ na planowanym okolicznosciowym 
spotkaniu lub wyslane bezposrednio do 
uezestnikow zawodow. 

Uczestnicy zawodow proszeni s^ o przy- 
slanie w terminie do dnia 15 marca br 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
l^cznosci, ktore winno zawierac: adres 
pocztowy grup$ klasyfikacyjn^, wykaz 
stacji wraz z punktacja dat$ i czas l^cznosa 
raport nadany i odebrany. 

Zestawienie nalezy przeslac na adres: Klub 
L^cznosci SP8PEF, 37-500 Jaroslaw, skr. 
pocztowa 127 lub e-mail: ot35@o2.pl . 

Jesli uezestnik zawodow spelni warunki dy- 
plomu Jaroslaw" - otrzymuje dyplom bez 
potrzeby wysylania zgloszenia. Aby otrzy- 
mac dyplom wystarezy dokonac wplaty na 
adres klubu P8PEF w wysokosd 10 zl, a in- 
formal o dokonaniu wplaty nalezy dol^- 



S06AGA - mistrzyni Polski MPARKI 


Ania Wojdk S06AGA (SP6-01-411) - mistrzyni Polski zawodow 
MPARKI w kategorii KF-SO-SSB/Y (Grupa 0) edycji 2013-2014. Ania 
ma 11 lat i jest czlonkini^ Szkolnego Klubu Krotkofalowcow SP6PYP 
w Bystrzycy, a znak krotkofalarski uzyskala po pomyslnym zdaniu 
egzaminow w czasie obozu szkoleniowego PZK w Poroninie. 
Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


czyc do zestawienia. Dyplom jest beztermi- 
nowy a l^cznosd (nasluchy) z jaroslawskimi 
krotkofalowcami indywidualnymi, oraz sta- 
cjami klubowymi i okolicznosdowymi pra- 
cujqcymi z terenu Jaroslawia zalicza si$ od 
1 stycznia 1980 r. (pasma i emisje dowolne). 
Punktacja: QSO na KF - 2 pkt na UKF - 4 
pkt 

Koszt dyplomu: 10 zl dla stacji SP i 5 IRC 
dlaEUiDX. 


Rnzliczenie SPDXM fstan na 31.12.2014) 


Lp. 

Znak 

Punkty 

3j5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

1212 

2 

SP7HT 

4747 

922 

954 

973 

958 

940 

9.14 

3 

SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

1211 

4 

SP9PT 

4732 

921 

947 

965 

958 

941 

6.14 

5 

SP5CJQ 

4694 

923 

940 

947 

945 

939 

9.14 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

1211 

9 

SP7GAQ 

4664 

911 

938 

945 

942 

928 

1214 

10 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

11 

SP9DWT 

4655 

914 

937 

941 

938 

9 25 

1214 

12 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

13 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

1211 

14 

SP6CIK 

4623 

904 

930 

938 

936 

915 

1214 

15 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

16 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

17 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

18 

SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

1212 

19 

SP7TTB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

1213 

20 

SP8FHM 

4583 

878 

921 

940 

930 

914 

1214 

22 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

23 

SPIS 

4565 

863 

915 

936 

936 

915 

1214 

24 

SP1JRF 

4538 

843 

895 

940 

939 

921 

1214 

25 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

1213 

26 

SP1GZF 

4511 

M6 

904 

935 

930 

896 

1214 

27 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

28 

SP8FNA 

4492 

831 

908 

928 

923 

902 

1214 

29 

SP3CGK 

4472 

813 

901 

926 

908 

894 

1214 

30 

SP3AGE 

4468 

821 

868 

922 

939 

915 

3.09 

31 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

32 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

33 

SP5ELA 

4430 

872 

911 

917 

885 

845 

1214 

34 

SP5KP 

4415 

822 

818 

936 

918 

891 

3.12 

35 

SQ8J 

4342 

796 

851 

920 

898 

877 

1214 

36 

SP6T 

4320 

742 

889 

913 

887 

889 

9.14 

37 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

38 

SP5ES 

4289 

742 

816 

907 

907 

887 

1212 

39 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

1210 

40 

SP9CTW 

4255 

668 

868 

913 

924 

882 

1214 

41 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

42 

SP6EQZ 

4212 

704 

853 

913 

901 

871 

1214 

43 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

44 

SP6DVP 

4171 

804 

805 

898 

863 

801 

1214 

45 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

46 

SP1MWK 

4151 

625 

874 

892 

894 

866 

1214 

47 

SP9HTU 

4098 

701 

830 

877 

875 

815 

1214 

48 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

1210 

49 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

1212 

50 

SQ1EIX 

4032 

569 

848 

882 

882 

851 

1214 

51 

SP9UH 

4027 

568 

834 

901 

882 

842 

1214 

52 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

53 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

54 

SP3DIK 

3921 

729 

842 

858 

821 

671 

6.14 

55 

SP1DMD 

3920 

628 

731 

871 

848 

842 

1214 

56 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

57 

SP5TT 

3741 

491 

709 

833 

855 

853 

1214 

58 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

1212 

59 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

1212 

60 

SP5UAF 

3701 

512 

716 

850 

829 

794 

1214 

61 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

62 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

1213 

63 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

9.13 

64 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

65 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

66 

SP5DZE 

3421 

524 

617 

789 

744 

747 

1214 

67 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

68 

SP60JK 

3305 

277 

613 

833 

799 

783 

1214 

69 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

70 

SP6FXY 

3211 

216 

549 

814 

843 

789 

1214 

71 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

72 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

73 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

9.14 

74 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

75 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

76 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

77 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

1208 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4518 

882 

922 

924 

905 

885 

1214 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

1210 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


Wymagania: stacje SP - 10 pkt.; EU - 5 pkt.; 
DX-3 pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez klub lub 
dwoch nadawcow oraz wplat^ nalezy wy- 
slac na adres: Klub t^cznosci SP 8 PEF, 
37-500 Jaroslaw, skrytka pocztowa 127 z do- 
piskiem na kopercie i dowodzie wplaty 
„ Dyplom Jaroslaw 77 . 


O StatuetkQ Syrenki Warszawskiej 
2015 


Organizatorzy: Centrum Komunikacji Spo- 
lecznej Miasta St. Warszawy, Klub Krotkofa- 
lowcow SP5PPK. 

Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klu- 
bowe, stacje spoza SP 

Termin: 18 marca 2015 r. (sroda) od 16.00- 
17.30 UTC. 

Pasmo: 3,5 MFIz, 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Zawo- 
dy Syrenki 77 , na CW-„SPTEST 77 . 

Emisje: CW i SSB l^cznie w segmentach 
przewidzianych do pracy dan$ emisje Z t$ 
sam$ stacje mozna przeprowadzic punkto- 
wane QSO tylko raz, niezaleznie od emisji. 
Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne SSB 
B - Stacje indywidualne i klubowe MIX 
(SSB i CW) 

D - Stacje indywidualne QRP MIX (CW i SSB) 
E - Open MIX (CW i SSB) - stacje spoza 
granic SP 

Uwaga: uczestnik musi wyraznie okreslic, 
w jakiej klasyfikacji startuje. W zawodach 
obowi^zuje ograniczenie mocy do 100 W, 
wgrupie QRP 5W CW i 10W SSB. 

W kategorii MIX obowi^zuje ci^gla nume- 
racja QSO. 

Stacje QRP nie mog^ lamac swojego znaku 
przez /QRP. 

W grupie SWL nie mog^ brae udziatu krot- 
kofalowcy z licencj^ nadawey. 

Grupy kontrolne: 

- stacje z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + 
skrot powiatu (np. 59(9)001WM) 

- staeja z poza SP: RS(T)+ 3-cyfrowy nr 
QSO (np. 59(9)001) 

Punktacja: za QSO na CW - 2 pkt. za SSB 
- 1 pkt. 

Mnoznik: nie stosuje si^, a wynik koncowy 
to suma uzyskanych punktow. 


W razie jednakowej liezby punktow o ko- 
lejnym miejscu decydowac b^dzie krotszy 
czas pracy w zawodach. 

Nagrody 

- za zaj^cie miejsc I— ID: puchary (statuetki) 
„Syrenki Warszawskiej 77 i dyplomy 

- za zaj^cie miejsc IV-VI: dyplomy. W mia- 
r^ pozyskania sponsorow mog^ bye wy- 
losowane nagrody dodatkowe 

Dzienniki zawodow tylko w postad elek- 
tronieznej (plik w formade Cabrillo np. wg. 
SP7DQR) nalezy wyslac w d^gu 7 dni od 
daty zawodow na adres: sp5ppk@wp.pl. 


Wspotzawodnictwo SP Contest 
Maraton 2015 


Termin wspolzawodnictwa: jeden rok ka- 
lendarzowy. 

Honorowy patronat; wiceprezes PZK ds. 
sportowych Zbigniew SP2JNK. 

Cele: wylonienie najlepszych operatorow, 
reprezentuj^cych wysoki poziom spor- 
towy; zwi^kszenie aktywnosci klubow 
i nadawcow indywidualnych; podnoszenie 
umiej^tnosd operatorskich i poziomu orga- 
nizaeji zawodow. 

Wspotzawodnictwo obejmuje wyniki pol- 
skich stacji indywidualnych i klubowych 
oraz stacji zagranicznych - czlonkow PZK 
(czlonkostwo dotyezy stacji zagranicznych), 
w zawodach krajowych, wybranych z Ka- 
lendarza Zawodow PZK na 2015 (wyniki 
zawodow cyklicznych uwzgl^dnione b^d$ 
po ostatniej turze jako wynik koncowy tych 
zawodow). 

Do wspolzawodnictwa zaliezone zostan^ 
wyniki tych zawodow, ktorych oficjalne 
komunikaty klasyfikacyjne zostan^ opub- 
likowane przez organizatorow w terminie 
do 2 (dwoch) miesi^cy od zakonezenia 
zawodow. 

Wyniki zawodow mozna przeslac na adres: 
spcontestmaraton@wp.pl, 

Kategorie wspolzawodnictwa: 

Stacje nadawcze: 

- SO-CW - stacje pracuj^ce emisje CW 

- SO-SSB - stacje pracuj^ce emisje SSB 

- SO-MIX - stacje pracuj^ce emisje SSB 
iCW 

- SO/MO QRP-MIX - stacje pracuj^ce emi- 
sj^ SSB, CW lub SSB i CW 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 31 .1 2.201 4) 


Lp, 

3/5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 

929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP8AJK 

923 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP5CJQ 

923 

SP8AJK 

943 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

6 

SP7HT 

922 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

7 

SP9PT 

921 

SP5CJQ 

940 

SP5ENA 

950 

SP4Z 

946 

SP3E 

933 

8 

SP9FKQ 

917 

SP9FKQ 

940 

SP9FKQ 

948 

SP5CJQ 

945 

SP7GAQ 

928 

9 

SP9DWT 

914 

SP7GAQ 

938 

SP5CJQ 

947 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

10 

SP3E 

913 

SP9DWI 

937 

SP4Z 

947 

SP5ENA 

943 

SP4Z 

926 

11 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP2JKC 

947 

SP7GAQ 

942 

SP9DWT 

925 

12 

SP7VC 

912 

SP7ASZ 

935 

SP7ASZ 

947 

SP3IOE 

941 

SP3FAR 

921 

13 

SP7GAQ 

911 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

946 

SP7ITB 

940 

SP7TTB 

921 

14 

SP6IHE 

906 

SP3IOE 

932 

SP7GAQ 

945 

SP7ASZ 

939 

SP1JRF 

921 

15 

SP6CIK 

904 

SP3FAR 

932 

SP6CZ 

945 

SP1JRF 

939 

SP3IOE 

919 

16 

SP7CDG 

902 

SP6CIK 

930 

SP3IOE 

944 

SP3AGE 

939 

SP7CDG 

917 

17 

SP3IBS 

902 

SP7ITB 

930 

SP3FAR 

944 

SP9DWT 

938 

SP7ASZ 

916 

18 

SP5ENA 

901 

SP7CDG 

928 

SP7TTB 

943 

SP7CDG 

938 

SP6CIK 

915 

19 

SP3FAR 

890 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 

941 

SP6CIK 

936 

SP6CZ 

915 

20 

SP8IIS 

881 

SP8FHM 

921 

SP6IHE 

940 

SPIS 

936 

SPIS 

915 
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Lista zawodow zaliczanych do wspotzawodnictwa SP Contest Maraton 2015 


Lp. 

Nazwa zawodow 

Termin 

Czas zawodow 

1 

Mistrzostwa Polski ARKI 

1 cykl 

2 godz. 

2 

PGA TEST 

1 cykl 

1 godz. 

3 

Podkarpackie 

1 lute go 

1 godz. 

4 

0 StatuetkQ ..Syrenki Warszawskiej” 

1 8 marca 

1,5 godz. 

5 

WARD Contest 

1 8 kwietnia 

1 godz. 

6 

Konstytucji 3. Maja 

3 maja 

2 godz. 

7 

Olsztynskie 

5 maja 

2 godz. 

8 

Europe-Day-Contest 

9 maja 

1 godz. 

9 

Klemensa Kortali SP2BE 

1 0 maja 

1 godz. 

10 

Quo Vadis 

1 6 maja 

1 godz. 

11 

Dzien Dziecka 

1 czerwca 

2 godz. 

12 

Tamowskie 

21 czerwca 

1 godz. 

13 

Dni Morza 

28 czerwca 

2 godz. 

14 

Powstanie Warszawskie 

1 sierpnia 

2 godz. 

15 

50 Lat SP3KEY 

1 7 wrzesnia 

2 godz. 

16 

SP QRP Contest 

26 wrzesnia 

1 godz. 

17 

SP-CW-Contest 

18 pazdziemika 

1 godz. 

18 

Narodowe Swi^to Niepodlegtosci 

1 1 listopada 

2 godz. 

19 

Barborka 

4 grudnia 

2 godz. 

20 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

6 grudnia 

1 godz. 


- MO-CW - stacje practice emisj^ CW 

- MO-SSB - stacje practice emisj$ SSB 

- MO-MIX - stacje practice emisj^ SSB 
iCW 

Uwagi: 

- SO - single operator (stacja z jednym 
operatorem) 

- MO - multi operator (stacja z wieloma 
operatorami) 

- stacja moze bye sklasyfikowana w kilku 
kategoriach 

- stacje klasyfikowane w zawodach w nie- 
typowych kategoriach b$d$ klasyfikowa- 
ne w kategoriach jak w pkt. 6 wg inter- 
pretaeji komisji wspolzawodnictwa 

- wyniki zawodow SP-CW-Contest oraz 
SP QRP-Contest zaliczane s$ rowniez 
do rywalizacji w pozostalych grupach 
klasyfikacyjnych SPCM. Dla SP-CW-Con- 
test staejom pracuj^cym CW zalieza si$ 
rowniez uzyskany wynik do klasyfikacji 
SO-MIX i MO-MIX SPCM a dla SP QRP- 
-Contest staejom pracuj^cym SSB-QRP, 
CW-QRP, MIX-QRP zalieza si^ rowniez 
uzyskany wynik do klasyfikacji SO -SSB, 
SO-CW, SO-MIX, MO-SSB, MO-CW, 
MO-MIX 

Oddzialy Terenowe PZK nie wymagaj^ 
zgloszenia uczestnictwa w SP Contest Ma- 
raton. 

Punktacja: liezba punktow za wynik w za- 
wodach zostanie przeliezony w stosunku 
do najlepszego wyniku w danej kategorii 
wg wzoru: 

PKT ={ [Wynik staeji : Wynik zwyri^zcy] 

x 100R1 

Wyniki staeji SO i MO: 

- koncowy wynik staeji w danej kategorii to 
suma punktow 15 najlepszych wynikow 


- do koncowej klasyfikacji w danej kate- 
gorii zaliezone b$d$ stacje, ktore zostan^ 
sklasyfikowane w co najmniej pi^ciu 
zawodach (w kategorii QRP - czterech) 

- stacje b^d$ klasyfikowane wg znakow 
zamieszczonych w oficjalnych rezulta- 
tach zawodow lub pod tzw. znakiem 
podstawowym, jezeli b^dzie mozliwa 
identyfikaeja znaku okolicznosciowego, 
contestowego 

Wyniki OT PZK: 

- suma punktow uzyskanych w koncowej 
klasyfikacji przez stacje SO i MO z da- 
nego OT pomniejszona o PKT, w wy- 
padku rownoczesnego sklasyfikowania 
w dwoch KAT. w SP-CW-Contest i SP 
QRP Contest (Punkt 6 - Uwagi) 

- przynaleznosc staeji do danego OT PZK 
b^dzie okreslana na podstawie danych 
zawartych w OSEC, po zakonezeniu kla- 
syfikacji SO/MO 

Cz^stkowe oraz koncowe wyniki wspolza- 
wodnictwa b^d$ publikowane na: http:// 
www.pzk.org.pl oraz innych portalach 
zapewniaj^cych szybki i swobodny dost^p 
do wynikow 

Ogtoszenie koncowych wynikow i wr^cze- 
nie nagrod odb^dzie si^ do konca marca 
2016. 

Nagrody (fundatorem nagrod jest ZG 
PZK): 

- za pierwsze miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchary (deski) 

- za miejsca od I do HI - dyplomy 

- w razie pozyskania sponsorow dodatko- 
we nagrody 

Obliczanie rezultatow SP Contest Maraton 
przeprowadzi Komisja: Krzysztof SP1MGM 

- OT14 (sp3mgm@smsnet.pl), Grzegorz 


SQ9E - OT6 (sq9e@wp.pl), Kazimierz 
SP9GFI - OT31 (sp9gfi@wp.pl). 

Komisja prosi o przestrzeganie zapisow 
regulaminowych m.in. nieprzekraezanie 
mocy oraz prac$ w wyznaczonym prze- 
dziale czasowym. Nie odpowiada rowniez 
za bl^dne wyniki publikowane przez orga- 
nizatorow danych zawodow. 

Uczestnicy zawodow, ktorzy nie chc^ bye 
klasyfikowani we wspolzawodnictwie 
SPCM proszeni s$ o przeslanie rezygnaeji 
na adres: spcontestmaraton@wp.pl 


Lubelski Maraton UKF 2015 


Cel: zwi^kszenie aktywnosci indywidual- 
nych i klubowych staeji amatorskich w pa- 
Smie 2 m, podnoszenie umiej$tno£d ope- 
ratorskich, technicznych i popularyzacja 
zawodow krotkofalarskich. 

Organizator: Lubelski Oddzial Terenowy 
PZK. 


1 Kalendarz zawodow kraiowvch 2014 

i 

Marzec 

I Proby Subregionalne 

14.00,01.03 

03.03 

SPAC 144 MHz 

18.00, 03.03 

22.00,03.03 

MP ARKI -UKF 

18.00, 05.03 

20,00,05.03 

MPARKI-DIGI 

16.00, 05.03 

18.00,05.03 

SP YL Contest 

06.00,07.0 

07.00,07.03 

0 Puchar Burmistrza m. Jaroslawia 

06.00, 08.03 

07.00,08.03 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00, 10.03 

22.00,10.03 

MP ARKI-KF 

16.00, 12.03 

18.00,12.03 

SPAC 50 MHz 

18.00, 12.03 

22.00,12.03 

PGA TEST 

07.00, 14.03 

07.59, 14.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 17.03 

22.00,17.03 

0 StatuetR Syrenki Warszawskiej 

16.00, 18.03 

17.30,18.03 

SPAC 70 MHz 

18.00, 19.03 

22.00,19.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,24.03 

22.00,24.03 

PGADIGI 

07.00, 28.03 

07.59,28.03 

Kwiecien 

PGADIGI 

07.00, 01.04 

07.59,01.04 

JT65a 

06.00,01.04 

10.00,01.04 

MP ARKI -UKF 

17.00, 02.04 

19.00,02.04 

MPARKI-DIGI 

15.00,02.04 

17,00,02.04 

SPDXC Contest 

15.00, 04.04 

15.00,05.04 

0 PisanR Wielkanocn^ 

16.00,06.04 

17,00,06.04 

SPAC 144 MHz 

17.00, 07.04 

21.00,07.04 

SPAC 50 MHz 

17.00, 09.04 

21.00,09.04 

MPARKIKF 

15.00, 09.04 

17.00,09.04 

Dni Aktywnosci SP8 

16.00, 10.04 

20.00, 10.04 

PGA TEST 

06.00, 11.04 

06.59, 11.04 

Swi^tokrzyskie 

05.00, 12.04 

06.00, 12.04 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.04 

21,00, 14.04 

SPAC 70 MHz 

17.00, 16.04 

21.00, 16.04 

Urodziny m, Bydgoszczy 

16.00,18.04 

17,59, 18.04 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

15.59, 18.04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.04 

21.00,21.04 

SPDXRTIY Contest 

12.00,25.04 

12.00,26.04 

PGADIGI 

06.00, 25.04 

06.59,25.04 

SPAC 2,3 GHz 

17.00, 28.04 

21.00,28.04 

QRP Memorial J. Twardzickiego 
SP9DT 

15.00,30.04 

16.59,30.04 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


W zawodach mogq uczestniczyc wszyscy 
posiadacze pozwolen radiowych z Polski 
i innych krajow (stacje indywidualne i klu- 
bowe) oraz nasluchowcy. 

Komisja Zawodow: Andrzej SQ8MFE, To- 
mek SP8UFT, Michalina S08BMI. 

Terminy zawodow (druga sobota miesiqca, 
godz. 18.00-19.00): I - 10 stycznia, II - 14 
lutego, IP - 14 marca, IV - 11 kwietnia, V - 9 
maja, VI - 13 czerwca, VII - 11 lipca, VIII - 8 
sierpnia, IX - 12 wrzesnia, X - 10 pazdzier- 
nika, XI - 14 listopada, XII - 12 grudnia. 

W zawodach dopuszcza si$ tamanie zna- 
kow wywotawczych operatora przez „p", 
„m" lub cyfr^ okr^gu. Stacje QRP obowiq- 
zuje zakaz lamania swoich znakow wywo- 
lawczych przez kod „QRP". 

Uczestnicy zawodow mogq pracowac w za- 
wodach pod znakami okolicznosdowymi 
lub kontestowymi zgodnie z posiadanym 
pozwoleniem radiowym, jednak pozwole- 
nia radiowe na uzywanie roznych znakow 
(okolicznosciowych, kontestowych) oraz 
znaki „lamane" muszq dotyczyc tej samej 
osoby/operatora lub klubu. 

W zawodach LM-UKF 2015 punktacja ob- 
liczana jest dla znakow wywolawczych 
uzywanych w danej turze zawodow. 
W przypadku, gdy uczestnik pracujqcy 
w danej turze zawodow pod znakiem oko- 
licznosdowym lub kontestowym chce bye 
klasyfikowany pod swoim stalym znakiem 
wowczas w polu „SOAPBOX" logu winien 
zamiesdc informaejq: „cesja punktow na 
znak SPOxxx", gdzie SPOxxx oznaeza znak, 
pod ktorym chce bye klasyfikowany lub do 
logu dol^czyc oswiadezenie o nastqpuj^cej 
tresci: „Ja, [imiq i nazwisko] pracowalem 
w dniu [data] w zawodach Lubelski Mara- 
ton UKF pod znakiem okolicznosdowym/ 
kontestowym [znak]. Prosz^ o doliczenie 
zdobytych punktow do wynikow mojego 
stalego znaku [znak staly]. 


I Kalendarz zawodow miqdzynarodowych 2015 1 

AGCWYL-CW Party 

19.00,03.03 

21.00,03.03 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,07.03 

24.00,08.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00, 08.03 

17.00,08.03 

AGCW QRP Contest 

14.00, 14.03 

20.00, 14.03 

EA PSK31 Contest 

16.00, 14.03 

16.00, 15.03 

BARTGHFRTTY Contest 

02.00,21.03 

02.00,23.03 

Russian DX Contest 

12.00,21.03 

12.00,22.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,28.03 

24.00,29.03 

Kwieden 

SARL 80 m QSO Party 

17.00, 02.01 

20.00,02.04 

LZ Open 40 m Contest 

04.00, 04.04 

08.00,04.04 

SP DX Contest 

15.00,04.04 

15.00,05.04 

JIDX CW Contest 

07.00, 11.04 

13.00, 12.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00, 11.04 

19.59, 11.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 17.04 

21.00, 18.04 

ES Open H OF Championship 

05.00, 18.04 

08.59,18.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00, 19.04 

19.59, 18.04 

YU DX Contest 

21.00, 18.04 

17.00, 19.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,25.04 

12.00,26.04 

Helvetia Contest 

13.00, 25.04 

12.59,26.04 


Pasmo i emisje: 2 m/FM (145200-145575 
kPIz) kanaly simpleksowe. Lqcznosd przez 
przemienniki nie s^ zaliczane. 

Wywolanie: „Wywolanie w zawodach Lu- 
belski Maraton UKF" 

L^cznosci musz^ bye logowane w czasie 
wg standardu LT (czas lokalny w Polsce; 
dopuszczalna roznica czasu QSO 5 minut). 
Kategorie uczestnictwa w zawodach: 

-A - nadawey, czlonkowie Lubelskiego 
Oddzialu Terenowego PZK (OT 20) 

- B - nadawey pozostale stacje indywidu- 
alne i klubowe, ze stalego i terenowego 
QTH 

- N - stacje nasluchowe 
L - log do kontroli 

W danej turze miesi^eznej uczestnik moze 
bye klasyfikowany tylko w jednej kategorii. 
Wymiana raportow i grup kontrolnych. 
Kategoria „A"; nadawey nalezqcy do OT 20 
PZK podaj^ raport RS i grup^ kontrolnq, na 
ktor$ sklada si^: litera „L" i lokator, z ktore- 
go staeja pracuje w zawodach. 

Kategoria „B": nadawey nieb^dqcy czlon- 
kami OT 20 podaj^ raport RS i grup$ kon- 
trolnq, na ktor^ sklada si^: kolejny numer 
l^cznosci, rozpoczynajqc od 01 l lokator 
z ktorego staeja pracuje w zawodach. 
Kategoria „N" (nasluchowcy): obowiqzuje 
odbior znaku staeji nadaj^cej korespon- 
dencj^, znaku korespondenta, do ktorego 
nadawana jest korespondeneja raportu RS 
i pelnej nadanej grupy kontrolnej (znak 
mozna wykazac w dzienniku SWL tylko 
jeden raz). 

Punktacja za 4cznosci(l km = 1 punkt): 

- ze stacje z tego samego lokatora: 3 pkt. 

- ze stacje z OT 20: podwojna liezba punk- 
tow (liezba km x 2) 

- za 1 nasluch = 1 punkt 
Dzienniki zawodow 

Logi za LM-UKF nalezy nadeslac w ciq- 
gu 7 dni od zakonezenia zawodow (do 
19.00 w nast^pn^ sobot^ po danej turze) na 
adres: lmukf2015@gmail.com, 

Logi nadeslane po uplywie 7 dob od ukon- 
czenia zawodow, zarowno w wersji papie- 
rowej, jak i elektronieznej, nie b$d$ brane 
do klasyfikacji w danej turze i b^dq wyka- 
zane jako „Brak logow". 

Dzienniki elektroniezne przyjmowane sq 
wyl^cznie w formacie Cabrillo (polecany 
program DQRJLog SP7DQR: http://sp7dqr. 
waw.pl), 

Dopuszcza si^, aby seniorzy i osoby niema- 
j^ce dost^pu do Internetu a biorqce udzial 
w zawodach przeslaly dziennik zawodow 
w formie papierowej na adres: Andrzej Bo- 
jan, Tarlo 14A, 21-104 Niedzwiada. 

0 terminie wysylki logu decyduje data 
stempla pocztowego (logi wyslane po ter- 
minie 7 dni nie b^d^ brane do klasyfikacji, 
bt^dcj traktowane jako „brak logow"). 

Wyniki zawodow, w tym szczegolowe roz- 
liczenie kazdego uezestnika, b^d$ opubli- 
kowane na portalu: http://pzk.lublin.pl lub 
http://ot20.pzk.org.pl w terminie 3 tygodni 
od dnia zakonezenia danej tury. 

Zwyd^zcy w kategoriach A, B i N w Rocz- 


nej Klasyfikacji Generalnej otrzymujq tytul 
„Mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za 
rok 2015" oraz dyplomy i puchary lub gra- 
wertony. 

Za miejsca II i III w poszczegolnych kate- 
goriach Rocznej Klasyfikacji Generalnej 
przyznane b$dq tytuly „Wicemistrza Lu- 
belskiego Maratonu UKF za rok 2015" oraz 
dyplomy. Kazdy uczestnik, kt6ry wezmie 
udzial w minimum 6 turach, otrzyma dy- 
plom uczestnictwa. 


Proby Suhregionalne UKF 


W Probach Subregionalnych mog$ brae 
udzial wszyscy radioamatorzy I Regionu 
IARU, posiadajqcy zezwolenia do pracy 
w pasmach od 30 MHz do 241 GHz. 

W Polsce proby sq rozliczane przez Sto- 
warzyszenie PK UKF, a uczestnicy muszq 
pracowac zgodnie z regulaminem i duchem 
prob oraz moq nie wi^ksz^ niz w wyda- 
nym pozwoleniu. 

Terminy: pierwszy pelny weekend miesiq- 
ca: marca, maja, czerwca, lipca, sierpnia. 
Czas trwania: od soboty godz. 14.00 UTC 
doniedzieli 14.00 UTC. 

Pasma: 50 MHz - 241 GHz. 

Rodzaje emisji: A1A (CW), J3E (SSB), F3E 
(G3E) (FM) (z wyl^czeniem przemienni- 
kow) 

Kategorie: 

- SO (Single Operator) - staeja z jednym 
opera torem bez pomocy innych osob 

- MO (Multi Operator) - staeja z wieloma 
operatorami pod warunkiem stosowania 
jednego znaku wywolawczego 

Lqcznosc z dan$ stacje na danym pasmie 
wolno przeprowadzic tylko jeden raz, nie- 
zaleznie od tego, czy jest to staeja stala, 
przenosna czy mobilna. Proby rozgrywane 
sq niezaleznie (oddzielnie) na kazdym pa- 
smie. Podczas Prob przy zmianie pasma 
dozwolona jest zmiana QTH. Zabrania si^ 
przeprowadzania l^cznosd, w ramach jed- 
nego pasma, z roznych lokatorow. 

Raporty: obowiqzuje nadanie i odebranie 
raportu, numeru kolejnego Iqcznosd zaezy- 
najqcego sitj od 001 dla pierwszej Iqcznosa 
na danym pasmie i powi^kszanego o je- 
den przy kazdej nast^pnej l^cznosci oraz 
pelnego 6-znakowego lokatora, np. 59003 
JO20DB lub 579123 IN55DD. Powyzsze 
dane musz$ bye wymienione drogq radio- 
wq, na tym samym pasmie, na ktorym prze- 
biega dana Iqcznosc. W przypadku roznic 
w nadeslanych dziennikach, za poprawny 
raport uwaza si^ ten wpisany w dzienniku 
nadajqcego, Nie zalieza si^ punktow uezest- 
nikowi, ktory odebral raport z bl^dem. 
Roznica czasu w logach korespondentow 
powyzej 10 minut skutkowac b^dzie nieza- 
liczeniem IqcznoSd obu nadawcom. 
Punktacja: jeden punkt za kilometr, Obli- 
czona odleglosc w km jest obd^ta do liezby 
calkowitej i dodawany jest 1 km. Odleglosc 
obliczana jest do srodka pola kazdego lo- 
katora. Dla uzyskania porownywalnych 
wynikow, dokonujqc konwersji ze stopni na 
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kilometry z wykorzystaniem rownan geo- 
metrii sferycznej, nalezy stosowac wspol- 
czynnik 111,2 (Noordwijkerhout, 1987). Za 
I^cznosc powtorzon^ na danym pasmie 
(duplikat) i zgloszon^ przez uczestnika 
jako fycznosc poprawna (wyliczone punk- 
ty) zostanie uczestnikowi zaliczona tylko 
pierwsza I^cznoSc a punkty za kolejn^, 
zostan^ odj^te. 

Dzienniki powinny bye sporz^dzone w po- 
stad elektronieznej w formade REG1TEST/ 
EDI. Dzienniki powinny bye wyslane do 
Contest Managera nie pozniej niz w trze- 
ci poniedzialek (14 dni) po rozegranych 
probach. 

Adres wysylkowy dla dziennikow za zawo- 
dy: vhfcontest@pk-ukf.org.pl . 

Zwyci^zca w kazdej kategorii otrzymuje 
dyplom. 


Wspotzawodnictwo TOP-Lista 


Wspolzawodnictwo prowadzone jest przez 
stowarzyszenie PK UKF i ma na celu przed- 
stawienie osi$gni$c krotkofalowcow pol- 
skich, poprzez wykazanie liezby pol loka- 
torow zrobionych na pasmach powyzej 30 
MHz (oddzielnie dla kazdego pasma). 
Wspolzawodnictwo prowadzone jest 
w dwoch kategoriach: 

- l^cznosd przeprowadzone z terenu cale- 
go kraju 

- l^cznosd przeprowadzone z wybranego 
czteroznakowego QTH lokatora 

Wspolzawodnictwa zglasza si^ na formula- 
rzu, a kazda l^cznosc musi zawierac: pas- 
mo, znak i QTH lokator zglaszanej staeji, 
ODX na tym pasmie, rodzaj propagaeji. 
Zaliczane s$ l^cznosci przeprowadzone 
wszystkimi emisjami i rodzajami propagaeji 
(nie zalieza si$ Iqcznosci przeprowadzo- 
nych przez przemienniki naziemne i trans- 
pondery satelitarne), 

Wspolzawodnictwo prowadzone jest na za- 
sadach honorowych, a zgloszenia do TOP- 
-Listy dokonuje si$ drog$ elektroniczn^ lub 
w formie pisemnej do menedzera wspolza- 
wodnictwa, ktory moze zaz^dac karty QSL 
dla potwierdzenia zgloszenia. 

Lista publikowana jest na stronie interneto- 
wej Stowarzyszenia PK UKF. 


Top Activity UKF 


Coroczne zestawienia Top Activity UKF 
maj$ na celu podsumowanie osi^gni^c 
polskich krotkofalowcow na pasmach UKF 
i mikrofalowych w danym roku kalenda- 
rzowym i zach^cenie do stalego podno- 
szenia poziomu technicznego i aktywnosd 
staeji. 

Wspolzawodnictwo Top Activity UKF jest 
klasyfikacji wielopasmow^ i obejmuje pas- 
ma UKF w zakresie od 50 MHz do 241 
GHz. Podstaw^ klasyfikacji s$ zgloszenia 
uezestnikow TOP Listy, prowadzonej przez 
Polski Klub UKF. 

Organizatorem wspolzawodnictwa jest 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow, a wspol- 


organizatorami s$: redakeja „Swiat Radio", 

3.SP6MLK 

31 

4. SQ9PCA 

3064 

Stowarzyszenie Polski Klub UKF oraz So- 

4. SP1JNY 

5 

5.SP9KUP 

2736 

wiogorski Klub Krotkofalowcow SP6YNR. 

Aktywnosc EME MGM 



We wspolzawodnictwie Top Activity UKF 

1.SP20FW 

605 

|l SPCM 2014 1 

- 2014 sklasyfikowano 58 staeji, w 

tym 3 ko- 

2. SP4MPB 

370 



biety oraz 4 juniorow (do 35 lat). W dwoch 

3. SQ7DQX 

304 

socw 


kategoriach EME sklasyfikowano 10 staeji. 

4. SP1JNY 

222 

1.SP4AWE 

1424 

Wynik powyzej 1000 pkt. uzyskalo 5 staeji, 

5. SP5QAT 

69 

2. SP1AEN 

1412 

powyzej 500 pkt. 18 staeji, a powyzej 100 

6. SP2JYR 

48 

3.SP4GL 

1278 

pkt. 44 staeje. Swoje osi^gni^cia w 2014 



4. SP2MHD 

1020 

roku poprawilo 12 staeji. 


If Barhhrka2014 

[] 5.SP2DKI 

1000 

Komisja wspolzawodnictwa, po sprawdze- 



SO CW/SSB 


niu arkuszy osi^gni^c kazdego uczestni- 

KluboweHF CW/SSB 


1.SP4JCP 

1425 

ka wspolzawodnictwa, ustalila kolejnosc 

1.SN1D 

279 

2. SQ9E 

1327 

w klasyfikacji generalnej oraz poszczegol- 

2. SP9ZHR 

264 

3.SP9A 

1087 

nych kategoriach. 


3. SP4KSY 

260 

4.SP5KP 

889 

Nagrody w postaci grawertonow 

oraz pre- 

4. SP7PZS 

258 

5. SP7FGA 

888 

numerat miesi^eznika /; Swiat Radio" za trzy 

5.SP3PWL 

256 

SO SSB 


pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej 

Indywidualne HF CW 


1.SP7SEW 

1353 

oraz dyplomy za dziesi^c miejsc 

w klasyfi- 

LSP1AEN 

196 

2.SP9IEK 

1184 

kaeji generalnej i szesc miejsc w 

klasyfika- 

2. SP9H 

194 

3.SQ9CWO 

973 

cjach specjalnych wr^ezone zostan^ w cza- 

3.SP5CNA 

192 

4. SQ4G 

972 

sie Sympozjum Integracyjnego /; Radioko- 

4.SP4AWE 

190 

5.SQ9PCA 

804 

munikaeja Amatorska UKF" - 13 czerwca 

5. SP4GL 

190 

QRP CW/SSB 


2015 r. w Gajowie. 


Indywidualne HF SSB 


LSQ2DYF 

802 



1.SP9IEK 

156 

2. SP5XVR 

701 

Top Activity UKF 2014 


2.SQ9PCA 

151 

3.SP9HW 

625 



3.SP9UOP 

151 

4. SN5L 

545 

Klasyfikacje szczegolowe 


4.SP9EKF 

147 

5. SP5LKJ 

501 

Najlepsza kobieta 


5. SQ5CQ 

146 

MO CW 


1.SP7RFE 

586 

Indywidualne HF CW/SSB 

1. SP7PKI 

1278 

2.SP6RYL 

101 

1.SP9A 

288 

2. SP9PSB 

909 

3.SQ60XL 

24 

2. SQ70XU 

288 

3. SP4KCF 

577 

Najlepszy junior 


3.SP3MEP 

272 

4. SP4KAC 

445 

1.SQ6EMM 

98 

4.SP2HPM 

261 

5. SP7PGK 

437 

2.SQ6IYR 

28 

5.SP2FGO 

261 

MO CW/SSB 


3.SQ60XL 

24 

QRPHF CW/SSB 


1. SP6ZDA 

1232 

4.SQ60PG 

21 

1.SP5LKJ 

229 

2. SP9ZHR 

1174 

Najwi^kszy przyrost punktowy 


2.SP3FXG 

179 

3.SP4KSY 

1147 

1.SP1JNY 

338 

3.SP7EWD 

175 

4. SP3PWT 

1125 

2.SP4MPB 

96 

4.SQ2DYF 

175 

5. SP3KWA 

758 

3.SP5QAT 

86 

5. SP9HVV 

170 

MO SSB. 


4.SP6GWB 

66 

HFSWL 


1.SP3PJY 

1200 

5. SP6MLK 

59 

1. SP7-003-24 

218 

2. SP4KHM 

1047 

6.SP8WJW 

49 

2. SP8-20-101 

187 

3, SP9KUP 

702 

Potwierdzone lokatory 


3. SP4-208 

159 

4. SP6KGJ 

656 

1.SP6GWB 

1707 

4. SP8-20-100 

137 

5. SP7PGK 

575 

2.SP4MPB 

1548 

5. SP4-2101K 

84 

OTPZK 


3.SP6GZZ 

1484 

IndyAvidualne i klubowe VHF 

1. Olsztynski OT-21 

7834 

4.SP6MLK 

1331 

FM 


2. Sl^ski OT-6 

5243 

5. SP2MKO 

1312 

1.SP7YLD 

5190 

3. Bialostocki OT-17 

4673 

6.SP2JYR 

1007 

2.SP9ZKN 

4858 

4. Rybnicki OT-31 

4300 

Aktywnosc na mikrofalach 


3.SQ90JN 

4616 

5. Todzki OT-15 

4088 

1.SP6GWB 

730 






3. SP4MPB 369 

4.SP5QAT 250 

5. SP1JNY 197 

6.SP3JMZ 164 

Aktywnosc na VHF/UHF" 

1.SP6GWB 1218 

2. SP6GZZ 1149 

3.SP2MKO 1063 

4. SP4MPB 1060 

5. SP6MLK 972 

6.SP2JYR 965 

Aktywnosc EME CW/SSB 

1.SP7DCS 823 

2.SP7JSG 106 
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PREZENTACJA 


t^cznosc profesjonalna 


Nowy terminal TETRA od fir my Hytera w ofercie RTcom 


Hytera 

Resoond&Achieve 


Zip - nowy terminal TETRADS 


Nowy terminal TETRA - Hytera Z1 p - to 
ultracienki i ultralekki radiotelefon, zapew- 
niajqcy wysokq odpornosc na czynniki 
zewn^trzne oraz bogaty zestaw funkcji, co 
czyni z niego doskonate narz$dzie do ko- 
munikacji w krytycznych zastosowaniach. 

Firma Hytera to jeden z naj- 
wi^kszych producentow sprz^tu 
radiokomunikacyjnego na swiecie. 
W swojej ofercie oprocz radiotele- 
fonow i systemow analogowych, 
cyfrowych DMR (Tier II i Tier III), 
czy PDT (Police Digital Trunking) 
posiada takze kompletne rozwi^- 
zania w standardzie ETSI TETRA 
(TErrestrial Trunked RAdio). 

Ten dobrze znany i dojrzaly 
standard cyfrowej l^cznosci radio- 
telefonicznej doczekal siq niedaw- 
no wersji ,,2", potocznie zwanej 
TETRA2 lub TEDS - TETRA En- 
hanced Data Service. TEDS oferuje 
rozszerzone mozliwosci w zakre- 
sie transmisji danych w stosunku 
do TETRA „T'. Mozliwe stalo si^ 
osiqgni^cie pr^dkosci transmisji 
danych na poziomie do 250 kbit/s 
w trybie z korekcjq bl^dow i w ka- 
nale o szerokosci 150 kHz. Hyte- 
ra juz w roku 2014, jako pierwszy 
producent na swiecie, zaoferowala 
i zacz^la dostarczac klientom infra- 
struktur^ TETRA2/TEDS - DIB-R5. 

Hytera Zip — nowa jakosc wsrod 
terminali noszonych TETRA 

Z pocz^tkiem roku 2015 firma 
Hytera oficjalnie wprowadzila do 
oferty nowy terminal TETRA - 
Hytera Zip. Ten ultracienki i ultra- 
lekki model radiotelefonu zapew- 
nia wysok^ odpornosc na czynniki 
zewn^trzne oraz bogaty zestaw 




funkcji, ktore czyni^ z niego do- 
skonale narz^dzie do komunikacji 
w krytycznych zastosowaniach. 

Jak wi^kszosc terminali prze- 
nosnych produkowanych przez 
firm^ Hytera, takze i ten charak- 
teryzuje si^ klas^ ochrony IP67, 
co zapewnia mu calkowit^ odpor- 
nosc na pyl i wod$. Sam terminal 
wykonany jest w wi^kszosci z lek- 
kich stopow aluminium i odznacza 
si^ takze wysok^ odpornosci^ na 
uszkodzenia mechaniczne, upadki 
i wibracje - zostalo to potwierdzo- 
ne zgodnosci^ z norm^ U.S. Army 
- MIL- STD-810 C/D/E/F/G. Termi- 
nal Hytera Zip jest takze stosun- 
kowo lekki (ok. 290 g wagi), a jego 
grubosc to jedyne 29 mm, co czyni 
z niego wyj^tkowo kompaktowe 
urz^dzenie. 

Ergonomia i latwosc obstugi 

Terminal zapewnia takze wy- 
sok^ ergonomi^ i latwosc obslu- 
gi. Obrotowe pokr^tla glosnosci 
i zmiany grup s^ od siebie rozdzie- 
lone anten^, co zapewnia latwosc 
operacji w kazdych warunkach. 

Kontrastowy i czytelny wyswie- 
tlacz LCD 1,8* zapewnia latwy 
dost^p do przesylanych informacji 
i funkcji terminala. Calosc uzupel- 
nia wygodna klawiatura wyposa- 
zona w przyciski z wyczuwalnym 



skokiem oraz podswietlenie. 

Zip posiada standardowo wbu- 
dowany odbiornik GPS, czujnik 
mandown i bezruchu oraz modul 
Bluetooth do komunikacji bez- 
przewodowej. Ten ostatni, oprocz 
mozliwosci transmisji danych, 
umozliwia takze skorzystanie 
z szerokiej gamy akcesoriow audio 
w tej technologii dostarczanych 
przez firm$ Hytera. 


Szeroki wachlarz funkcji 

Hytera Zip w pelni wspiera 
wszystkie rodzaje pol^czen okre- 
slonych w standardzie TETRA, 
tryby TMO i DMO, roaming, wia- 
domosci tekstowe SDS, szerok^ 
gam^ metod szyfrowania (TEA1, 2, 
3, E2EE), funkcje alarmowe, jedno 
i wielo szczelinowq transmisji da- 
nych, Java i wiele, wiele wiicej. 

Urz^dzenie posiada az do 3 W 
mocy nadawaczej, co pozwala uzy- 
skac najlepsze w swojej klasie za- 
si^gi, zapewniaj^c l^cznos^ w naj- 
bardziej krytycznych sytuacjach. 

Terminal standardowo dostar- 
czany jest z nowoczesnym akumu- 
latorem Li-Ion o pojemnosci 1100 
mAh, 1400 mAh lub 1800 mAh 
i czasach pracy odpowiednio 10,5, 
13,5 i az 17,5 godzin. 

Wojciech Kropiewnicki 
www.rtcom.pl 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Uniwersalna radiostacja czteropasmowa 

Euron MT-9500E 



Euron MT-9500E jest nowq czteropasmowa radiostacja FM produkcji 
chiriskiej, pracujqcq w pasmach 10, 6, 2 m oraz 70 cm. Jej cena jest 
atrakcyjna dla oszcz$dnych, zwtaszcza poczgtkujqcych nadawcow. 


Euron MT-9500E robi wraze- 
nie solidnie i dobrze wykonanej. 
Przednia scianka jest zdejmowa- 
na, a dzi^ki zal^czonemu kablowi 
i uchwytowi jest latwa do zamon- 
towania nawet w niewielkim sa- 
mochodzie. Praktycznym, i nie- 
stety nie wsz^dzie spotykanym 
rozwi^zaniem, jest umieszczenie 
na niej takze gniazdka mikrofono- 
wego (RJ45). Zewn^trzny glosnik 
musi bye jednak pol^czony z mo- 
dulem radiostaeji. 



Pomiar E4, liniowosc miernika sity sygnatu [dB]. Widoczne dqzenie 
do uzyskania przebiegu idealnego, jednak nie zostato to w petni 
zrealizowane. Na osi X - stopnie S, na osi Y - odchytka bezwzgl^d- 
na w dB, wykres zaznaezony kwadraeikami — wyniki pomiarow, 
prosta zaznaezona rombami - przebieg idealny 


Z tylu jego obudowy umiesz- 
czone jest gniazdko antenowe 
UC-1 (PL), gniazdo mini-USB do 
konfiguraeji przez komputer i 3,5 
mm gniazdko glosnikowe. Oba 
ostatnie s^ zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami za pomoc^ 
wspolnej zatyezki gumowej. Nie- 
stety nie jest ona na stale przy- 
mocowana do obudowy i latwo j^ 
zgubic. 

Uwazni czytelnicy latwo spo- 
strzeg^ podobienstwo do modelu 
innego producenta. Wskazuj^ na 
to zarowno rozmieszczenie kla- 
wiszy i gniazdka mikrofonowego 
jak i struktura menu. Rowniez wy- 
swietlacz rozni si^ jedynie brakiem 
napisu ,,9600". 

Do najistotniejszyeh roznic po- 
mi^dzy obydwoma modelami na- 
lez^: krok strojenia wynosz^cy dla 
Eurona 6,25 kHz, gniazdo konfigu- 
racyjne USB, brak gniazda danych 
dla Packet Radio, dekoder ci^gow 
2- i 5-tonowych dla wywolania se- 
lektywnego, funkeja kompresji do 
pracy w glo£nym otoczeniu - ale 
tylko do l^cznosci z podobnymi 


radiostaejami, brak identyfikaeji 
telegraficznej w kontroli zasi^gu 
(funkeja ARTS) i mozliwosci roz- 
szerzenia zakresu pracy (takze dla 
nadajnika). 

Wsrod innych interesuj^cych 
funkcji mozna wymienic: prze- 
miennik skrosny, odbior emisji AM 
z automatyezne wl^czanym detek- 
torem dla odpowiednich podza- 
kresow, wybor wszystkich typo- 
wych krokow strojenia pomi^dzy 
2,5 i 100 kHz oraz po 16 komorek 
pami^ci dla 2- i 5-tonowych ci^- 
gow ZVEI i DTMF. 

Spis dost^pnych akcesoriow 
dodatkowych znajduje si$ w Inter- 
necie pod adresem [1]. 

Ergonomia 

Wyswietlacz i klawiatura nu- 
meryezna mikrofonu s^ podswie- 
tlane, ale gumowe klawisze na 
plycie czolowej - juz nie. Utrudnia 
to obslug^ przy niedostateeznym 
oswietleniu, chyba ze operator 
nauezy si^ na pami^d znaezenia 
klawiszy. Za to ich punkt reakcji 
jest slyszalny i dobrze wyczuwal- 
ny, w przeci wiens twie do klawi- 
szy umieszczonych w mikrofonie 
(poza przyeiskami strojenia w gor^ 
i w d61 oraz przyeiskiem nadawa- 
nia). Wszystkie klawisze reaguj^ 
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Okreslenie punktu IPE3 dla odbiornika FM (70 cm, 2 m, 6 m, 10 m) zmierzone w oparciu 
o 1 0 dB spadek sygnatu m.cz. Os Y lewa - poziom dwutonowego sygnatu w.cz. w dBm na 
wyjsciu, os Y prawa - poziom sktadowej intermodulacyjnej IM3 w dBm, os X - poziom 
wejsciowego dwutonowego sygnatu w.cz. w dBm. Czarna ciggta linia - poziom sygnatu 
z generatora, kolorowe linie przerywane - poziomy sktadowych IM3 dla poszczegolnych 
pasm, kolorowe kotka - punkty przeciqcia. Podpisy w odpowiadaj^cych im kolorowych 
prostokqtach na wykresie - wartosci IPE3 dla poszczegolnych pasm 


jednak niezawodnie na nacisni^- 
cie, kwitowane dodatkowo aku- 
stycznie. Ton kwituj^cy jest dose 
glosny, ale ma to ulec poprawie 
w nast^pnych seriach. Mozna go 
jednak wylqczyc w menu, a konfi- 
guraeja za pomoc^ PC umozliwia 
zmian^ jego sily glosu. 

Zakup zestawu do konfigura- 
cji komputerowej oplaca si^ nie 
tylko dlatego, ze wygodniejsze 
staje si^ programowanie pami^ci 
i nadawanie im nazw, ale rowniez 
i z powodu glosnego tonu sygnali- 
zuj^cego odbior w trakeie przeszu- 
kiwania pasma. Tonu tego nie da 
si^ calkowicie wyl^czyc, a jego sil^ 
glosu daje si^ regulowac jedynie 
w ramach konfiguraeji programo- 
wej. 

Mikrofon i obudowa plyty 
czolowej (poza szybk^ wyswie- 
tlacza) s^ wykonane z tworzywa 
sztucznego odpornego na uderze- 
nia i porysowanie. Tyln^ i doln^ 
sciank^ samej radiostaeji stanowi 
masywny odlew alumimowy wy- 
posazony w zeberka chlodz^ce. 
Na tylnej sciance umieszczony jest 
tez cichy wentylatorek, wl^czaj^cy 
si^ automatyeznie po przejsciu na 
nadawanie i wyl^czany dopiero 
po dostateeznym ostudzeniu ra- 
diatora. Mimo to, po kilkuminu- 
towej transmisji z peln^ moc^ 50 
W radiator jest wyraznie gor^cy. 
Ostrzega o tym specjalna naklejka 
na gornej sciance. Zalecane jest 
umieszczenie radiostaeji w miejscu 
zapewniaj^cym dobr^ wentylacj^. 

Klawiatura mikrofonu pozwala 


na korzystanie z roznorodnych, 
typowych, funkcji: wprowadzania 
cz^stotliwosci pracy i numerow 


pami^ci, nadawania tonow DTMF, 
przestrajania cz^stotliwosci pracy 
i zmian^ komorek pami^ci w gor^ 
i w dol i zawiera tez cztery progra- 
mowalne klawisze P1-P4, ktorym 
mozna przypisac dowolne inne 
funkcje, takie jak nadawanie tonu 
wywolawczego 1750 Hz (niedo- 
st^pne z plyty czolowej), przel^- 
czanie mi^dzy VEO i trybem pa- 
mi^ciowym albo przeszukiwanie 
pasma. 

Z boku mikrofonu znajduj^ 
si^: suwakowy wyl^cznik blokady 
klawiatury i drugi - oswietlenia. 
Przycisk zapadki na wtyku RJ ka- 
bla mikrofonowego nie jest zabez- 
pieezony w zaden sposob przed 
ulamaniem, ale mozna zaradzic 
temu w stosunkowo prosty spo- 
sob, owijaj^c tasm^ przylepn^ albo 
zakladaj^c koszulk^ termokurez- 
liw^ skurezon^ tylko na jednym 
koncu. 

Radiostacja ma dwa niezalezne 
tory nadawezo-odbioreze, ktorych 
cz^stotliwosci pracy s^ widocz- 
ne rownolegle na wyswietlaczu. 
Jeden z nich sluzy zawsze jako 
glowny, czyli nadawezy a dru- 
gi jak zwykle tylko do odbioru. 
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Pomiar S7 na 1 0 m: nosna 29,6 MHz z czterema widocz- 
nymi harmonieznymi 
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Pomiar S7 na 6 m: nosna 50,7 MHz, widoczna 2. i 3. 
harmoniezna 
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Pomiar S7 na 2 m: bardzo dobre ttumienie harmonicz- 
nych, staba sktadowa pasozytnicza na ok. 100 MHz, ale 
tylko napoziomie -68 dBc 
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Pomiar S7 na 70 cm: druga harmoniezna w okolicach 
870 MHz sttumiona o prawie 75 dB w stosunku do 
nosnej 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Wyniki pomiarow. Tor lewy pokrywa wszystkie cztery zakresy, natomiast prawy - jedynie 2 m i 70 cm 


Pomiar 

Tor 2 m 
(f = 145 MHz) 
TRX lewy 

Tor 70 cm 
(f = 435 MHz) 
TRX prawy 

Tor 6 m 

(f = 50,7 MHz) 
TRX lewy 

Tor 10 m 
(f = 29,6 MHz) 
TRX lewy 

E2 Czutosc (12 dB SINAD, filtr CCITT), wzgl. 12 dB sygnat/szum dla 

= 17,4 dB/iV 

-16,7 dB fjN 

-16,6 dB/iV 

-18,0 dB pN 

pasma lotniczego 

= 0,135 A/Vsk 

0,146/iVsk 

=0,148pVsk 

=0,126/iVsk 

jw. 20 dB SINAD 

-15,5 dB/iV 

-14,0 dBjL/V 

-13,8 dB/iV 

-15,2 dB/iV 


= 0,168 A/Vsk 

= 0,2 AfVsk 

0,204 /iVsk 

0,174 pVsk 

E3 Szerokosc pasma 6 dB, FM szeroka 

13,8 kHz 

13,7 kHz 



Odchytka cz^stotliw. srodkowej 

-0,10 kHz 

-0,85 kHz 



Szerokosc pasma 60 dB 

22,9 kHz 




Odchytka czgst. srodkowej 

-0,05 kHz 




Wspotczynnik ksztattu 6/60 dB 

1,66 




Szerokosc pasma 6 dB, FM w^ska 

9,1 kHz 

10,2 kHz 

9,4 kHz 

9,3 kHz 

Odchytka czgstotliw. srodkowej 

-0,05 kHz 

-0,40 kHz 

0,10 kHz 

0,15 kHz 

Szerokosc pasma 60 dB 

16,8 kHz 


17,2 kHz 

17,2 kHz 

Odchytka czqsL srodkowej 

0,20 kHz 


0,10 kHz 

0,10 kHz 

Wspotczynnik. ksztattu 6/60 dB 

1,85 


1,83 

1,85 

E4 Wskazniksity sygnatu 

Patrz wykres: „ Pomiar E4 

E5 Dynamika 

71,2 dB 

71,7 dB 

60,9 dB 

57,2 dB 

Punkt przeciQcia 3. rzqdu (IPE3) 

-21,3 dBm 

-17,9 dBm 

-32,9 dBm 

-41,6 dBm 

E6 Zakres wolny od blokowania (1 2 dB SINAD) 

72 dB 

69 dB 

71 dB 

76 dB 

E7 Ttumienie sygn. lustrzanych 

113 dB 




E8 Prog blokady szumow 

-126 dBm 




Histereza 

5,0 dB 




E9 Moc wyjsciowa m.cz. na 8 Q 

3,1 W 




Wsp. zniekszt. nieliniowych przy 1 W (0,1 W dla r^cznych) 

1% 




Ell Pobor prqdu 





Przy maksymalnej sile gtosu 

0,65 A 




Przy zamkniQtej blokadzie szumow 

0,37 A 




SI Moc nadajnika High 

48,8 W 

35,4 W 

51,1 W 

43,7 W 

Mid2 

21, 6 W 

19,2 W 

20,4 W 

20,1 W 

Midi 

10,9 W 

9,4 W 

10,3 W 

10, OW 

Low 

6,1 W 

5,3 W 

5,5 W 

5,5 W 

S2 Pobor prqdu High 

7,9 A 

7,5 A 

6,6 A 

7,4 A 

Mid2 

4,9 A 

5,3 A 

4,2 A 

4,7 A 

Midi 

3,7 A 

3,8 A 

2,9 A 

3,6 A 

Low 

2,9 A 

3,0 A 

2,2 A 

2,9 A 

S2Sprawnosc High 

44,9% 

34,4% 

56,1% 

42,7% 

Mid2 

32,1% 

26,2% 

35,3% 

30,7% 

Midi 

21,6% 

17,9% 

25,6% 

20,1% 

Low 

15,2% 

12,7% 

18,2% 

13,8% 

S3 Niedopasowanie 

S4 Dewiacja, modulacja FM szeroka (odstQp kanatow 25 kHz) 

Szczytowa 

5,6 kHz 

5,6 kHz 



Nominalna 

3,4 kHz 

3,4 kHz 



Ograniczenie dewiacji 

- kHz 

- kHz 



Wsp. znieksztatcen nieliniowych dla dewiacji nominalnej 

2,8% 

0,3% 



| Dewiacja, modulacja FM wqska (odst^p kanatow 12,5 kHz) 

Szczytowa 

2,7 kHz 

2,8 kHz 

2,7 kHz 

2,8 kHz 

Nominalna 

1,6 kHz 

1,7 kHz 

1,6 kHz 

1,7 kHz 

Ograniczenie dewiacji 

- kHz 

- kHz 

- kHz 

- kHz 

Wsp. znieksztatcen nieliniowych dla dewiacji nominalnej 

1,8% 

0,4% 

0,5% 

0,5% 

1 S5 Charakterystyka czQstotliwosciowa modulacji 

S6 Ttumienie sktadowych w kanatach sqsiednich, modulacja FM szeroka 

76,3 dB 

75,8 dB 



Ttumienie sktadowych w kanatach s^siednich, FM w^ska 

64,6 dB 

71,2 dB 

78,2 dB 

77,7 dB 

S7 Sktadowe harmoniczne 





2. harmoniczna 

-67,3 dBc 

-74,6 dBc 

-65,5 dBc 

-69,5 dBc 

3. harmoniczna 

-74,8 dBc 

<-80 dBc 

-66,4 dBc 

-55,9 dBc 

4. harmoniczna 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

-67,9 dBc 

5. harmoniczna 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

-70,9 dBc 

6. harmoniczna 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

<-80 dBc 

S8 Przebieg wtqczania nadajnika - patrz wykres: „Pomiar S8” 

S9 Odchytka cz^stotliwosci nadawanej 

-0,02 kHz 

0,00 kHz 

+0,03 kHz 

+0,01 kHz 
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Pomiar S8, 435 MHz, maks. moc wyj- 
sciowa (ok. 35 W): opoznienie pomigdzy 
nacisnigciem przycisku nadawania a po- 
jawieniem sig sygnalu w.cz. wynosi okoto 
200 ms. Przebiegi sygnatoww pasmach 
70 cm i 2 m rozniq sig od siebie. Daje sig 
zauwazyc kilka momentow spadku mocy 
do zera w czasie pierwszych 30 ms. Czg- 
stotliwosc stabilizuje sig po uptywie ok. 

60 ms. Wykres czerwony - przebieg mocy 
wyjsciowej, skala 10 dB/dziatkg; wykres 
zielony - przebieg czgstotliwosci w funkcji 
czasu, skala 2 kHz/dziatkg 

Kazdy z nich ma wlasnq zapadko- 
wq galkt^ strojenia (jej nacisni^cie 
sluzy do przyspieszenia strojenia 
i wyboru torn nadawczego) oraz 
podwojnq galk^ regulacji sily glo- 
su i blokady szumow sluzqcq tez 
jako wylqcznik i do wywolania 
niektorych dodatkowych funkcji 
klawiszy. Boczne klawisze A-F slu- 
zq jedynie do zapami^tania jednej 
z szesciu mozliwych konfiguracji 
sprz^tu. Odst^p mi^dzy galkami 
jest na tyle maty, ze trudno jest 
wykonac nimi wi^cej niz pol obro- 
tu za jednym razem. 

Bogate mozliwosci przeszuki- 
wania pasma pozwalajq na prze- 
szukiwanie albo calego zakresu, 
albo do pi^ciu jego wybranych 
wycinkow, przeszukiwanie kana- 
low zapisanych w pami^ci i sle- 
dzenie kanalow priorytetowych. 
Wznowieme przeszukiwania moz- 
na uzaleznic od uplywu czasu albo 
od poziomu znalezionego sygna- 
lu. Niepozqdane komorki mozna 
wyeliminowac z przeszukiwania, 
ale mozliwa jest takze sytuacja od- 
wrotna - przeszukiwanie jedynie 
kanalow zapisanych w wybranych 
i zaznaczonych komorkach. 

Przed polqczeniem radiosta- 
cji z komputerem poprzez zlqcze 
USB konieczne jest zainstalowa- 


nie dobrze znanego sterownika 
„Prolific" dla zlqczy COM, o ile nie 
zostal on juz zainstalowany wcze- 
sniej na potrzeby innych urzq- 
dzen. Program konfiguracyjny 
dobrze przydaje si^ zarowno do 
konfiguracji parametrow sprz^tu, 
jak i do programowania zawarto- 
sci pami^ci. 

Odbiornik 

Porownania prob odbioru Iqcz- 
nosci z Mi^dzynarodowq Stacjq 
Kosmicznq na MT-9500E i na droz- 
szej radiostacji potwierdzily wy- 
niki pomiarow: wysokq czulosc 
i osiqgany duzy stosunek sygnalu 
do szumu. Punkt przeci^cia trze- 
ciego rz^du lezy w zakresie ty- 
powym dla tej klasy sprz^tu. Na 
korzysc mozna zapisac fakt, ze 
zmiana emisji FM z szerokiej na 
wqskq powoduje przelqczanie fil- 
tru p.cz. 

Jakosc dzwi^ku daje si^ popra- 
wic przez dolqczenie zewn^trz- 
nego glosnika. Ograniczenie jego 
pasma od gory daje pozytywne 
efekty - oslabienie odbieranych 
szumow 

Szybkosc przeszukiwania pa- 
sma zalicza si$ do srednich i przy- 
pomina raczej spotykane w star- 
szych modelach. Mialy one jednak 
znacznie mniejszq liczb^ pami^ci 
- przewaznie ponizej 180, w po- 
rownaniu z okolo 800 dost^pnymi 
w MT-9500E. Grozi to przegapie- 
niem pojawiajqcych si^ na pasmie 
sygnalow. Glosny ton sygnalizu- 
jqcy odbior mozna w konfiguracji 
wprawdzie sciszyc, ale nie daje si^ 
go calkowicie wylqczyc. 

Nadajnik 

Pomiary potwierdzily wysokq 
moc wyjsciowq, jej sensowne stop- 
niowanie (50/20/10/5 W) i dob re 
tlumienie harmonicznych, ale sta- 
bilnosc cz^stotliwosci i narastanie 
amplitudy po wlqczeniu nadajnika 
nie sq optymalne w niektorych 
zakresach. Producent zapewnia 
jednak, ze w nast^pnych seriach 
ten mankament zostanie usuni^ty. 
Widmo wqskopasmowej emisji FM 
zawiera dwie skladowe po bokach 
sygnalu glownego, ale w praktyce 
majq one niewielkie znaczenie. 
Szerokosci pasma nadawanych sy- 
gnalow zarowno dla emisji wqsko- 
jak i szerokopasmowej FM odpo- 
wiadaly przyj^tym ustaleniom. 
W trakcie nadawania z mocq 50 
W radiostacja mocno si^ nagrze- 
wa. Zalecane jest zapewnienie 
dobrej wentylacji. W raportach 
korespondenci potwierdzali, ze 
modulacja w pasmach 2 m i 70 


cm jest silna i wyrazna. Rowniez 
w pasmie 10 m przy pracy FM mi- 
krofon zyskal pozytywnq ocen^. 

Akcesoria i inne sprawy 

W sklad standardowego wypo- 
sazenia wchodzq: mikrofon z kla- 
wiatur^ DTMF (co ulatwia prac$ 
w sieci Echolinku - przyp. tlum.) 
generuj^cq 16 par tonow, uchwyt 
do monazu wraz z odpowiedni- 
mi srubami, haczyk dla mikrofo- 
nu, zapasowe bezpieczniki i kabel 
zasilaj^cy o znacznym przekroju 
z wtyczk^ zabezpieczaj^c^ przed 
jego odwrotnym podl^czeniem. 

Drukowane instrukcje obslugi 
w j^zykach angielskim i niemiec- 
kim byly w 99% bezbl^dne, co sta- 
nowi wyrazny post^p w porowna- 
niu z wieloma dotychczasowymi 
chinskimi opracowaniami. 

Autor zaleca skorzystanie z do- 
st^pnego dodatkowo zestawu 
konfiguracyjnego zlozonego z ka- 
bla USB i dysku CD z programem 
dla PC oraz sterownikami. 

Ulatwia on nie tylko zaprogra- 
mowanie i podpisanie wszystkich 
800 pami^ci, ale takze tylko za 
jego pomoc^ mozna sciszyc tony 
kwitujqce i informujqce o odbiorze 
sygnalu w trakcie przeszukiwania 
pasma. 

Podsumowanie 

MT-9500E jest atrakcyjn^ ofert^ 
dla oszcz^dnych pocz^tkujqcych 
operatorow, pragn^cych pracowac 
nie tylko w pasmach 2 m i 70 cm. 
Wygl^da na to, ze doswiadczenia 
z konstrukcji poprzednich modeli 
zostaly tutaj nalezycie wykorzy- 
stane. Godny polecenia jest zestaw 
konfiguracyjny, uzyskana dzi^ki 
niemu wygoda w wykorzystaniu 
rozlicznych mozliwosci radiostacji 
jest warta jego ceny. Radiostacja 
ma wymiary 139x40x212 mm 
i mas^ 1140 g. 

Oprocz wymienionych powy- 
zej akcesoriow dost^pna jest takie 
czteropasmowa antena QR-9500 
tej samej firmy. 

Andreas Schulze DL4AND 
(proby praktyczne i tekst), Marc 
Michalzik DL8ABE (pomiary) 
Z „CQDl/ 1/2015 tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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[1] http://darcverlag.de/EURON- 
-MT9500E 

[2] www.hamradio-shop.de, 
info@hamradio-shop .de 

[3] http://www.funkelektronik.at/ 
shop2/euron-mt9500e-quad-band- 
-p-1248.html 

[4] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 
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Prosty system inteligentnego domu 

Sterowanie radiowe Exta Free 



Mozna go zainstalowad, a na- 
st^pnie swobodnie rozbudowad 
o nowe elementy. 

Kontroler EFC-02 Mini 

Kontroler EFC-02 Mini po po- 
l^czeniu z routerem Wi-Fi daje 
mozliwosc sterowania wszystkimi 
odbiornikami systemu Exta Free 
z poziomu urz^dzen mobilnych. 
Poza funkcji „wirtualnych" nadaj- 
nikow kontroler EFC-02 Mini ma 
mozliwosc realizacji seen, funkcji 
czasowych oraz podgl^du stanu 
czujnikow. Komunikacja z odbior- 
nikami systemu odbywa si^ na 
drodze radiowej z wykorzysta- 
niem cz^stotliwosci 868,32 MHz 
(zasi^g transmisji do 250 m). Kon- 
troler podl^cza si^ do routera Wi- 
-Fi za pornoc^ kabla LAN zakon- 
czonego wtyczk^ RJ45. EFC-02 jest 
zasilany napi^ciem 5 V, a do pod- 
trzy mania pracy zegara s$ wyko- 
rzystywane baterie CR2032. Urz^- 
dzenie ma wymiary 160x100x32 
mm i wazy 100 g. 

Z boku obudowy znajduji si^ 
dwa zl^cza: RJ45 Ethernet Port, 
Micro USB B 2.0. 

Konfiguracja i sterowanie re- 
alizuje si^ z poziomu darmowej 
aplikaeji zainstalowanej na urzq- 
dzeniu mobilnym. 

Radiowy nadajnik klawiszowy 
2-kanatowy RNK-02 Exta Free 

Radiowy nadajnik klawiszowy 
RNK-02 jest elementem sluz^cym 
do wysylania sygnalow steruj^- 
cych (zal^cz/wyl^cz, sciemnianie/ 
rozjasnianie, podnoszenie/opusz- 
czanie rolet okiennych, funkcje 
czasowe), kierowanych do od- 
biornikow systemu Exta Free. Na- 
dajnik pracuje na cz^stotliwosci 
868 MHz i ma former tradycyjnego 
l^cznika instalacyjnego. Dzi^ki 


2S? 

V. 

Poj?cie inteligentny dom zyskuje na popularnosci, a w ostatnim czasie 
stanowi interesujqcq ofert? handlowq (inwestorzy dostrzegajq korzysci 
z zastosowania automatyki w budownictwie). System inteligentnego 
domu wigze si? z integraejq wszelkich instalacji domowych: instalacji 
elektryeznej i alarmowej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, bram ga- 
razowych i wjazdowych, nawadniania ogrodu, wideodomofonu, monito- 
ringu wizyjnego... 


Exta Free to propozyeja bez- 
przewodowego systemu stero- 
wania prac^ urz^dzen elektrycz- 
nych w instalacjach domowych, 
biurowych, jak rowniez w wy- 
branych rozwi^zaniach przemy- 
slowych. System obejmuje grup^ 
wspolpracuj^cych ze sob^ urz^- 
dzen, pracuj^cych na cz^stotli- 
wosci radiowej 868 MHz. Zalet^ 
instalacji bazuj^cych na rozwi^za- 
niach Exta Free jest ich prostota. 
Sprawdzony, ekonomiezny i kom- 
fortowy system sterowania domo- 
w^ instalacji elektryczn^ mozna 
uczynic inteligentnym dzi^ki za- 
stosowaniu jednostki centralnej 
Exta Free Controller. EFC-02 Mini 
moze odpowiadac za kontrol^: 
oswietlenia, ogrzewania, klima- 
tyzacji, rolet okiennych oraz in- 


nych urzidzen domowych. Dzi^- 
ki niej zarz^dzanie prac^ domo- 
wego sprz^tu odbywac si^ moze 
nie tylko z poziomu nadajnikow 
radiowych, ale takze za pornoc^ 
smartfonow lub tabletow. System 
na tie rozwiizan konkurencyjnych 
wyroznia latwy i szybki montaz, 
intuicyjna obsluga oraz niska cena. 
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swoim niewielkim rozmiarom, 
mafej wadze (38 g) i eleganckiej 
formie, moze bye umieszczony 
na dowolnej powierzchni (takze 
szklo, drewno, itp) oraz w dowol- 
nej lokalizaeji. 

Urz^dzenie ma wymiary 
90x80x11,5 mm i jest zasilane 
z baterii 3 V (CR2032). Jest latwe 
w instalacji oraz montazu w do- 
wolnym miejscu za pomoc^ tasmy 
dwustronnej lub wkr^tow. 

Sygnalizacja optyezna sygna- 
lizuje wysylanie informaeji oraz 
stan baterii. 

Urz^dzenie umozliwia zdalne 
sterowanie dwoma odbiornikami 
systemu Exta Free w zasi^gu do 
250 m. Moze sterowac prac^ radio- 
wego wyl^cznika oswietleniowego 
RWL-01 (zal^cz/wyl^cz), radio- 
wego odbiornika dopuszkowego 
ROP-01 (zalqcz/wyl^cz) lub gniaz- 
dem zdalnie sterowanym RWG-01 
(zalqcz/wyl^cz). 

Pilot 8-klawiszowy (P-256/8) 

Piloty bezprzewodowego sys- 
temu sterowania Exta Free wy- 
st^puj^ w wersji 2-kanalowej (P- 
257/2), 4-kanalowej (P-257/4) oraz 
8-kanalowej (P-256/8). Urz^dzenia 
te s^ uniwersalnymi nadajnikami 
pracuj^cymi na cz^stotliwosci 868 
MHz, umozliwiaj^cymi realiza- 
cj^ funkcji sterowania w aplika- 
cjach sterowania oswietleniem, 
sterowania prac^ rolet okiennych, 
bram wjazdowych i garazowych 
itp. Piloty wyposazone s^ w ele- 
menty podswietlaj^ce, sygnalizu- 
j^ce dzialanie nadajnika, ergono- 




miczn^ gumow^ klawiatur^ oraz 
praktyezne lancuszki umozliwia- 
j^ce montaz np. przy kluczach. 
Pilot ma mozliwosc niezaleznego 
sterowania 2 odbiornikami o zasi$- 
gu do 300 m. 

Jest zasilany z baterii 3 V 
CR2032 i ma sygnalizacja optyez- 
n^ transmisji radiowej oraz stanu 
baterii. 

Umozliwia jednoczesne zal^- 
czenia/wyl^czenia dowolnej liezby 
odbiornikow systemu Exta Free. 



za/Hfit ^ta free 
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Radiowy odbiornik dopuszkowy 
1-kanatowy ROP-01 Exta Free 

Radiowe odbiorniki dopusz- 
kowe znajduj^ zastosowanie za- 
rowno jako elementy do montazu 
w puszkach instalacyjnych pod- 
i natynkowych, jak i jako urz^- 
dzenia wykonawcze zabudowy- 
wane bezposrednio w obudowach 
opraw oswietleniowych i innych 
odbiornikow. ROP-01 i ROP-02 
umozliwiaj^ prac^ w 5 roznych 
trybach (zalqczenie, wyl^czenie, 
tryb monostabilny, bistabilny, cza- 
sowy), zas RDP-01 jest radiowym 
sciemniaczem oswietlenia, wspol- 
pracuj^cym z zarowkami tradycyj- 
nymi oraz lampami halogenowy- 
mi zasilanymi przez transforma- 
tor elektroniezny lub toroidalny. 
Urz^dzenia te pracuj^ na cz^sto- 
tliwosci 868 MHz i umozliwiaj^ 
wspolprac^ z nadajnikami bez- 
przewodowego systemu sterowa- 
nia Exta Free w zasi^gu dzialania 
do 230 m. 

Radiowy odbiornik dopusz- 
kowy 1-kanalowy ROP-01 F5211 
moze pracowac jako odbiornik pi- 
lota 8-kanalowego P-256/8 oraz ra- 


diowego nadajnika klawiszowego 
2-kanalowego RNK-02 (sterowanie 
zal^cz/wyl^cz zrodel swiatla). 

Odbiornik ma wymiary 
48x48x20 mm (waga 38 g), dzi^ki 
czemu daje si^ latwo zamontowac 
w puszee podtynkowej o srednicy 
60 mm. 

Urz^dzenie jest zasilane napi$- 
ciem 230 V/AC i ma jeden prze- 
kaznik wyjsciowy NO/NC o mak- 
symalnym pr^dzie stykow 5 V 
(maksymalne napi^cie przekazni- 
ka 250 V). 



Radiowy wytqcznik oswietlenia 
RWL-01 Exta Free 


Radiowy wyl^cznik oswietle- 
niowy RWL-01 umozliwia ada- 
ptacj^ dowolnej oprawy oswie- 
tleniowej ze zrodlem swiatla do 
100 W (gwint E27) do sterowania 
bezprzewodowego w ramach sys- 
temu Exta Free. Umieszczaj^c go 
bez uzyeia narz^dzi w oprawie, 
mozna sterowac oswietleniem za 
pomoc^ nadajnikow radiowych na 
cz^stotliwosci 868 MHz. 

Urz^dzenie jest zasilane na- 
pi^ciem 230 V/AC, wspolpracuje 
z nadajnikami bezprzewodowego 
systemu sterowania Exta Free i za- 
pewnia sterowanie radiowe roz- 
nymi zrodlami swiatla (zarowki 
tradycyjne i swietlowki kompakto- 
we) w 5 trybach pracy: zal^czenie, 
wyl^czenie, tryb monostabilny, 
bistabilny, czasowy (opoznione 
wyl^czenie). Ma duzy zasi^g dzia- 
lania (do 200 m) i zawiera sygnali- 
zacj^ optyezn^ stanu przekaznika. 

Radiowy wyl^cznik oswietle- 
niowy RWL-01 moze pracowac 
jako odbiornik pilota 8-kanalowego 
P-256/8 oraz radiowego nadajnika 
klawiszowego 2-kanalowego RNK- 
02 (sterowanie zal^cz/wyl^cz zrodla 
swiatla zainstalowanego w oprawce 
E27 urz^dzertia RWL-01). 

Gniazdo zdalnie sterowane 
RWG-01 Exta Free 

Gniazdo zdalnie sterowane 
RWG-01 umozliwia podl^czenie 
dowolnego odbiornika elektrycz- 
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nego 230 V/AC o mocy do 4000 VA 
i jego bezprzewodowe sterowanie 
za pomoce dowolnych nadajni- 
kow systemu Exta Free. Instalacja 
urz^dzenia nie wymaga narz^- 
dzi lub przerobek w istniej^cej 
instalacji elektrycznej - urz^dze- 
nie jest montowane bezposrednio 
do gniazda sieciowego 230 V/AC. 
Urz^dzenie wspolpracuje z nadaj- 
nikami bezprzewodowego syste- 
mu sterowania Exta Free i moze 
sluzyc do sterowanie pracq oswie- 
tlenia, ogrzewania, itp. 

Ma 5 trybow pracy (zal^czenie, 
wyl^czenie, tryb monostabilny, 
bistabilny, czasowy - opoznione 
wyl^czenie) i zapewnia sterowa- 
nie z odleglosci do 300 m. 

Jest wyposazone w sygnalizacje 
optyczn^ stanu przekaznika i cha- 
rakteryzuje sie niskim poborem 
mocy (mozliwosc pracy ci^glej). 

Gniazdo zdalnie sterowane 
RWG-01 ma wymiary 160x66x90 
mm i moze pracowac jako odbior- 
nik pilota 8-kanalowego P-256/8 
oraz radiowego nadajnika klawi- 
szowego 2-kanalowego RNK-02 
(sterowanie zal^cz/wyl^cz zrodel 
swiatla). 

Rozwoj Exta Free 

Co jakis czas na rynku poja- 
wiaje si^ nowe moduly Exta Free 
w tym sterowniki (odbiorniki). 

Sterowniki LED Exta Free 
umozliwiaje tworzenie aranza- 
cji, w ktorych l^czyc mozna funk- 
cjonalnosc sterowania radiowego 
oraz przewodowego zarowno dla 
op raw oswietleniowych serii Le- 
dix, jak i innych dost^pnych na 
rynku produktow LED (np. tasm 
LED) zasilanych napi^ciem 10-14 
V. Sterowniki LED wspolpracuje 
z nadajnikami Exta Free. 

Odbiornik ROP-05 zostal za- 
projektowany z mysle o realiza- 
cji prostych funkcji sterowania 
w instalacjach niskonapi^ciowych 
10-14 V. Urz^dzenie to w pol^- 
czeniu z dowolnym nadajnikiem 
bezprzewodowego systemu Exta 
Free umozliwia realizacje funkcji 
zalecz/wyl^cz, trybu monostabil- 
nego, bistabilnego i czasowego. 
Odbiornik moze bye stosowany 
w ukladach sterowania oswietle- 
niem diodowym. ROP-05 ma dwa 
beznapi^ciowe wyjscia przekaz- 
nikowe typu NO o maksymalnej 
obci^zalnosci 5 A, a niewielkie 
wymiary obudowy umozliwiaje 
bezposredni montaz urz^dzenia 
w puszee 0=60 mm. 

Odbiornik ROP-06 podobnie 
jak ROP-05 zostal zaprojektowa- 
ny z mysle o realizaeji prostych 



funkcji sterowania w instalacjach 
niskonapi^ciowych 10-14 V. Urz^- 
dzenie ma trzy wyjscia tranzy- 
storowe MOSFET o maksymalnej 
obciezalnosci 2,5 A. 

Sterownik LED RGB przewo- 
dowy DIP-11 oraz sterownik LED 
RGB radiowy RDP-11 przeznaczo- 
ne se do sterowania diodami RGB 
w ukladzie wspolny + (tasmy oraz 
moduly RGB, oprawy RGB serii 
LEDIX). Sterowanie moze odby- 
wac sie przewodowo lub radiowo 
na cz^stotliwosci 868 MHz. Fa- 
bryeznie sterowniki wyposazo- 
ne se w 5 programow sterowania 
diodami (zal^cz/wyl^cz, rozjasnij/ 
sciemnij, wybor 1 z 10 kolorow 
domyslnych, programy automa- 
tyczne FLOATING i STROBE). Ste- 
rowanie kolorami prowadzone 
jest za pomocq modulacji PWM 
z rozdzielczosci^ 9-bit. Niewielkie 
wymiary sterownikow umozliwia- 
je bezposredni ich montaz w stan- 
dardowej puszcze 0=60 mm. Try- 
by FLOATING lub STROBE umoz- 
liwiaje zatrzymanie programu na 
wybranej barwie, ktora nast^pnie 
jest pami^tana przez sterownik. 
Przy wspolpracy RDP-11 z pilotem 
P-260 mozliwe jest ustawienie do- 
wolnego koloru swiecenia oraz re- 
gulacja temp era tury barwy bialej 
z poziomu pola dotykowego. 

Sterownik RDP-01 przeznaczo- 
ny jest do wspolpracy ze zrodlami 
swiatla wyposazonymi wjedno- 
barwne diody LED i zasilanymi 
napi^ciem 10-14 V. DC. Wykonuje 
on proste operaeje zwi^zane ze 
sterowaniem m.in. zal^czanie/wy- 
l^czanie, rozjasnianie/sciemnianie 
oswietlenia, tryb bistabilny i czaso- 
wy. Sterowanie moze bye prowa- 
dzone przewodowo oraz bezprze- 
wodowo za pomoce dowolnego 
nadajnika systemu EXTA FREE. 
Wyjscie sterownika zrealizowa- 
ne jest na tranzystorze MOSFET 
o maksymalnej obci^zalnosci 4 A. 
Urzcjdzeme moze bye montowane 
bezposrednio w puszee 0=60 mm. 

Przedstawione produkty naleze 
do grupy ECOLINE charakteryzu- 
jqcej urz^dzenia o niskim poborze 
mocy. 
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Podsumowanie 

Exta Free to idealne rozwi^za- 
nie dla wszystkich, ktorzy pragn^ 
zrealizowac bezprzewodowe ste- 
rowanie domowq instalacja elek- 
tryezn^. System pozwala na stero- 
wanie oswietleniem, roletami, bra- 
m e garazow^ oraz sprz^tem AGD. 

Umozliwia sterowanie oswie- 
tleniem tradycyjnym oraz oswie- 
tleniem LED (z poziomu urz^- 
dzen mobilnych i nadajnikow Exta 
Free). Poza typo we funkcjonalno- 
scie zal^cz/wyl^cz oraz regulacje 
nat^zenia oswietlenia uzytkownik 
ma mozliwosc tworzenia indy- 
widualnych seen swietlnych oraz 
programowania funkcji czaso- 
wych. 

System umozliwia zarz^dza- 
nie roletami okiennymi, bramami 
garazowymi i wjazdowymi oraz 
oknami dachowymi. Aplikacja 
pozwala na sterowanie lokalne, 
centralne oraz grupowe z podzia- 
lem na poziomy i pomieszczenia 
budynku. Funkcje czasowe steruje 
roletami zgodnie z zaprogramo- 
wanym harmonogramem. 

Ponadto za posrednictwem 
czujnikow mozna monitoro- 
wac wartosc temperatury. Jej 
wizualizaeja pozwala na ocene 
warunkow panuj^cych w po- 
szczegolnych pomieszczeniach 
oraz ich korygowanie zgodnie 
z oczekiwaniami uzytkownikow. 

Dzi^ki funkcji klonowania jest 
mozliwe wykonanie kopii fizyez- 
nie dzialaj^cych nadajnikow Exta 
Free i sterowanie domem za po- 
moce wirtualnych nadajnikow. 
Aplikacja pozwala mi^dzy innymi 
na dodawanie nowych wirtual- 
nych elementow oraz tworzenie 
ich skrotow w aplikaeji na pulpicie 
urz^dzen mobilnych. 

Dzi^ki czujnikom ruchu lub 
kontaktronowym uzytkownik 
w dowolnym momencie moze 
sprawdzic, czy okna i drzwi bu- 
dynku se zamkni^te. Z kolei po 
zamontowaniu czujnika zalania 
mozna zdalnie wykryc wod^ poja- 
wiaj^c^ si^ w pomieszczeniu. 

Dzi^ki dost^pnym czujnikom 
badaj^cym m.in. temperature, po- 
ziom natezenia oswietlenia, stan 
otwarcia/zamkniecia drzwi i okien 
oraz wyciek cieczy z instalacji 
wodnej, otrzymujemy biez^ce in- 
formaeje o stanie domowej insta- 
lacji. Jednoczesnie produkty s^ 
w stanie automatyeznie sterowac 
domem - np. temperature, otwar- 
ciem rolet czy odcieciem wody 
w instalacji. 

www.zamel.pl 
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PREZENTACJA 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Automatyczny tuner antenowy 


Skrzynka antenowa CG-3000 




CG-3000 

Ant>mia luncr 
IU l.v-JliMli/ 

< fi Anlcnnij Lid. 




CG-3000 to automatyczny tuner antenowy 
(ATU) pozwalajqcy pokryc cate pasmo HF. 
Szybki procesor wielosygnatowy zapew- 
nia natychmiastowe doktadne dostrajanie 
do cz$stotliwosci w czasie krotszym niz 
2 s dla pierwszego dopasowania, a 200 
kanatow pami^ci przechowuje minimalne 
wartosci SWR. 



Automatyczny tuner CG-3000 
jest montowany bezposrednio 
przy antenie (coupler antenowy), 
dzi^ki czemu faktycznie dopro- 
wadza do rezonansu anteny dla 
danej cz^stotliwosci. 

W odroznieniu od klasycznych 
skrzynek antenowych montowa- 
nych przy nadajniku (transceive- 
rze) nie sluzy do zabezpieczenia 
koncowego stopnia mocy w.cz. 
i zapewnienia standardowej im- 
pedancji 50 Q, lecz faktycznie do- 
prowadza dla danej cz^stotliwosci 
podl^czon^ anteny do rezonansu. 

CG-3000 stroi optymalnie sam^ 
anteny i dla kabla antenowego za- 
pewnia wlasciw^ impedancj^ 50 Q 
bez dodatkowych strat. 

Dzi^ki temu jest zapewniona 
maksymalna skutecznosc (spraw- 
nosc) wspolpracuj^cej anteny. 

Zasadniczy uklad elektryczny 
tunera pracuje w ukladzie typu Pi 
i zapewnia bardzo duz^ szeroko- 
pasmowosc. Zawiera 9 cewek in- 
dukcyjnych (0-32 uH) i po 5 kon- 
densatorow na wejsciu (0-6300 pF) 
oraz wyjsciu ukladu (0-755 pF). 

W efekcie uzyskuje si^ 245055 
roznych kombinacji obwodu LC 
i dzi^ki temu jest zapewniona 
optymalna wartosc oraz bardzo 
precyzyjne dostrojenie anteny. 
Parametry skrzynki CG-3000: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 1,8- 
30 MHz 

■ impedancja: 50 Q 

■ maksymalna moc doprowadzo- 
na: 200W/PEP 

■ minimalna moc doprowadzona: 
10W 

■ zasilanie: 13,8 V DC (tolerancja 10%) 

■ pobor pr^du: <0,8 A 

■ czas automatycznego dostroje- 
nia: <2 s (dla pierwszego razu), 
< 0,2 s dla kanalow pami^ci 


■ liczba kanalow pami^ci: 200 

■ uzyteczna dlugosc przewodu: > 
2,4 m/6-30 MHz, >8 m/1,6-30 
MHz 

Jak widac na zdj^ciach, urz^- 
dzenie jest solidnie wykonane, 
w plastikowej obudowie ABS, 
przeznaczone do montazu na 
zewn^trz (zawiera silikonow^ 
uszczelk^ w obudowie oraz odpo- 
wiednio zabezpieczone silikonem 
gniazda zewn^trzne). Skrzyn- 
ka jest wyposazona w uchwyty 
i obejmy umozliwiaj^ce zamon- 
towanie urz^dzenia na maszcie 
oraz kabel steruj^cy niezb^dny do 
doprowadzenia zasilania. Montaz 
zestawu jest szybki i prosty. 

Tym niemniej instalacja skrzyn- 
ki musi bye wykonana wedlug 
ustalonej nast^puj^cej kolejnosci: 
podl^czamy anteny i uziemienie, 
dol^czamy kabel transmisyjny do 
transceivera (radiotelefonu) i kabel 
steruj^cy. 

Na koncu montujemy CG-3000 
w wybranej lokalizaeji (wg sche- 
matu podl^czenia z rysuitku 1) 
i doprowadzamy napi^cie +13,8 
V DC poprzez czerwony przewod 
zasilaj^cy (masa - czarny). 

Trzeba tez pami^tac o wzgl^- 
dach bezpieczenstwa i nigdy nie 
uzywac systemu bez solidnego 
uziemiema l me nadawac czy nie 
dostrajac skrzynki bez podl^czo- 
nej anteny. 

Oczywiscie, ze wzgl^du na wy- 
sokie napi^cie, nie wolno dotykac 
anteny podezas nadawania lub 
dostrajania. 

Na pocz^tku strojenia nalezy 
wybrac poz^dan^ cz^stotliwosc 
i przel^czyc tryb nadawania 
w emisj^ AM, PAKET lub inny 
staly tryb. Po nacisni^ciu przyei- 
sku PTT, CG3000 automatyeznie 
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si^ dostroi (pojawi si^ charaktery- 
styczny dzwi^k typu „klik-klik", 
co oznacza ze CG-3000 dziala i si^ 
dostraja). 

Kiedy wrocimy do cz^stotli- 
wosci, ktora juz byla dostrajana, 
CG-3000 dobierze wczesniejsze 
ustawienia z pami^ci (zresetowac 
tuner mozna poprzez odl^czenie 
zasilania). 

Skrzynka CG-3000 moze bye 
uzywana do dostrajania promien- 
nikow, anten wertykalnych oraz 
anten typu long wire. Dla anten 
p^tlowych drut antenowy zapina 
si<2 pomi^dzy zaciskiem anteno- 
wym a zaciskiem uziemienia (ry- 
sunek 2). 

By zapewnic dobre dostrojenie, 
antena musi bye odpowiedniej 
dlugosci. Wymagane s^ dlugosci 
wi^ksze niz 2,4 m do cz^stotliwo- 
sci 6-30 MHz i wi^ksze niz 8 m do 
cz^stotliwosci 1,8-30 MHz. 


Wazne jest, by unikac polfa- 
lowych dlugosci promiennikow, 
poniewaz mog^ powodowac pro- 
blemy (unikac dlugosci anteny 
bliskiej 1/2 dlugosci fali lub jej wie- 
lokrotnosci). 

Kalkulacja niepozqdanej dlugo- 
sci anteny: 1/2 fali = 300/cz^stotli- 
wosc [MHz] x 1/2. 

Nalezy pami^tac, ze uziemie- 
nie jest rowniez cz^sciq systemu 
antenowego i redukuje rowniez 
zaklocenia. 

Kabel transmisyjny powinien 
bye jak najkrotszy i nie jest wska- 
zane uzywanie baluna, bo utrud- 
nia to dostrojenie. 

Duz^ zalet^ CG-3000 jest bez- 
problemowa wspolpraca z kaz- 
dym transceiverem Icom, Yaesu, 
Kenwood... 

Wedlug uzytkownikow tuner 
potrafi zestroic dowolne anteny 
(long wire, dipole, anteny p^tlo- 






Rys. 2. Podtqczenie anteny i uziemienia w CG-3000 

we np. typu delta oraz pionowe) 
i charakteryzuje si^ bardzo du- 
zym zakresem dopuszczalnych 
impedaneji. Dzi^ki takim wlasci- 
wosciom potrafi mi^dzy innymi 
zestroic na najnizszych pasmach 
nawet bardzo krotkie anteny. 
Oczywiscie efektywnosc krotkiej 
anteny b^dzie nizsza w porow- 
naniu np. z pelnowymiarowym 
dipolem, ale czasem to jedyna 
mozliwosc uruchomienia staeji 
np. w pasmie 160 m czy 80 m, gdy 
ma si^ do dyspzycji ograniezony 
teren wykluczaj^cy rozwieszanie 
dlugich anten. 

Szerszy test skrzynki antenowej 
CG-3000 zamiescil SQ5FWR w SR 
1 / 2012 . 

Wiosna to dobry moment, aby 
pomyslec o zainstalowaniu do- 
brego systemu antenowego oraz 
sprawdzic anteny po zimie. 

www.cgantenna.coin 

www.konektor5000.pl 
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ANTENY 


Technika antenowa 


Nowe podejscie do wspotczynnika fali stoj^cej WFS, cz. 5 


Znaczenie WFS w przyktadach 


W wyniku opublikowania w poczgtkach 2013 roku w „Swiecie Radio” 
czterech cz$sci artykutu na temat nowego podejscia do WFS, autor 
otrzymai wiele uwag i zapytan. W celu lepszego, prostego wyjasnienia, 
jak to jest naprawd$, w niniejszej, piqtej cz$sci sq podane przyktady roz- 
nych przypadkowz analizq korzysci lub straty, w wyniku bezkrytycznego 
przyjmowania wspotczynnika fali stoj^cej, jako jedyne stuszne kryterium 
oceny anteny [1]. 


W artykule tym, ze wzgl^du na 
prostot^ rozpatrywany jest tylko 
przypadek obciqzenia rezystancyj- 
nego. Dla rozszerzenia tematu na 
obci^zenie reaktancyjne skorzystac 
mozna z czterech artykutow prof. 
Kazimierza Wirpszy [3]. 

Czym jest wspolczynnik 
fali stojqcej? 

Ponizszy artykul polecam ml o- 
dym adeptom krotkofalarstwa, 
ktorzy opierajq swoj^ wiedz^ na 
starych podr^cznikach. Dla pelne- 
go poznania tematu nalezy si^gn^c 
do czterech artykulow [2] . 

Dla lepszego zrozumienia, czym 
jest WFS, nazywany po angielsku 
SWR (czasami VSWR), najlepiej 
mozna go objasnic kilkoma przy- 
kladami. W typowej radiostacji 
nadajnik jest podl^czony do linii 
transmisyjnej, ktorej drugi koniec 
jest dol^czony do anteny Po naci- 
sni^du klucza w nadajniku wytwa- 
rzane jest napi^cie RF na wejstiu do 

Tab. 1. WFS (SWR) w zaleznosci od odbitego napi^cia lub mocy 


WFS (SWR) 

Odbite napiqcie (%) 

Odbita moc (%) 

1.0:1 

0 

0 

1,1:1: 

5 

0,2 

1.2:1 

9 

0,8 

1,3:1 

13 

1,7 

1,4:1 

17 

2,8 

1,5:1 

20 

4 

1.6:1 

23 

5,3 

1,7:1 

26 

6,7 

1,8:1 

29 

8,2 

1,9:1 

31 

9,6 

2,0:1 

33 

11 

2,5:1 

43 

18,4 

3,0:1 

50 

25 

4.0:1 

56 

36 

5,0:1 

67 

44,4 

10.0:1 

82 

67 


linii transmisyjnej. Napi^cie prze- 
mieszcza si^ wzdluz linii zasilaj^cej 
do anteny, dol^czonej na drugim 
koncu linii. Napi^cie to nazywa- 
ne jest padaj^. W pewnych 
przypadkach cz^sc napi^cia jest 
odbijana od anteny i przemiesz- 
cza si^ wzdluz linii transmisyjnej 
w kierunku odwrotnym, to jest 
w kierunku do nadajnika (podob- 
nie jak echo odbite od odleglej 
skaly). WFS jest miar^ tego, co si^ 
dzieje z ksztaltem napi^da fali fal^ 
padaj^cej i odbitej (ich wzajemny 
stosunek). 

Zapoznajmy si^ z tym, co b^- 
dzie si^ dzialo, gdy nadajnik jest 
podl^czony do kabla koncentrycz- 
nego 50 Q i, za jego posrednic- 
twem, do 50 Q anteny. Na wst^pie 
zaldadamy, ze kabel koncentrycz- 
ny jest bezstratny i ze nadajnik 
wytwarza sygnal mocy 1 W CW. 
Jesli b^dziesz obserwowal sygnal 
na wyjsciu z nadajnika, to zoba- 
czysz sinusoid^. Amplituda fali 
sinusoidalnej b^dzie zalezala od 
wielkosci mocy wytwarzanej przez 
nadajnik. Wi^ksza amplituda fali 
oznacza wi^ksz^ moc. Ta fala ener- 
gii przenosi si^ wzdluz linii trans- 
misyjnej i dociera do anteny. Jesli 
impedancja anteny wynosi 50 Q, 
tak jak kabla, to cala energia jest 
przenoszona do anteny. Gdziekol- 
wiek b^dziesz mierzyl napi^cie, to 
jego ksztalt i wielkosc wzdluz linii 
b^dzie taka sama, jak fala sinuso- 
idalna wychodz^ca z nadajnika. 
Jest to stan dopasowania i odpo- 
wiada mu WFS 1:1. 

W przypadku obci^zania rezy- 
stancyjnego, korzystaj^c z tabeli 
1, mozna szybko obliczyc WFS 
jako stosunek(obci^zenie)/Zo lub 
Zo/Obci^zenie, w zaleznosci od 
tego, ktore daje wartosci rowne lub 
wi^ksze od 1:0. 

Obci^zenie lub rezystancja za- 
mykaj^ca jest rezystancja RF, co- 
kolwiek znajduje si^ na koncu 


linii transmisyjnej. Moze to bye 
antena, wzmacniacz lub sztuczna 
antena. Impedancja linii jest im- 
pedancj^ charakterystyczn^ linii 
transmisyjnej i zalezy od fizyeznej 
budowy linii. Wymiar przewod- 
nika, odst^p mi^dzy przewodni- 
kami, rodzaj plastiku uzyty jako 
izolator - to wszystko wplywa na 
impedancja linii. Ogolnie, pro- 
ciucenci kabli publikuj^ listy pa- 
rametrow impedaneji linii i ty, 
jako uzytkownik, nie masz na to 
zadnego wplywu. 

Co b^dzie jednak, jesli ante- 
na nie b^dzie miala impedaneji 
50 Q? Przyjmijmy, ze antena ma 
100 Q, zas kabel nadal 50 Q. WFS 
dla takiego ukladu wylicza si^ 
jako 100/50, czyli 2:1. Teraz fala 
energii takze chwyta anteny i jej 
cz^sc jest wypromieniowana, lecz 
cz^sc jej jest odbijana do tylu, 
wzdluz linii w kierunku do na- 
dajnika. Oznacza to, ze antena 
nie jest dopasowana do linii i dla- 
tego powstaje odbicie. Z tabelki 
wynika, ze dla WFS 2:1, 33% fali 
napi^cia jest odbijane jak echo 
z powrotem, wzdluz linii transmi- 
syjnej. Tabela 1 pokazuje, jak duzo 
napi^cia i mocy jest odbijane dla 
roznych wartosci WFS. 

W przypadku stanu niedopa- 
sowania, wzdluz linii transmisyj- 
nej pojawia si^ cos interesuj^cego. 
Poprzednio, przy dopasowanej 
antenie w kazdym punkeie linii 
wyst^powalo takie samo napi^cie. 
Teraz, przy poruszaniu si$ wzdluz 
lmii, napi^cie ulega zmianie. Te- 
raz ma ono wierzcholki i doliny. 
Odbicie 33% od anteny naprze- 
miennie dodaje si§ i odejmuje od 
padaj^cej fali napi^cia (patrz rys. 
2 w [2]). W pewnych miejscach na 
kablu napi^cie odbite dodaje si^ do 
133%, a w innych odejmuje si^ od 
66% napi^cia dopasowanego do 
wyjscia nadajnika Stosunek napie^ 
wynosi wi^c 133/66 lub 2,0. Faktem 
jest, ze napi^cie wzdluz linii zmie- 
nia si^ w zaleznosci od miejsca. 
Stosunek tych napi^d definiuje 
WFS. Fakt, ze napi^cie wzdluz linii 
zalezy od polozenia i ze rozni si§ 
od napi^cia wytwarzanego przez 
nadajnik, nazywane jest fal^ sto- 
j^c^. Fale stoj^ce s^ obecne tylko 
wtedy, gdy linia nie jest dopaso- 
wana. 


30 


Swiat Radio Marzec 2015 





Czy wiQkszy WFS prowadzi do 
mniejszej mocy nadawanej? 

Nie zawsze jest tak drama tycz- 
nie. Wierz lub nie, ze 100% mocy 
jest aktualnie nadawane w obu po- 
przednich przykladach. W pierw- 
szym przypadku, z anteny 50 Q, 
latwo mozna zobaczyd, jak cala 
moc jest przenoszona do anteny, 
aby zostala wypromieniowana, po- 
niewaz nie ma fali odbitej. W dru- 
gim przypadku, 33% napi^cia od- 
bitego powraca z powrotem do 
nadajnika, ale tarn si^ nie zatrzy- 
muje, lecz ponownie odbija (re-re- 
flected) od nadajnika z powrotem 
w kierunku anteny, wraz z fal^ 
padaj^c^. W ten sposob energia 
kursuje wewn^trz bezstratnego ka- 
bla wstecz i do przodu, az cala moc 
zostanie wypromieniowana przez 
anteny. Waznym wnioskiem jest 
to, ze przy krancowo malo stratnej 
linii transmisyjnej, wi^kszosc mocy 
moze bye dostarezona do anteny, 
niezaleznie od wartosci WFS. Jak 
to jest mozliwe, objasnia nast^pny 
przyklad. 

Czy wysoki WFS 
jest dobry czy nie? 

Teraz juz orientujesz si<^, czym 
jest WFS i kilka przykladow moze 
pokazac, dlaczego w pewnych 
warunkach wysoki WFS moze 
prowadzic do wypromieniowa- 
nia mniejszej mocy, a w innych 
przypadkach nie stanowi proble- 
ms Najprostszym sposobem po- 
kazania, jaki wplyw ma WFS na 
system antenowy, jest skorzystanie 
z wykresow. Rysunki 1 i 2 pocho- 
dz^ z The ARRL Handbook, z roz- 
dzialu dyskutuj^cego na temat 
linii transmisyjnej. W najnowszych 
handbookach znajduje si^ wiele 
dalszych wiadomosci, z ktorymi 
warto siq zapoznac, aby bye eks- 
pertem w tej dziedzinie. 

W poprzednich przykladach 
linie transmisyjne nie mialy strat 
i cala moc byla dostarezana do 
anteny. Jest to dobry sposob na 
pokazanie tego, co siq dzieje przy 
odbiciach, lecz to nie odpowia- 
da rzeczywistemu swiatu, gdyz 
wszystkie linie transmisyjne maj^ 
pewn^ stratnosc. Ponizej jest po- 
kazana bardziej praktyezna pro- 
sta sytuaeja. Do tej pory mieli- 
smy do czynienia z kablem 50 Q, 
z l^cznymi stratami 3 dB (50% 
mocy), i anteny 50 Q. WFS b^dzie 
wiqc 1:1. Nadaj^c z moc^ 1 W, do 
anteny dostarezymy b^dzie 0,5 
W. Poniewaz WFS jest 1:1, nie 
wyst^puj^ straty z niedopasowa- 



Ad ditto rial Loss 
in dB Caused by 
Standing Waves 


Rys. 1. Dodatkowe 
straty w liniach 
transmisyjnych 
pod wptywem WFS 
wiQkszego od 1:1 



Line Loss in dB When Matched 


nia i nasze zaniepokojenie jest 
nieistotne. Jest to bardzo prosta 
sytuaeja i nie potrzeba korzystac 
z wykresow. 

Wyprobujmy teraz anteny 100 
Q z tym samym kablem. WFS wy- 
niesie wtedy 2 : 1 przy antenie, po- 
niewaz 100/50 = 2,0. Zgodnie z ry- 
sunkiem 2 oczekuje si^ straty nie- 
dopasowania 0,35 dB w dodatku 
do strat kabla. W tym przypadku 
tracimy l^cznie 3,35 dB z naszego 
sygnalu i wysylamy anteny 0,46 W 
Jest to niewielka roznica w stosun- 
ku do dobrego WFS 1:1. 

A jak to b^dzie przy WFS 3:1. 
przy tym samym kablu? Ponow- 
nie, zgodnie z rysunkiem 1, b^- 
dziemy mieli straty dodatkowe 0,9 
dB, co daje l^cznie straty calkowite 
3,9 dB i 0,41 W na drodze do an- 
teny. Nadal jest to stosunkowa 
niewielka strata dodatkowa wywo- 
lana przez WFS 3:1. W wi^kszosci 
przypadkow redukeja mocy 0,9 dB 
nie jest spostrzegana w l^cznosci 
przez eter. Nawet przy WFS 3:1 
sygnal jest tyko nieznaeznie zredu- 
kowany. 

Wykres WFS w zaleznosci od 
strat (rys. 1) stanowi latwe narz$- 
dzie dla wyobrazenia sobie, jakie 
dodatkowe straty mog^ wyst^pic 
dla danego systemu antenowego, 
jesli znasz straty dopasowanego 
kabla. 


Czy jest to cata historia? 

Nie do konca. Jest wiele jeszcze 
do odkrycia w dziedzinie WFS. 
Bardzo dziwna sytuaeja wyst^pi 
na dlugiej i stratnej linii transmi- 
syjnej, ktora powoduje, ze twoj 
WFS wydaje siq dobry na wyjsciu 
z nadajnika, natomiast straszny na 
antenie. Jest calkowicie mozliwe, 
ze zmierzy si^ dobry WFS, ze wy- 
st^pi mnostwo strat w linii zasilaj^- 
cej i brak mocy na wyjsciu. 

Oto przyklad: 

Ustawiles now^ anteny dla pa- 
sma 2 m i zasilasz j^ kablem RG- 
-8X, dlugosci 36 m (120 stop). Dane 
producenta podaj^, ze mozesz 
oczekiwac przy tej dlugosci ka- 
bla, w pasmie 2 m, straty kabla 4,5 
dB. Niezbyt malo, lecz to akceptu- 
jesz. Pomierzyles WFS na wyjsciu 
z nadajnika i zapisales wartosc 2:1, 
ktora nie jest jeszcze wartosci^ nie- 
pokoj^c^. Lecz zaczekaj - na ile jest 
ona niedobra? Pami^taj, ze w ka- 
blu wszystkie odbicia przebiegaj^ 
wielokrotnie, do przodu i wstecz. 
Temat ten byl juz opisany, ale bez 
strat w kablu. Teraz, przy uwzgl^d- 
nianiu strat w kablu sytuaeja jest 
calkiem inna. Kazde poszczegol- 
ne odbicie jest tlumione w kablu 
o 4,5 dB, przy kazdym przejsciu 
z jednego konca na drugi, lub 9 dB 
na jeden obieg zamkni^ty. Straty 
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ANTENY 


Technika antenowa 


3WR at 
Antenna 


Rys. 2. Aktualny WFS 
na antenie w oparciu 

0 pomierzony WFS 
na stronie nadawczej 

1 linii transmisyjnej ze 
stratami 
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kabla tlumie odbicia i gine one 
w kablu, zamiast bye wypromie- 
niowane. 

A wiqc na ile jest to niekorzyst- 
ne? Spojrzmy na rysunek 2. Przy 
WFS 2:1 na nadajniku i stratach 4,5 
dB, wykres pokazuje na wejsciu 
anteny WFS 20:1. Jest to znaeznie 
gorsze odt 2:1, tego pomierzonego 
na wejsciu do linii. Patrzqc wstecz 
na rysunek 1 widzimy, ze WFS 
20:1 na wejsciu anteny kosztuje 
dalsze 7 dB straty niedopasowania. 
W rzeczywistosci, system anteno- 
wy, o ktorym s^dziles, ze ma tylko 
4 dB strat, ma w rzeczywistosci 11 
dB strat. Wypromieniowane jest 
jedynie ponizej 1/10 mocy nadajni- 
ka! Co za nieszcz^scie! 

Jesli kabel ten, zamiast anteny, 
b^dzie mial obwod otwarty i b^- 
dzie mial dlugosc kilkudziesi^ciu 
metrow, to miernik WFS na nadaj- 
niku pokaze WFS 1:1! Dlaczego? 
Bo bardzo dlugi kabel zachowuje 
si$ dla nadajnika jak wirtualna 
rezystaneja, gdyz przebiegajece 
odbicia rozpraszaje energy w ka- 
blu. Pami^taj, zadne odbicie nie 
wyst^puje przy WFS 1:1. W tym 
przypadku wartosc wirtualna re- 
zystancji jest 50 Q, co definiuje im- 
pedancj^ charakterystyczne kabla, 
zgodnie z typem, 50 Q, 75 Q lub 


300 Q. Liczba ta jest impedaneje 
RF, jaka b^dzie widziana, jesli ka- 
bel jest nieskonezenie dlugi. Jest 
to takze rezystaneja obci^zenia dla 
uzyskania energii bezodbiciowej 
i dopasowanej do kabla. 

Wnioskiem z tej historii jest to, 
aby mierzyc WFS przy antenie, 
w szczegolnosci gdy stosujesz dlu- 
gi kabel linii zasilaj^cej. Pomia- 
ry WFS na nadajniku moge bye 
zwodnicze. Drugim wnioskiem 
jest to, ze jesli producent kabla 
podaje deklarowane stratnosc ka- 
bla, to jest ona oparta na WFS 1:1 
lub doskonalym dopasowaniu. 
Wszystkie inne stany, poza dosko- 
nalym dopasowaniem, moge wno- 
sic straty dodatkowe. 

Dlaczego linie drabinkowe pra- 
cujq takze przy wysokim WFS? 

Linie z otwartym drutem, linie 
„windowsa" lub linie drabinkowe 
s^ stosowane od samego pocz^t- 
ku radia. Jest to spowodowane 
tym, ze te typy kabli maje bardzo 
niskie straty na cz^stotliwosciach 
RF - nizsze niz najwyzszej jakosci 
kable koncentryczne. Na przyklad, 
100 metrow kabla drabinkowego 
450 Q ma straty mniejsze niz 0,5 
dB na 30 MHz, gdy jest on do- 


pasowany. Dobrej jakosci kabel 
koncentryczny moze miec w tych 
samych warunkach, przy tej sa- 
mej dlugosci, straty nawet 2 dB. 
Wynika to z tego, ze powietrze 
jako dielektryk ma bardzo male 
straty, tym bardziej ze w kablu 
takim wykonuje si^ „okienka". Jesli 
dopasowanie jest wykonywane 
po stronie nadajnika, to stosowad 
mozna takie linie mimo wysokiego 
WFS w kablu. 

Jeszcze jeden przyklad pokaze, 
jak to dziala. Zainstalowales wla- 
snie dipol calofalowy HF. Zasilasz 
go linie drabinkowe 100 m 450 Q 
ze stratami 0,5 dB przy 30 MHz. 
Przemodelowales t^ anteny na pa- 
smo 10-metrowe i dowiedziales 
si$ wlasnie, ze impedaneja wy- 
nosi 4500 Q. Odpowiada to WFS 
4500/450 = 10:1 w linii drabinko- 
wej. Calkiem zle? Nie tak szybko! 
Skonsultuj si^ z rysunkiem 1 i pa- 
mi^tajec, ze straty dopasowania 
wynosze 0,5 dB, uzyskuje si^ straty 
dodatkowe 0,9 dB, przy dostraja- 
czu antenowym i przy WFS 10:1. 
Calkowite straty tego systemu an- 
tenowego wynosze 1,4 dB, co nie 
jest zle wartoscie- 

Twoj sprytny kolega chce za- 
instalowac podobne anteny, lecz 
z zastosowaniem najlepszego, jaki 
jest kabla koncentrycznego przy 
antenie w odleglosci 12 metrow 
od radia. Ten kabel koncentryczny 
ma stratnosc 0,25 dB, czyli polow^ 
tego, co traci kabel drabinkowy. 
Ale ty si^ cicho smiejesz z niego, 
gdyz wiesz, ze 4500 Q anteny b^- 
dzie przedstawialo WFS 90:1 na 
jego 50 Q kablu, dajec w wyniku 
dodatkowe 12 dB straty niedo- 
pasowania ponad straty samego 
kabla 0,25 dB. Oczywiscie, ze moze 
on dopasowac tunerem WFS na 
1 : 1 . 

Podane powyzej zaleznosci 
oparte se na dwoch wykresach 
(rys. 1 i 2), opartych na wykresie 
Smitha [1], [3]. 


Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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L^cznosc satelitarna 


LACZNOSC 


Historia nawigacji w kilku krokach 

Od kompasu po GPS 


Odk^d tylko czlowiek zacz^l 
podrozowac, szukal sposobu na 
skuteczne przemieszczenie sic 
z punktu pocz^tkowego do punk- 
tu docelowego. Zaraz po ustaleniu 
srodku transportu (statek, samolot 
czy samochod) najistotniejsze sta- 
walo sic to, jak trafic do wyznaczo- 
nego celu. Przypomnijmy sobie, 
jakimi metodami poslugiwali sic 
nasi przodkowie i co prowadzi- 
lo ich do celu, zanim stworzono 
kompaktow^ technologic dostcp- 
n^ dla wszystkich. 

Zaczqlo sic °d nawigacji zli- 
czeniowej, ktora polega na okre- 
sleniu aktualnej pozycji statku 
na podstawie przebytej drogi od 
ostatniego znanego punktu obser- 
wacyjnego. Do wykonania tych 
obliczen niezbcdna byla znajo- 
mosc kursu, logow pokladowych, 
a takze prcdkosci poruszania sic* 
Podwaliny tej metody powsta- 
ly dzicki umiejctnosciom m.in. 
starozytnych Grekow, ktorzy ze- 
glowali takze w nocy i na podsta- 
wie polozenia slonca oraz gwiazd 
potrafili okreslac kierunki swiata. 
Te doswiadczenia przyniosly tez 
pierwsze informacje o miejscach 
niebezpiecznych dla zeglugi. 

Kompas i mapa 

Za pierwszy krok milowy w hi- 
storii rozwoju nawigacji mozna 
uznac wynalezienie sposobu na 
skuteczne wskazywanie polno- 
cy, bez wzglcdu na pore dnia 
lub nocy, warunki atmosferycz- 
ne i inne czynniki ograniczaj^ce 
tradycyjne metody rozpoznania 
stron swiata. Dzicki temu mozna 
bylo podrozowac z dala od l^du, 
wei^z orientuj^c sic we wlasnym 
polozeniu. Pierwsze wzmianki 
o uzyciu czegos na ksztalt kom- 
pasu pochodz^ jeszcze ze staro- 



Istnieje przypuszczenie, ze tego rodzaju 
przyrzqdy, pochodz^ce z czasow chiriskiej 
dynastii Han (206 p.n.e -220 n.e.), stuzyty 
do okreslania kierunkow geograficznych 


W krotkiej historii rozwoju nawigacji, od poczqtkow podrozowania, przez 
nawigaeje inercyjne stosowane w samochodach, az po wspoiczesne 
aplikaeje nawigacyjne, pokazano kamienie milowe w rozwoju koncepcji 
i technologii zwiqzanych z odnajdywaniem przez podroznikow wtasciwej 
drogi do wczesniej obranego celu. 



zytnych Chin. Z zapiskow wyni- 
ka, ze znane byly tarn specjalne 
wlasciwosci magnetytu, ktory np. 
oprawiony w drewno unoszqce sic 
na wodzie i polozony w naezyniu 
z ciecz^ ustawia sic wedlug linii sil 
ziemskiego pola magnetyeznego. 

Pierwsze wersje wspolczesnego 
kompasu w Europie pojawily sic 
dopiero w XII wieku. 

W tym samym okresie stworzo- 
ne zostaly rowniez pierwsze mapy 
nawigacyjne z naniesion^ na nie 
lini^ brzegow^. Kartografowie na- 
nosili na nie takze notatki o kie- 
runkach geograficznych, o glcbo- 
kosci wod, a takze o znanych im 
utrudnieniach w zegludze. 

Pomoce dla nawigatorow 

Okres odkryc geograficznych 
przyniosl wiele nowych wynalaz- 
kow, ktore szybko stawaly sic me_ 
zbednikami kapitanow okretow. 
Wsrod nich byla na przyklad tzw. 
laska Jakuba, urz^dzenie wykorzy- 
stywane do okreslania wysokosci 
k^towej cial niebieskich nad hory- 
zontem, a takze k^tow poziomych 
i pionowych pomicdzy obiektami 


widocznymi na Ziemi. Nastcpc^ 
tego urz^dzenia zostalo astrola- 
bium, stosowane glownie w XVIII 
wieku. Zwienczeniem drogi roz- 
woju tego przyrz^du jest sekstant. 
Skonstrukowany w 1731 roku, do 
dzis pozostaje w uzyciu w niemal 
niezmienionej formie. 



Sekstant 
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tACZNOSC 


t^cznosc satelitarna 


Radio 

Choc samo radio nie bylo 
czynnikiem, ktory bezposrednio 
wplyn^l na rozwoj urz^dzen na- 
wigacyjnych dla samochodow 
i pojazdow naziemnych, to warto 
wspomnied o jego istotnym wply- 
wie na ogoln^ historic tego typu 
sprz^tu. Radiolokacja i radio latar- 
nie wywarly ogromy wplyw na 
zeglug^. Umieszczenie radiostacji 
w samolotach pozwolilo pilotom 
na skuteczne kierowanie i napro- 
wadzanie podczas lotow dlugody- 
stansowych. 

Przydatnosc samych fal radio- 
wych w nawigacji pojazdow po- 
kazal okres zimnej wojny, wyscig 
kosmiczny i zbrojenia mocarstw. 
W drugiej polowie lat 50. XX wie- 
ku powstaly pierwsze sztuczne 
satelity, a w 1957 r. odkryto row- 
niez, ze sygnaly radiowe z nich 
wysylane mozna wykorzystywac 
do pozycjonowania obiektow 
na ziemi. Dzi^ki temu powstal 
pierwszy wojskowy, satelitarny 
system namierzania celow. Do- 
piero na pocz^tku lat 80. XX wie- 
ku, po wypadku koreanskiego 
samolotu, ktory zostal zestrzelo- 
ny nad terytorium ZSRR, udo- 
st^pniono ten system do uzytku 
cywilnego. 



Pierwsze radiostacje wojskowe 


Nawigacja inercyjna 

Zanim system GPS wykorzysta- 
no w samochodach, podejmowa- 
no inne proby opracowania syste- 
mu nawigacji tych pojazdow. Do 
takich prob mozna zaliczyc m.in. 
nawigacji inercyjn^ firmy Etak. 
Nawigacja inercyjna to rozwi^- 
zanie wykorzystywane glownie 
na okr^tach podwodnych, ktore 
aktualne polozenie oblicza na pod- 
stawie pomiaru przyspieszenia 
i kierunku poruszania siq pojazdu. 
Jednak podzespoly wykorzystane 
przez producenta do samocho- 
dowej wersji tego typu nawigacji 
byly niewystarczaj^ce, aby doko- 
nac precyzyjnych pomiarow i tym 
samym urz^dzenie cz^sto „gubilo 
siq", nie b^d^c przydatne dla uzyt- 
kownika. 



Ekran systemu TravTek 

Pierwsze nawigacje GPS 

Pierwszy szerzej naglosnion^ 
prob^ wprowadzenia GPS do po- 
wszechnego uzytku byly nawi- 
gacje TravTek. W pocz^tku lat 90. 
XX wieku firma zaprezentowala 
system wykorzystuj^cy kompas 
magnetyczny, czujniki przesyla- 
j^ce dane o polozeniu pojazdu do 
satelity, a nawet ekran ciotykowy. 
Rozwi^zame TravTek wd^z jednak 
mialo liczne ograniczenia, w tym 
najistotniejsze, nalozone przez 
wojsko ograniczenie precyzji lokali- 
zacji obiektow przy wykorzystaniu 
systemu przez uzytkownikow cy- 
wilnych. Byly to jednak podwaliny 
do nawigacji, jak^ znamy dzisiaj. 

W roku 1992 nakr^cono nawet 
material do popularnego pro- 
gramu Beyond 2000 poswi^co- 
ny rozwi^zaniu TravTeka (https:// 
www.youtube.com/watch7v =A- 
Grxur7dMh8). 

Rok 2000 i upowszechnienie 
nawigacji samochodowej 

Rok 2000 przyniosl zniesienie 
wspomnianych wczesniej ograni- 
czen precyzji lokalizacji za posred- 
nictwem GPS. W pol^czeniu z dy- 
namicznym rozwojem technologii, 
usprawnieniem metod wgrywania 
danych mapowych i systemow 



Jedno z pierwszych urz^dzeri zamontowa- 
ne w samochodzie 

operacyjnych do nawigacji (m.in. 
poprzez plyty CD), rozpocz^lo 
zlot^ er^ nawigacji samochodowej. 
Pojawily siq urz^dzenia przeno- 
sne, nieb^d^ce zabudowanym ele- 
mentem kokpitu auta. 

Rozwoj nawigacji to takze mi- 
niaturyzacja urz^dzen do niej 
sluz^cych. Technologia stawala 
si^ coraz tansza, a zatem i koszty 
nawigacji spadly. W tym okresie 
przestaly one bye towarem luksu- 
sowym, a staly si^ urz^dzeniem 
codziennego uzytku wielu kie- 
rowcow 

Miniaturyzacja 

Kolejnym przelomem dla oso- 
bistej geolokalizacji i przyrz^dow 
nawigacyjnych wyznaczylo po- 



MioDigiWalker 168 - pierwszy telefon ze 
zintegrowanym systemem GPS 
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jawienie sic telefonow komorko- 
wych nowej generacji, a nastcpnie 
smartfonow. Urz^dzenia do nawi- 
gacji ulegla wczesniej niespodzie- 
wanej miniaturyzacji i personali- 
zacji. Nawigacja stala sic dostcpna 
w kazdym miejscu. 

Protoplast^ popularnych dzis 
aplikacji nawigacyjnych na tele- 
fony byly komorki z wbudowa- 
nym modulem GPS. Pozwalaly na 
skuteczn^ nawigacja z precyzj^ 
dorownuj^c^ ich wi^kszym krew- 
niakom. Pierwszym na swiecie 
telefonem wyposazonym w zin- 
tegrowany modul GPS byl Mio 
DigiWalker 168, ktory pojawil sic 
w roku 2003 w Korei Poludniowej 
i na Tajwanie. 

Nawigacja dzis i spojrzenie 
w przyszlosc 

Patrz^c na przyszlosc syste- 
mow nawigacyjnych, w 2015 roku 
mozemy bye pewni tylko tego, 
ze ludzie dalej b^d^ szukali spo- 
sobow, aby usprawnic sledzenie 
swojego polozenia podezas po- 
drozy i kierowanie do celu. Jedn^ 
z drog dla tego typu sprz^tu na 
pewno pozostanie smartfon b^dz 
tez jego nastepca. Urz^dzenie wie- 
lofunkcyjne, dla ktorego funkeja 
kierowania uzytkownika do celu 
jest dodatkiem i sprawdza sic naj- 
lepiej na krotszyeh odcinkach (np. 
z powodu mniejszej zywotnosci 
baterii). 

Drug^ sciezk^ rozwoju nawi- 
gaeji pozostanie urz^dzenie dedy- 
kowane. Sprz^t zaprojektowany 
i wyspeejalizowany w prowadze- 
niu z punktu A do punktu B. Takie 
urz^dzenia b$d^ np. przeznaczo- 
ne dla konkretnych typow pojaz- 
dow, jak motocykl, lodz, rower czy 
ci^zarowka. Nawigacje rowerowe, 
takie jak np. Mio Cyclo, przewyz- 
szaj^ nawigacje na telefony ko- 
morkowe odpornosci^ urz^dzenia 
na trudne warunki atmosferyezne. 
Z kolei nawigacje przeznaczone 
dla pojazdow ci^zarowych, takie 
jak Mio Spirit 6970 LM Truck, moz- 
na ustawic tak, aby prowadzily po 
trasach dostosowanych dla pojaz- 
dow o gabarytach prowadzonej 
ci^zarowki. 

Nawigacja przyszlosci moze tez 
zostac wyposazone w dodatkowe 
funkcje i akcesoria, ktore uspraw- 
ni^ podrozowanie i poprawi^ 
bezpieczehstwo kierowey. Czyms 
takim s^ obecnie informaeje o kor- 
kach, a w przyszlosci mog^ stac sic 
tym wbudowane wideorejestra- 
tory jazdy, monitoruj^ce sytuacjc 
na drodze. Pierwsze tego typu 


rozwi^zania pojawily sic juz na 
rynku, a sposrod wi^kszyeh pro- 
ducentow, ktorzy zainwestowali 
w takq technologic jest marka Mio. 
Pierwsze urz^dzenie Mio Combo 
5107 LM, l^cz^ce w sobie funkejo- 
nalnosc nawigaeji i wideorjestra- 
tora pojawilo sic na rynku w 2014 
roku. 

MiTAC International 
Corporation - informaeje 

MiTAC International Corp. 
zostalo zalozone w 1982 roku 
i rozpoczelo swoj^ dzialalnosc 
w Hsinchu Science Park (HCSP), 
na Tajwanie. Od tej pory MiTAC 
rozwinclo sic w miedzynarodowe 
przedsiebiorstwo, ktore oferuje 
uslugi z nastepuj^cych dziedzin: 
produkeja systemow elektro- 
nicznych (ESM), zintegrowane 
zarz^dzanie rozwojem i produk- 
cj^ (JDM), produkeja sprzctu dla 
firm zewnctrznych (ODM) oraz 
produkeja urz^dzen dla marek 
wlasnych (OEM i OPM). MiTAC 
posiada takze takie globalne mar- 
ki jak Mio, Magellan, Navman 
oraz TYAN, zajmuje sic rowniez 
dystrybucj^ urz^dzen GPS oraz 
serwerow na calym swiecie. Firma 
tworzy tez rozwi^zania i produkty 
dla technologii „chmury". Przed- 



MioSprint 6970LM 

stawicielstwa MiTAC znajduj^ sic 
na calym swiecie, a firma zatrud- 
nia obecnie 9 tys. pracownikow 
w skali globalnej. Bogate doswiad- 
czenie MiTAC umozliwia dostar- 
czanie produktow i uslug dopaso- 
wanych dokladnie do potrzeb jej 
klientow. 

Opracowano na podstawie ma- 
terialow prasowych MiTAC. 

Wiccej informaeji na temat fir- 
my i jej produktow mozna znalezc 
pod adresem www.mio.com/pl. 



Jedno z najnowszych urzqdzeri nawigacyjnych MIO 


2014 / 04/18 
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Eksponaty Sali Tradycji CStil w Zegrzu 

Odbiorniki demobilowe 



SWJ3JTO CENTRUM SZKOLENIA 
L4CZNO^CI I INFORMATYKI 

tnri. gen. btyg. Heliodora CEPY 

95-LECIE SZKOLEN I A KADR L^CZNOSd 

Zcgric, 10-11. 09.2014 


We wrzesniu ubieglego roku, z okazji jubileuszu 95-lecia szkolenia kadr 
Igcznosci w Zegrzu oraz Legionowie koto Warszawy, zostaty odstoni^te 
wystawy ukazuj^ce bogatg historic zegrzynskiego osrodka szkolenia. 


Glowna wystawa oraz uroczy- 
stosci rocznicowe mialy miejsce 
w Centrum Szkolenia t^cznosci 
i Informatyki (CStil) w Zegrzu, 
ktory teraz jest centralnym miej- 
scem szkolenia specjalistow wojsk 
l^cznosci i informatyki Sil Zbroj- 
nych. 

W Sali Tradycji CStil o charak- 
terze muzealnym zgromadzone 
s^ liczne eksponaty i zdj^cia oraz 
pami^tki historyczne dotycz^ce 
l^cznosci wojskowej. Do konca 
2014 r. cz^sc sprz^tu l^cznosci 
z Zegrza byla wystawiona takze 
w Muzeum Historycznym w Le- 
gionowie. 

Koncepcja utworzenia Muzeum 
Wojsk t^cznosci przy Wyzszej 
Szkole Oficerskiej Wojsk t^czno- 
sci (juz nie istnieje) w Zegrzu po- 
wstala w 1990 roku. Eksponaty 


do muzeum byly zgromadzone 
z roznych zak^tkow swiata, takze 
z Londynu od Zwi^zku t^czno- 
sciowcow oraz l^cznosciowcow 
w kraju, skupionych wokol Szefo- 
stwa Wojsk t^cznosci, a takze od 
osob prywatnych. 

Kilkanascie lat temu muzeum 
przeszlo gruntown^ modernizacj^ 
i zmienila si^ znacznie oprawa 
plastyczna. 

Obecnie Sala Tradycji CStil ma 
chyba najbogatszy w Polsce zbior 
eksponatow i dokumentow doty- 
cz^cych historii Wojsk t^cznosci 
we wszystkich okresach ich ist- 
nienia. 

Aktualnie Sala Tradycji pelni 
nieocenion^ rol^ edukacyjno-wy- 
chowawczq w procesie ksztalto- 
wania obywatela, zolnierza i l^cz- 
nosciowca. 



Zamieszczone zdj^cia przedsta- 
wiaj^ce sprz^t l^cznosci (odbiorni- 
ki i radiostacje wojskowe) zostaly 
wykonane podczas zwiedzania 
muzeum z okazji jubileuszu 95-le- 
cia szkolenia kadr l^cznosci w Ze- 
grzu. 

Ponizej zamieszczamy opisy 
tylko kilku wybranych starych od- 
biornikiow komunikacyjnych roz- 
nych swiatowych producentow. 
Wiele z tych modeli odbiornikow 
jest jeszcze wykorzystywanych 
w klubach l^cznosci oraz w pry- 
watnym uzytkowaniu kolekcj one- 
row i nasluchowcow (s^ rarytasem 
na forach i gieldach oraz wyprze- 
dazach sprz^tu demobilowego). 

R-250M (1955, I960, ZSRR- 
odbiomik wojskowy) 

Stacjonarny 12-zakresowy od- 
biornik wszystkich rodzajow mo- 
dulacji amplitudowych, pracuj^cy 
w zakresie 1,5-25,5 MHz. Uklad 
zawiera podwojn^ przemian^ cz^- 
stotliwosci z drug^ przestrajan^ 
cz^stotliwosci^ posredni^ w zakre- 
sie od 1,5 do 3,5 MHz. 10-obwodo- 
wy filtr cz^stotliwosci posredniej 

0 plynnie regulowanej szerokosci 
pasma przenoszenia w zakresie 

1 do 14 kHz. Ustawienie cz^sto- 
tliwosci za pomoc^ projektora 
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R-250M 


optycznego z dzialky elementarily 
1 kHz (termostatowy kwarcowy 
kalibrator cz^stotliwosci). Stalosc 
cz^stotliwosci odbiornika jest lep- 
sza iz 10 ppm/stopien. Skala linio- 
wa 18 lamp, w odbiorniku R-250M 
serii loctal, w wersji lOppm/sto- 
pien. Zasilacz sieciowy do odbior- 
nika jest w osobnej obudowie. 

Lambda II (1955, Tesla) 

Nowoczesna ukladowo, jede- 
nastozakresowa superheterodyna 
z podwojny przemiany cz^stotli- 
wosci; pierwsza heterodyna prze- 
strajana, druga stala (rezonator 
kwarcowy). Podobne rozwiyzanie, 
ulatwiajyce skuteczne tlumienie 
sygnalow o cz^stotliwosciach lu- 
strzanych, stosowalo wielu kon- 
struktorow w tym okresie. Cz^- 
stotliwosci posrednie: 2,75 MHz 
i 468 kHz. Zakres odbieranych 
cz^stotliwosci od 38 kHz do 35,4 
MHz. Przelyczanie zakresow za 
pomocy przelycznika b^bnowego. 
Odbiornik wyposazono w diodo- 
wy ogranicznik zaklocen i miernik 
poziomu sygnalu (S-meter). 

Lambda V (1955, Tesla) 

Unowoczesniona wersja od- 
biornika Lambda II. Jedenastoza- 
kresowa superheterodyna z po- 
dwojny przemiany cz^stotliwosci; 
pierwsza heterodyna przestrajana, 
druga stala (rezonator kwarcowy). 
Cz^stotliwosci posrednie: 2,75 
MHz i 468 kHz. Zakres odbiera- 
nych cz^stotliwosci od 300 kHz do 
30 MHz. B^bnowy przelycznik za- 
kresow. Uklad zawiera 13 lamp se- 
rii heptal, prosty 1-kwarcowy filtr 
do odbioru telegrafii. Ma tez prze- 
lyczany szerokosc pasma przeno- 
szenia cz^stotliwosci posredniej 
i diodowy ogranicznik zaklocen 
oraz miernik poziomu sygnalu (S- 
-meter). 


BC312 (USA) 

Odbiorniki serii BC312 produ- 
kowane byly w Stanach podczas II 
wojny przez kilkanascie wytwor- 
ni i na rozne zamowienia (ozna- 
czenia literowe mowiy o zmianach 
konstrukcyjnych). Byly to uklady 
z pojedynczy przemiany przystoso- 
wane do odbioru emisji AM i CW 
w przedziale cz^stotliwosci od 1,5 
do 18,0 MHz (cz^stotliwosc posred- 
nia 470 kHz). Czulosc odbiornika 
zawierala siq w granicach 0,8-2, 5 
fiV. BC312N byl zasilany z akumu- 
latorow 12 V przez przetwornic^. 
Model ten mial filtr kwarcowy do 
odbioru CW Uklad zawiera lampy: 
6K7 (dwustopniowy wzmacniacz 
w.cz.), 6L7 (mieszacz), 6K7 (pierw- 
szy i drugi wzmacniacz p.cz.), 6R7 
(detektor, ARW i wzmacniacz m.cz.), 
6C5 (heterodyna), 6C5 (BFO), 6F6 
(wzmacniacz mocy m.cz.). 

R-311 (1955, ZSRR) 

Przenosny 8-lampowy ba- 
teryjny odbiornik krotkofalowy 
o roznorakich zastosowaniach. Byl 
produkowany w latach 1955-69, 
w duzej liczbie. 

Pojedyncza przemiana cz^stot- 
liwosci, 5 zakresow fal, pokrycie 
cz^stotliwosci od 1 do 15 MHz. 
Zawiera tez prosty 1-kwarcowy filtr 
do telegrafii i b^bnowy przelycznik 
zakresow Chassis odlewane ze sto- 
pow lekkich. Wszystkie lampy jed- 
nakowe: 2Z27L. Zasilanie z dwoch 
akumulatorow 2,4 V lub pojedyn- 
czego akumulatora i baterii 80 V 
(pobor mocy 2,5 W). Obudowa ma 
wyposazenie umozliwiajyce nosze- 
nie aparatu na plecach. 

R-326 (1975, ZSRR) 

Przenosny odbiornik komuni- 
kacyjny, przeznaczony do odbioru 
emisji AM, CW i SSB, w zakresie 



cz^stotliwosci od 1 do 20 MHz. 
Zakres cz^stotliwosci odbiornika 
jest podzielony na 6 podzakresow. 
Odbiornik zachowuje zdolnosc do 
pracy w szerokim zakresie tem- 



Lambda II 
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R-326 peratur: od -50°C do 50°C / przy 

(1975, ZSRR) wzgl^dnej wilgotnosci powietrza 

98%. 


W ukladzie zastosowano tech- 
nologic lamp z odchylanym stru- 
mieniem elektronow, nierozwijan^ 
poza Rosjq. Lampy te, przy ma- 
lych wymiarach i niskim pobo- 
rze mocy, maj^ bardzo korzystne 
parametry intermodulacyjne. S3 
wyj^tko wo niskoenergetyczne, 
niskotemperaturowe katody zado- 
walaj^ sic moc^ pobieran^ przez 
wlokno zarzenia 15 mW 

Koncepcja ukladowa odbiorni- 
ka, z podwojn^ przemian^ czcstot- 
liwosci i strojon^ pierwsz^ hetero- 
dyne nawi^zuje do rozwi^zania 
stosowanego w odbiorniku R-251, 
produkowanego 20 lat wczesniej. 
Kolejne podzakresy odbiornika 
uzyskuje sic poprzez powielanie 
drugiej heterodyny. W odbiorniku 
pracuje 19 lamp. 

Odczyt czcstotliwosci nastc- 
puje na skali zgrubnego strojenia 
z dokladnosci^ 10 kHz lub 1 kHz 
na skali projekcyjnej. Bcbnowy 
przel^cznik zakresow. Konstruk- 
cja odlewana ze stopow lekkich. 
Zasilanie z budowanego akumu- 
latora 2,4 V/2,7 W lub z sieci pr^du 
zmiennego o napicciu 90-250 V 

EKB (1969, RFT - Niemcy 
Wschodnie) 

Odbiornik krotkofalowy z po- 
dwojn^ przemian^ czcstotliwosci 
umozliwiaj^cy odbior sygnalow 


telegraficznych i telefonicznych 
w zakresie czcstotliwosci 1,5-22 
MHz w szesciu podzakresach: I - 
1,45-2,4 MHz, II - 2,2-3,75 MHz, 
III - 3, 6-5, 9 MHz, IV - 5, 6-9, 2 
MHz, V - 8,75-14,6 MHz, VI - 
13,8-22,5 MHz. Czulosc zalezy od 
rodzaju pracy i wynosi: 1 uV dla 
sygnalow telegraficznych z ma- 
nipulacj^ amplitudy, 4 fiV dla od- 
bioru sygnalow telegraficznych 
(A2) oraz sygnalow fonicznych. 
Odbiornik ma dwie czcstotliwosci 
posrednie: 900 kHz i 32 kHz. Sze- 
rokosc przenoszenia pasma przez 
filtry p.cz. wynosi dla A1 1kHz, dla 
A2 i A3 - 4,5 kHz. 

Odbiornik jest wyposazony 
w dwubiegow^ przekladnic zcba- 
t^ o przelozeniu 11:1/720:1. 

Podobn^ konstrukcjc ma wersja 
EUB na UKF gabarytowo i kon- 
strukcyjnie zblizona do odbiornika 
EKB. Umozliwia odbior sygnalow 
telefonicznych w zakresie czcsto- 
tliwosci 19-67,7 MHz w szesciu 
podzakresach: I - 19-25 MHz, II 
- 23,3-31,3 MHz, III - 28,3-37,3 
MHz, IV - 34,3-45,3 MHz, V - 
42,7-54,7 MHz, VI - 50,7-67,7 
MHz. Czulosc w zakresie do 44 
MHz wynosi 5 uV a powyzej 44 
MHz - 8 fiV. 


US-P (1940, Zwiqzek Radziecki) 

US-P byl jedynym uniwersal- 
nym odbiornikiem superhetero- 
dynowym w Armii Czerwonej na 
pocz^tku drugiej wojny swiato- 
wej. Byl zbudowany w ukladzie 
superheterodyny z pojedyncz^ 
przemian^ czcstotliwosci i przy- 
stosowany do odbioru sygnalow 
AM i CW w zakresie czcstotliwosci 
od 175 kHz do 12 MHz podzielo- 
nym na pi^d podzakresow. Czu- 
losc dla sygnalow CW wynosila 
2-4 fjN, a dla sygnalow AM - 3-10 
fiV (selektywnosc nie mniejsza niz 
3 kHz). Regulacjc wzmocnienia 
przeprowadzalo sic rccznie lub au- 
tomatycznie. W ukladzie zastoso- 
wano stosunkowo nisk^ posredni^ 
czcstotliwosc 112 kHz, co zjednej 
strony zapewnilo duze wzmocnie- 
nie ukladu p.cz., z drugiej zas stro- 
ny skutkowalo malym tlumieniem 
czcstotliwosci lustrzanych. 

W US-P pracowalo osiem lamp: 
szesc 6K7 (wzmacniacz w.cz., I 
heterodyna, wzmacniacz p.cz., II 
heterodyna i wzmacniacz m.cz.), 
jedna 6SA7 (mieszacz) i jedna 
6H6 (detektor i ARW). Wszystkie 
lampy byly metalowe, zarzone 
posrednio napicciem 6,3 V. Za- 



EKB (1 969, RFT - Niemcy Wschodnie) 



US-P (1940, Zwi^zek Radziecki) 


38 


Swiat Radio Marzec 2015 





silanie zapewnialy akumulato- 
ry i przetwornica wirnikowa 
(anodowe 200 V/50 mA, zarze- 
nia 12,6 V/1,2 A lub 25,2 V/0,6 A). 

Na szczegoln^ uwag^ zasluguje 
skala odbiornika. Cz^stotliwosci 
zostaly tu bowiem zast^pione fala- 
mi umownymi (jednej fali umow- 
nej odpowiadalo 25 kHz). 

Enigma 

Jedn^ z perelek wystawy byla 
Enigma - niemiecka przenosna, 
elektromechaniczna maszyna szy- 
fruj^ca, oparta na zasadzie obraca- 
j^cych si^ wirnikow, opracowana 
przez Artura Scherbiusa, a nast^p- 
nie produkowana przez wytwor- 
ni^ Scherbius & Ritter. Podczas II 
wojny swiatowej maszyna ta byla 
wykorzystywana glownie przez 
sily zbrojne oraz inne sluzby pan- 
stwowe i wywiadowcze Niemiec, 
a takze innych panstw. Po raz 
pierwszy szyfrogramy zakodowa- 
ne za pomoc^ Enigmy udalo si^ 
rozszyfrowac polskim kryptolo- 
gom w roku 1932. Prace Polakow, 
glownie Mariana Rejewskiego, 
Jerzego Rozyckiego i Henryka 
Zygalskiego, pozwolily na dalsze 
prace nad dekodowaniem szyfrow 



stale unowoczesnianych maszyn 
Enigma najpierw w Polsce, a po 
wybuchu wojny we Erancji i Wiel- 
kiej Brytanii. 

Cenn^ perelk^ wsrod prezen- 
towanych odbiornikow byl na 
pewno brytyjski odbiornik MCR 
zaprojektowany w 1943 r. na zlece- 


nie brytyjskich Sluzb Specjalnych Enigma 
(SOE). Umozliwial on odbior emi- 
sji AM i CW w zakresie HF. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostan^ zaprezentowa- 
ne wybrane nadajniki demobilo- 
we eksponowane w Sali Tradycji 
CStil w Zegrzu. 

www.cslii.wp.mil.pl 
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Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. 

Jawczyce, ul. Poznanska 64 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
tel. 22 722 35 00, fax 22 722 20 95 
e-mail: info@alan.pl, www.alan.pl 


#>4LBRECHT, 

r 


€ AlAn 


ALAN 

BLACK 


I Samochodowa 
antena CB 
z podstawq 
magnetycznq 




Dane leenniczne 
Impedance 50 

£6.5-27,4 MH; 
$WR: 1 

Saratov pasma 
przy swr £ 2. bo kanajjjw 
Maksymalna moc 
doprotowa? loowstaia 

200 W chwiowa 
DlLigo^ir: ok. 725 mm 

Wsga: 010 9 

DtugoSt tebla: 4.5 m 
Wy p rod lj 

w tjrrii Burowiskiei 


OanetechniczwAE5110: 

Wymiary lltexlMx 25 mm 

Waga; 450 gr 
Piap^cie. mum m v 
Zuzvae praju: mate. 2 A 
Zaknes temperate p?acy: od -20 do +5FC 
Cniazo? anieny EJrir CO 239 
SftczSciwiQgCi :c ± 300 Hz 
Moc IX: 4 W 

TF. i miRffeP: Mi nrKi ^ < 4 nVl (-S 4 riRm) 

f^cz^otlrwoicijanicznej; < 20juW 
FM: 1 .9 kFtz 
IrxMs modcEacji AW: 85-90* 
Ciulo^ RX tepsza ni 1 

TIUTuy •: ozi^stotliv.'CBci lie^rzanqj: 70 tin 

Tlurniaie mfttykanafGwe: SC d& 
wyjsae audio: i wjwysn 
Ftzenoazenie czestndiwoSci tEwieko: 300-3000 Hz 


ALBRECHT 

AE6110 




SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W styczniu br. mialo miejsce uroczyste podsumowanie kilku waznych zawodow i wspolzawodnictw za 
2014 r. Wwielu klubach odbywaly si$ spotkania noworoczne oraz radiowe wyprawy zimowe. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Podsumowanie akcji 
dyplomowej „Elblqg 777” 

Pomysl akcji powstal w oparciu 
o doswiadczenia z krotkofalarskiej 
akcji obchodow 750-lecia Elblqga 
przeprowadzanej w 1987 roku. Or- 
ganizatorami krotkofalarskiej akcji 
dyplomowej „Elbl^g 777" byli: Ju- 
rek SP2GUB, Wojtek SP4QCU, Ja- 
nek SP2HMY, Robert SP2BIR oraz 
Slawek SP4EOO. 

Na potrzeby akcji zostala stwo- 
rzona strona internetowa www. 
sn777.pl, na ktorej zostaly umiesz- 
czone niezb^dne informacje o pro- 
gramie dyplomowym, wykaz stacji 
pracuj^cych w ramach obchodow 
jubileuszu oraz log online. Infor- 
macje o Elbl^gu i akcji dyplomo- 
wej pojawily si^ rowniez w bran- 


Hadi Teichmann DJ2PJ z Niemiec z dyplomem elektronicznym 
(udziat w akcji dyplomowej byt dla niego sentymentalnym po- 
wrotem do miejsca zwi^zanego z dziecihstwem; Hadi urodzit si$ 
w Elblqgu w 1 935 r. i mieszkat tu przez kilka lat) 


zowych czasopismach oraz na wie- 
lu mi^dzynarodowych stronach 
informuj^cych o wydarzeniach 
krotkofalarskich. 

Bardzo waznym i podnosz^cym 
ranges programu dyplomowego 
faktem bylo uzyskanie patronatu 
prezydenta Elbl^ga Jerzego Wilka 
oraz pozyskanie od Urz^du Miasta 
nagrod rzeczowych dla uczestni- 
kow. 

Na czas trwania akcji dyplomo- 
wej cz^sc stacji otrzymala z UKE 
specjalne znaki okolicznosciowe 
rozpoczynaj^ce siq od prefiksu 
SN777. Do udzialu zaproszono 
rowniez stacje z miast partnersldch 
oraz krotkofalowcow zwi^zanych 
kiedykolwiek z Elbl^giem. Przez 3 
miesi^ce (od maja do Kpca 2014 r.) 
w eterze mozna bylo uslyszec 16 
stacji rozdajqcych punkty niezb^d- 
ne do uzyskania pami^tkowego 
dyplomu ^Elblcjg 777": 

■ stacje z Elbl^ga: SN777EL, 
SN777BL, SN777AG, SN777H- 
MY, SN777RIT, SN777MTF, 
SQ4TBQ 

■ stacje z innych miast: 
SN777HHX - Gdansk, SN777E 

- Suchacz, SN777LQP - Choj- 
nice, SQ5ABG/SN5L - Szrensk, 
SQ2BNM - Torah, SP2LNW - 
Mirachowo 

■ stacje zagraniczne: ES4CASTLE 

- Estonia, ES4RM - Estonia, 
M0GLV- Anglia 

Akcja dyplomowa miala bardzo 
duzy oddzwi^k w mi^dzynaro- 
dowej spolecznosci krotkofalar- 
skiej. Pojawienie si^ stacji dyplo- 
mowej w eterze natychmiast bylo 


umieszczane na DX-clustrach, czyli 
sieciach powiadamiaj^cych o in- 
teresujqcych stacjach. Dowodem 
popularnosci akcji jest liczba l^cz- 
nosci, jak^ przeprowadzili opera- 
torzy stacji dyplomowych - 25 376 
QSO (ponad 11 tys. uczestnikow). 
Informacja o jubileuszu miasta do- 
tar la na kazdy kontynent, do 179 
krajow. Kazda l^cznosc jest po- 
twierdzana specjalnymi kartami 
QSL. 

Juz po pierwszych tygodniach 
trwania akcji dyplomowej zacz^ly 
naplywac wnioski o wydanie elek- 
tronicznych dyplomow „Elbl^g 
777". Dyplomy elektroniczne byly 
bezplatne, wystawiane imiennie 
na wnioskodawc^. Wielu operato- 
row dzi^kowalo za dobrze zorga- 
nizowan^ akcj^ obchodow jubile- 
uszu, duz^ aktywnosc stacji dyplo- 
mowych i blyskawiczne przesyla- 
nie dyplomow elektronicznych. 
Otrzymywalismy rowniez zdj^cia 
z otrzymanym dyplomem 

Po zakonczeniu aktywnosci sta- 
cji jubileuszowych i podliczeniu 
wszystldch punktow zdobytych 
przez uczestnikow na oficjalnej 
stronie zostala opublikowana ta- 
bela zwyci^zcow. Regulaminowe 
777 punktow i tym samym dyplom 
„Elbl^g 777" zdobylo 89 opera to - 
row z Polsld, Niemiec, Rosji, Chor- 
wacji, Kosowa, Romunii, Belgii, 
Finlandii, Estonii, Bosni i Plercego- 
winy, Bulgarii, W^gier, Slowenii, 
Slowacji, Ukrainy, Czech, Fran- 
cji, Cypru, Litwy i Wloch. Opera- 
torom, ktorzy uzyskali najwi^cej 
punktow, przyznano nagrody: 




Ivo Novak 9A1AA z Chorwacji 


David Meadows Z63MED z Kosowa 
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Tak wyglqdaty okolicznosciowe karty QSL (roznity sig znakiem) 


■ albumy: IZ8XQC Wlochy, 
Y06CFB Rumunia, DJ2PJ Niem- 
cy, ON3ND Belgia, OH3GZ Fin- 
landia 

■ puzzle + bidony: ESI IP Estonia, 
E770 BiPI, 9A1AA Chorwacja, 
LZ3SM Bulgaria, R7TT Rosja, 
DL1NCH Niemcy, RA3PCI Rosja, 
HA6VH W^gry, S51 AP Slowenia 

■ puzzle + gra: SP5X (gra: 
SP5AHR) 

■ ksi^zki Ryszarda SP4BBU: SQ3F, 
SQ1KSL 

■ antena samochodowa: SP7AH 
Akcja krotkofalarska z okazji 

jubileuszu 777-lecia Elbl^ga byla 
bardzo udanym i waznym wyda- 
rzeniem w spolecznosci krotko- 
falarskiej. Lokalnie pokazala sil^ 
i determinacj^ elbl^skich krotkofa- 
lowcow w d^zeniu do wskazanego 
celu a w skali globalnej przekazala 
informacj^ o waznym wydarzeniu 
w historii Elbl^ga i przyczynila si^ 
do promocji miasta na skal$ miq- 
dzynarodow^. Wszystkie koszty 
zwi^zane z prac^ stacji okoliczno- 
sciowych, prowadzeniem serwisu 
internetowego, drukiem kart QSL, 
drukiem dyplomow oraz nagrod 
rzeczowych pokryte zostaly z pry- 
watnych srodkow organizatorow 
akcji dyplomowej. Uzyskano row- 
niez wsparcie ze strony Urz^du 
Miasta w postaci nagrod. 

W imieniu organizatorow dziq- 
kujemy wszystkim uczestnikom 
za liczny udzial, Urz^dowi Mia- 
sta za nagrody rzeczowe, panu 
Prezydentowi Elbl^ga za patronat 
honorowy oraz operatorom stacji 
dyplomowych za poswi^cony czas 
i sprz^t podczas pracy w akcji dy- 
plomowej „Elbl^g 777" . 

Slawek SP4EOO, 
Wojtek SP4QCU 


Wizyta w szanghajskim 
klubie BY4AA 

W listopadzie ubieglego roku, 
korzystaj^c z okazji przebywania 
z prywatn^ wizyt^ w Szanghaju, 
postanowilem wpasc do znanego 
w Chinach, najwi^kszego szan- 
ghajskiego krotkofalarskiego klubu 
i porozmawiac z jego czlonkami. 
Bylem mailowo umowiony na 
spotkanie. Pocz^tkowo s^dzilem, 
ze uda mi si^ w Polsce zalatwic 
zezwolenie na prac^ zjakiejs klu- 
bowej stacji w Chinach, lecz jak 
to cz^sto bywa, czasu zabraklo 
i ostatecznie tylko sobie milo po- 
rozmawialem na „wizji". Chinscy 
koledzy przyj^li mnie bardzo zycz- 
liwie i na za da wane pytania ch^t- 
nie udzielali odpowiedzi. 

Klub BY4AA jest ulokowany 
w srodku miasta, na obszernym te- 
renie, na ktorym znajduje si^ jesz- 
cze sekcja modelarska. Niedawno 
obchodzono trzydziestolecie ist- 
nienia tej placowki. Szacownym 
nestorem klubu jest BA4AA Xu 
Ru, najstarszy, czynny szanghajski 
krotkofalowiec. Powitalem go po 
chinsku i z szacunkiem - Xu Lao 
Shi ni hao (mistrzu Xu, dzien do- 
bry). Rozsiedlismy si^ w fotelach, 
pod obrazami z kaligrafi^ i rozpo- 
cz^la si^ interesuj^ca rozmowa. 
Stacja klubowa jest swietnie wy- 
posazona i ma doskonalych ope- 
ra torow. Wprawdzie budynek jest 
dosyc niski, bo zaledwie 3- pi^tro - 
wy, za to na dachu stoi kilka pro- 
fesjonalnych, kierunkowych an- 
ten. Maksymalna moc, jakiej klub 
moze uzywac, wynosi 1 kW. Z re- 
guly opera torzy stosuj^ fabryczne 
150 W. Jeden z czlonkow klubu, 
BD4FFM Ming, dobrze mowi po 



angielsku. W swoim logu ma za- 
notowanych setki rozmow z pol- 
skimi stacjami. Z samego okr^gu 5 
zanotowal ich ponad kilkadziesi^t. 
Upewnial mnie, ze QSO z Polsk^ 
jest bardzo latwe, zwlaszcza na 
telegrafii. Byl pod wrazeniem, ze 
jedna z polskich stacji, z ktor^ mial 
na telegrafii l^cznosc, nadawala na 
CW z mocc) 3 W 

Od chinskich kolegow uzyska- 
lem informacj^, ze ruch krotko- 
falarski w Kraju Srodka rozwija 
si^ ostatnio bardzo dynamicznie. 
W samym Szanghaju jest ponad 
5000 czynnych stacji. Prefer owana 
jest, podobnie jak w Polsce, praca 
na sprz^cie firmowym, lecz jest 
grupa amatorow-konstruktorow 
samodzielnie buduj^cych swoje 
transceivery. Niektore z nich tra- 
fiaj^ nawet na polski rynek. Kon- 
struktorzy wsrod braci krotkofa- 
larskiej ciesz^ si^ w Chinach naj- 
wi^kszym szacunkiem. W klubie 
BY4AA spotkalem jednego z nich, 
niestety moj j^zyk chinski jest za 
slaby, by moc fachowo sobie po- 
rozmawiac o konstrukcjach. Aby 
cudzoziemiec mogl okazjonalnie 
nadawac z terytorium Chin, musi 
wyst^pic do stosownej instytu- 



Jurek SP5RZM w otoczeniu kierownictwa klubu BY4AA 



Urzqdzenia klubu BY4AA 
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cji w tym kraju z odpowiednim 
wnioskiem. Nie jest to trudne. Na 
podstawie uzyskanego zezwolenia 
mozna juz bez problemu pracowac 
ze stacji klubowych. Podobno nie- 
ktore staje indywidualne rowniez 
posiadajq przywilej udost^pniania 
cudzoziemcom swojego sprz^tu 
do Iqcznosci. Wwozenie do Chin 
wlasnych urzqdzeh nadawczych 
nie jest dozwolone. 

Na koncu ponaddwugodzinnej 
wizyty w klubie zostalem zapro- 
szony do kolejnych odwiedzin, 
tym razem z zezwoleniem na 
nadawanie z terytorium Chin oraz 
na wspolne DX-owanie. 

Jerzy SP5RZM 

Wyprawy zimowe 

Zakopane 

W dniach 9-11 stycznia br. Kra- 
kowska Grupa Ekspedycji Radio- 
wych (SP9APB + 1, SP9ETW+1, 
SP9ITP+1 iSP9IVD) uczestniczyla 
w narciarsko-radiowej wyprawie 
do Zakopanego. Grupa zaliczy- 
la 3 stoki oraz 3 pasma: Witow, 
Harenda, Male Ciche oraz 80 m, 
40 m i 2 m. Zamieszkali w luk- 
susowym Domu Sw. Stanislawa 
na Jaszczurowce w Zakopanym. 
SP9ITP - ze bylo super i ze chcemy 
to powtorzyc, nie musz^ pisac. 
Jest to pierwsza nasza wyprawa 
pod auspicjami OT 12. Wszystkich 
informujemy, ze karty QSL nalezy 
kierowac via biuro nr 12 a wi^cej 
informacji jest na stronie klubowej 
www.cqcqcq.pl 

Wyprawa klubu SP9YFF 

Z kolei 10 stycznia miala miejsce 
kolejna wyprawa klubu SP9YFF 
(Zbyszek SQ9CXC i Krzysiek 
SP9UPK) do obiektow WWFF/ 
SPFF lezqcych w obr^bie SP7: 
SPFF-326 (Natura 2000 - Ostoja 
Przedborska; 282 QSO), SPFF-327 



Zakopane 



Lqcznosci z Kopca Pitsudskiego 


(Rezerwat Przyrody Bukowa Gora; 
392), SPFF-328 (Rezerwat Przyro- 
dy Murawy Dobromierskie; 220 
QSO). W sumie przejechano 290 
km. 

Pomimo mocno niesprzyjajqcej 
pogody, glownie z silnym wiatrem 
i deszczem, udalo si^ aktywowac 
wszystkie zaplanowane obszary. 

Pracowano na pasmach 80, 40, 
30, 20, 17 m, emisjami RTTY i SSB. 

Zgodnie z wymogami progra- 
mu SPFF praca z kolejnego obiektu 
odbywala si$ nie wczesniej niz po 
3 godz. od poczqtku pracy z wcze- 
sniej szego. 

Uzywano glownie zasilanego 
z samochodu IC-7200+AH4+long- 
wire 20,5 m+uziom+laptop/MMT- 
TY+WinTest/. 

www.sp9yff.pl 

Wydeczka na Kopiec 
Pilsudskiego w Krakowie 

W sobot^ 31 stycznia w wie- 
czorny wypad radiowy na Kopiec 
Pilsudskiego w Krakowie udala 
si^ Krakowska Grupa Ekspedy- 
cji Radiowych SP9PKG (Andrzej 
SP9APB, Marian SP9DEM, Gie- 
nek SP9HIL, Czeslaw SP9HZI, To- 
mek SP9ITP, Ratal SP9IVD, Michal 
SP9XWM, Ratal SQ9MCI, Ratal 
SQ9IAB, Bartek SQ90JN). Eks- 
pedycja pracowala QRP na fonii 
w pasmach 80 i 40 m, z wykorzy- 
staniem anteny typu skrocony di- 
pol (sloper - dowieszony wyzej 
polozonym koncem do wierzchol- 
ka kopca) oraz transceivera Elecraft 
KX3 zasilanego akumulatorowo. 
Byla tez praca UKF/2 m, z uzyciem 
zasilanego z akumulatora transce- 
ivera Yaesu FT-857 i poziomej Yagi 
oraz r^cznych radiotelefonow 2 
m z antenq HB9CV. Duze zag^sz- 
czenie stacji na KF i odczuwalne 
QRM-y nie byly sprzyjajqce cila 
stacji QRP, jednakze udalo si^ na- 
wiqzac szereg Iqcznosci ze stacjami 
SP oraz z Europy, rownoczesnie 
sp^dzajqc czas na dyskusji. Proby 
trwaly do godziny 21.00, a Iqcz- 


nosci sq zaliczane do dyplomu 
„German Mountain Award" (QSL 
via biuro 12). 

Wi^cej informacji: http://cqcqcq. 
pi, http://sp9plk.qrz.pl. 

Jest nowe rozporzqdzenie 
MAiC ws. pozwolen radiowych 

W Dzienniku Ustaw z dn. 
5.01.2015 r. poz. 10 zostalo oglo- 
szone rozporzqdzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 
10.12.2014 r. w sprawie pozwolen 
dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, zast^pujqc dotych- 
czas obowiqzujqce rozporzqdze- 
nie Ministra Infrastruktury z dnia 
5.12.2008 r. 

Nowe rozporzqdzenie wpro- 
wadza szereg korzystnych re- 
gulacji, ktore upraszczajq i ula- 
twiajq uzyskiwanie pozwolen 
radiowych w sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej („licencji 
krotkof alarskich") . N aj wazniej sze 
zmiany: 

■ pozwolenie kat. 1 uprawnia do 
uzywania 500 W mocy wyjscio- 
wej nadajnika 

■ pozwolenie kat. 3 uprawnia do 
uzywania 100 W mocy wyjscio- 
wej nadajnika na 6 podstawo- 
wych pasmach krotkofalowych, 
2 pasmach UKF i jednym mikro- 
falowym 

■ stacje bezobslugowe („prze- 
mienniki") mogq uzywac mocy 
wyjsciowej nadajnika 15 W na 
pasmach powyzej 30 MHz 

■ dopuszcza si$ uzywanie sta- 
cji amatorskiej poza lokaliza- 
cjq okreslonq w pozwoleniach 
kat. 1 i 3. Pozwolenie dodatkowe 
(wczesniej tymczasowe) moze 
otrzymac kazdy posiadacz po- 
zwolenia kat. 1 

We wnioskach o pozwolenie 
kat. 1 i 5 dla osob prawnych i sto- 
warzyszen zwyklych („pozwolenia 
klubowe") wystarczy zgoda jednej 
osoby na pelnienie funkcji opera- 
tora odpowiedzialnego za prac^ 
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Mtodziez klubu SP6PYP wraz z prezesem klubu, Tomaszem SP6T 


stacji i nie jest potrzebna zgoda 
wlasciciela obiektu, gdzie b^dzie 
zainstalowana stacja. 

Pozwolenia radiowe kat. 1 i 3 
wydawane na okres nieprzekra- 
czaj^cy 10 la t - zarowno dla osob 
fizycznych, jak i prawnych oraz 
stowarzyszen zwyklych. Pozwole- 
nia radiowe kat. 5 wydawane s^ na 
okres nieprzekraczaj^cy 5 lat, a po- 
zwolenia tymczasowe na okres 
nieprzekraczaj^cy 12 miesi^cy. 

Bardzo prosto i jednoznacznie 
zdefiniowano identyfikacji stacji 
amatorskiej („znak wywolawczy"), 
ktora ma zawierac: 

■ jeden z prefiksow: HF, SN, SO, 
SP, SQ, SR, 3Z 

■ cyfr^ od 1 do 9 

■ kombinacji od 1 do 4 liter/cyfr 
(lub do 7 w przypadku pozwo- 
len dodatkowych) 

Znak wywolawczy stacji ma 
si^ konczyc liter^, a przydzielany 
jest, maj^c na uwadze propozycji 
zawart^ we wniosku o wydanie 
pozwolenia, jezeli znak ten nie 
zostal juz przydzielony innej stacji 
amatorskiej. 

W ocenie srodowiska dolno- 
sl^skich krotkofalowcow nowe 
rozporz^dzenie jest lepsze od po- 
przedniego, a powstalo rowniez 
dzi^ki zaangazowaniu wielu osob 
z roznych organizacji krotkofalar- 
skich i innych, bior^cych aktywny 
udzial w konsultacjach spolecz- 
nych MAiC. 

Z tekstem rozporz^dzenia 
MAiC mozna zapoznac si^ pod 
adresem: http ://dziennikustaw.gov. 
pl/du/2015/10 

Sukcesy SP6PYP 

Operatorzy Szkolnego Klubu 
Krotkofalowcow SP6PYP wBy- 
strzycy w grudniowej akcji De- 
cember YOTA Month po znakiem 
okolicznosciowym HFOYOTA 
nawi^zali ponad 3 tys. l^cznosci, 
skupiaj^c si^ glownie na kontak- 
tach mi^dzynarodowych i roz- 
daj^c punkty do dyplomu YOTA 


(Youngsters On The Air, czyli Mlo- 
dzi w Eterze). 

Duzy sukces odniosla 11-let- 
nia Ania Wojcik S06AGA (SP6-01- 
411). Ania (na pierwszym planie na 
zdj^ciu) uzyskala tytul mistrzyni 
Polski zawodow MPARKI w ka- 
tegorii KF-SO-SSB/Y (Grupa O) 
edycji 2013-2014. 

45 lat SP1PBW 

24 stycznia 2015 r. w klubie 12. 
dywizji Wojska Polskiego w Szcze- 
cinie, odbylo si^ uroczyste spotka- 
nie jubileuszowe czlonkow klu- 
bu SP1PBW i zaproszonych gosci. 
Klub SP1PBW powstal w 1969 r. 
przy Palacu Mlodziezy w Szcze- 
cinie, a po likwidacji tej placow- 
ki znalazl swoj^ siedzib^ w Klu- 
bie Garnizonowym w Szczecinie, 
gdzie istnieje do dzisiaj. Po prezen- 
tacji historii klubu przez Waldka 
SP1DPA (prezesa SP1PBW) nast^- 
pilo uhonorowanie czlonkow klu- 
bu dyplomami uznania za prace 
na rzecz Zachodniopomorskiego 
Oddzialu Terenowego PZK. Dy- 
plomem ZOT PZK wyrozniono: 
Andrzeja SP1WSR za nadzor i kon- 
serwacji przemiennikow ZOT, 
Slawka SP1DOZ za organizacji 
i wspieranie grupy 3Z0LH, zas Jan- 


Andrzej SP1WSR z dyplomem 

Podsumowanie zawodow LOK 

W dniu 17 stycznia br. w Wy- 
dziale Szkolenia i Sportow L^cz- 
nosci ZG LOK w Warszawie mialo 
miejsce podsumowanie trzech du- 
zych zawodow 2014 organizowa- 
nych glownie przez LOK: MPARKI 
(Mistrzostwa Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywi- 
dualnych), W Floldzie Uczestni- 
kom Powstania Warszawskiego, 
Ogolnopolskie Zawody Dzien 
L^cznosciowca. Na podsumowanie 
i wr^czenie glownych nagrod za- 
proszono zdobywcow pierwszych 
trzech miejsc we wszystkich kla- 
syfikacjach. W spotkaniu uczestni- 
czyli mi^dzy innymi przedstawi- 
ciele PZK: Piotr SP2MR i Zbyszek 
SP2JNK (zastipcy prezesow PZK). 

Skrocone wyniki zawodow s^ 
opublikowane w SR 2/2015 (peine 
wyniki na portalu LOK). 



ka SQ1PSA i Jacka SQ1EUG oraz 
Romana SQ1FYX za prac$ ope- 
rators^ i logistyczn^ dla grupy 
3Z0LFL 





WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Haling Mikosz^ SQ6PLH, mistrzyni^ swiata w CQ WW WPX Contest 


Sukcesy Haliny SQ6PLH 



Wsrod kilkunastu kobiet w Polsce, ktore 
startup w zawodach krotkofalarskich, 
wybitne sukcesy osi^ga Halina Mikosza 
SQ6PLH z Prudnika. W CQ WW WPX 
Contest 2013 w kategorii SOAB LP ROC- 
KIE zostata mistrzem swiata, a w CQ WW 
WPX 2014 w cz$sci SSB w kategorii SO LP 
ALL zaj?ta pierwsze miejsce wsrod stacji 
polskich (piqte miejsce w Europie). Liczba 
punktow Haliny plasuje jq na pierwszym 
miejscu wynikow ze wszystkich lat dla 
stacji SP, ktore pracowaty w tej samej 
kategorii. 


Redakcja: Kiedy zacz^la si^ Twoja 
przygoda z radiem? 

SQ6PLH: Moja przygoda z krotko- 
falarstwem rozpocz^la si^ w roku 
2011. Decyzje o podejsciu do eg- 
zaminu podj^lam po namowie 
mojego narzeczonego Macieja 
SQ6RMA. Po zdanym egzaminie, 
zanim otrzymalam pozwolenie, 
nie moglam si^ doczekac, by moc 
przeprowadzic pierwsz^ f^cznosc. 
Pierwsi korespondenci zauwazyli 
moj brak doswiadczenia, lecz ze 
spokojem nakierowali w l^czno- 
sciach na „wlasciwy tor". 

Red.: W jaki sposob rozpocz^las 
starty w zawodach krotkofalar- 
skich? 

SQ6PLH: Rozpocz^lam przygo- 
towania do pierwszych zawodow 
krajowych poprzez uwazne ich 
nasluchiwanie. Najcz^sciej szu- 
kalam stacji z czolowki zawodow, 
by sluchac najlepszych. Wybra- 
lam do nasluchow stacji Ryszarda 
SP7SEW za skutecznosc i doswiad- 
czenie oraz szybkosd w nawi^zy- 
waniu QSO - moim zdaniem jest 
przykladem do nasladowania. 
Pierwsze moje zawody to NKP 
CONTEST - Narodziny Krotkofa- 
larstwa Polskiego. Kolejne polskie 
zawody uczyly mnie szybkosci 
oraz technik operatorskich stoso- 
wanych powszechnie w zawodach 
polskich i mi^dzynarodowych. 

Po wielu zarwanych nocach i ran- 


kach sp^dzonych przy radiu 
zdecydowalam si^ wzi^c udzial 
w mi^dzynarodowych zawodach 
CQ WW WPX oraz CQ WW. Pro- 
blemy zacz^ly si$ jeszcze przed 
zawodami o 23.00 UTC. Awarii 
ulegl pedal do zal^czania, ale szyb- 
ka naprawa Macieja pozwolila 
o czasie wystartowac w zawodach. 
Cal^ noc nadawania oraz poranek, 
okolo godziny 11.00 zakonczylam 
krotk^ drzemk^. Po poludniu czas 
na kolejne QSO, gdyz inna strona 
swiata rozpocz^la aktywnosc. 

W 2013 roku w zawodach mi$- 
dzynarodowych CQ WW WPX 
osi^gn^lam wynik, ktory pozwolil 
mi w Hasyfikacji SOAB LP ROC- 
KIE uzyskac pierwsze miejsce na 
swiecie. 

Red.: Jakimi jeszcze innymi suk- 
cesami i osi^gni^ciami mozesz si^ 
pochwalic? 

SQ6PLH: Miniony rok przyniosl 
2. miejsce w zawodach CW WW 
w kategorii Rockie LP SOAB. S3 to 
zawody podobne do CQ WPX. 

Red.: Czy masz jakies ulubione 
pasmo oraz zawody, gdzie naj- 
ch^tniej pracujesz? 

SQ6PLH: Ukochanym pasmem 
jest 50 MHz od 3 lat. Megic Band 
zaskoczylo mnie swoj^ aktywno- 
sci^ i zmiennosci^ oraz mozliwo- 
sciami propagacyjnymi. Moim 
zdaniem jest to najbardziej niesa- 
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mowite pasmo, ktore jest nieprze- 
widywalne pod wieloma wzgl^- 
dami. Rozne emisje wykorzystuje^ 
w l^cznosciach na 50 MHz - JT6M, 
CW, SSB, FSK. Kolejnym krokiem 
na tym magicznym pasmie b^d^ 
l^cznosci EME oraz poprzez odbi- 
cia od samolotow - AIRSCATER. 
Ulubionymi zawodami s^ oczy- 
wisci SPDX Contest, w trakcie 
ktorych mamy mozliwosd poroz- 
mawiania w j^zyku polskim z ca- 
lym swiatem. Bior^c w nich udzial 
pierwszy raz, bylam zaskoczona, 
jak wielu polskich krotkofalowcow 
jest na calym swiecie. 

Red.: Czym zajmujesz si^ zawo- 
dowo ijak godzisz obowi^zki 
z hobby? 

SQ6PLH: Zawodowo spelniam si^ 
jako reprezentantka firmy w kon- 
taktach z klientami z calej Euro- 
py. Na co dzien pracuj^ we Wro- 
clawiu, a na weekendy wracam 
do Prudnika. Krotkofalarstwo, ze 
wzgl^du na wolne weekendy, ma 
zapewniony swoj czas. Nie wy- 
obrazam sobie choc jednego week- 
endu bez radia. 

Praca zawodowa nie koliduje 
z tym wspanialym hobby. Contest 
rozpoczyna si^ w pi^tek wieczo- 
rem, a konczy z niedzieli na ponie- 
dzialek. Dwa razy do roku bior^ na 
t^ okazje urlop. 

Niezaleznie od pasm HF bior^ 
udzial w zawodach na pasmach 
VHF. 

Red.: Jakiego sprz^tu radiowego 
uzywasz do pracy na pasmach 
krotkofalarskich? 

SQ6PLH: Przez 3 lata moj sprz^t 
zmienial si$ niejednokrotnie, i na 
pasma HF, i UHF. Pierwszy TRX, 
z ktorego bralam udzial w zawo- 
dach, to IC-7000, antena dipol 
Lemm. Dzis moj shack radiowy 
wygl^da zupelnie inaczej. TRX: 
Yeasu FT1000MP MarkV, Yeasu 
FTDX9000D, na pasma VHF IC275, 
IC910, IC7100. Anteny: Beam 4-el. 6 
pasm (28-24-21-18-14-7 MHz) od 
Waldemara SP7GXP, Morgain na 
pasma 160 m oraz 80 m, Yagi 5-el/50 
MHz, Yagi 5-el./70 MHz, Yagi 13- 
el/144 MHz, Yagi 15-el/445 MHz. 

Red.: Do jakiego klubu nalezysz 
i czy uzyskujesz jak^s pomoc ze 
strony kolegow? 

SQ6PLH: Od 2011 roku nalez$ do 
Klubu SP6PRT przy Zarz^dzie OT 
01. Ucz^szcza tarn bardzo wielu 
znakomitych krotkofalowcow. Bar- 
dzo cz^sto wspieraj^ mnie swoj^ 
wiedz^ oraz dopinguj^ do dalszej 
aktywnosci. 



Drugim klubem, do ktorego na- 
lez^, jest SP6KEO w Prudniku. 
Nasza stacja jest zlokalizowana 
wlasnie tarn. Kolezanki i koledzy 
z klubu bardzo cz^sto sluchaj^ mo- 
jej pracy w zawodach, a na spo- 
tkaniu rozmawiamy, jak to bylo 
w czasie zawodow. Razem orga- 
nizujemy roznorodne aktywnosci 
klubu w celu rozpropagowania 
krotkofalarstwa wsrod mlodziezy. 

Red.: Co wedlug Ciebie naleza- 
loby zrobic, aby zwi^kszyc krot- 
kofalarsk^ aktywnosc kolezanek 
i kolegow w zawodach? 

SQ6PLH: Kolezanki, ktore maj^ 
znak krotkofalarski, s^ najcz^sciej 
„rodzin^ starszego krotkofalow- 
ca". Cz^sto im opowiadam, jakie 
to ekscytuj^ce rozmawiac z drug^ 
strong kuli ziemskiej lub robic l^cz- 
nosc od odbicia meteorytow. Nie 
spotykam si^ z entuzjazmem, lecz 
z pytaniem - a czemu nie uzyjesz 
do tego Internetu? 

Niestety, w dobie dost^pnych me- 
diow krotkofalarstwo wsrod kobiet 
nie b^dzie na pierwszym miejscu. 
Jezeli dziewczynka jako dziecko 
nie uslyszy magii w tzw. szumie 
radia, raczej b^dzie to dla niej tyl- 
ko ^szum". Innc| sprawcj s^ zawody 
organizowane dla mlodziezy, czyli 
„polowanie na lisa"' (ARDF). Tu 
procz zapoznania si^ nasluchem 
radiowym, podstaw^ jest aktyw- 
nosc fizyczna. Sadz^, ze to dobry 
kierunek, by wi^cej mlodych osob, 
nie tylko dziewcz^t, zainteresowac 
tym elitarnym hobby. 

Wedlug mnie nalezy organiz o- 
wac wi^cej spotkan w szkolach 



i na studiach technicznych, gdzie 
ucz^szczaj^ YL. Brak informacji 
powoduje, ze krotkofalarstwo jako 
hobby lub sport czy sposob na zy- 
cie zanika wraz z nami. 

Red.: Czy mozesz wymienic kole- 
zanki, ktore oprocz Ciebie startujq 
w zawodach? 

SQ6PLH: Na spotkaniu krotkofa- 
lowcow spotkalam niebywale ak- 
tywn^, wspanial^ kolezank^ Ani^ 
SQ9JJN. Czasem spotykamy si^ 
w zawodach polskich na szybkie 
l^cznosci. 

W OT 01 jest rownie kolezanka Zo- 
sia SQ6ZG, ktora aktywnie pracuje 
w zawodach. 

Red.: Jak w ogole oceniasz krot- 
kofalarstwo jako hobby dla mlo- 
dziezy? 

SQ6PLH: Bior^c pod uwag^ szereg 
zasad ham spirit oraz popularnosc 
krotkofalarstwa poza granicami RP, 
s^dz^, ze jestesmy w stanie zafa- 
scynowac mlodych ludzi naszym 
przepi^knym hobby. Najcz^sciej 
bqdc[ to zapewne OM zaintereso- 
wani elektronikcj oraz elektrotech- 
nilq. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Jakie 
masz krotkofalarskie plany na 
przyszlosc? 

SQ6PLH: W przyszlosci planuj^ 
rozpocz^c prac$ emisje CW Kolej- 
ne zawody przed nami - zapra- 
szam wszystkich krotkofalowcow 
do udzialu, w tym takze do SPYL 
Contest 2015. 

Z Haling SQ6PLH 
rozmawial Andrzej SP5AHT 
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HOBBY 


Eksperymentalne Konstrukcje Radiowe 


Radioodbiornik z detektorem synchronicznym 

Proste radio UKF/FM 



W ubiegtym roku zostalo zaprezentowanych kilka uktadow EKR, do 
montazu bez lutownicy z wykorzystaniem zaciskowych listew energe- 
tycznych (np. w SR 8/2014 byto opisane najprostsze radio na zakres fal 
ultrakrotkich). Kontynuujqc ten cykl edukacyjny, proponujemy ciekawe 
rozwiqzanie odbiornika z detektorem synchronicznym umozliwiaj^cym 
odbior lokalnej stacji UKF/FM. 


W kolejnym odcinku EKR pro- 
ponujemy wykonanie prostego 
odbiornika sluchawkowego na 
trzech popularnych tranzystorach, 
zasilanego napi^ciem 3 V, do od- 
bioru silnych stacji UKF/FM. 

W ukladzie pokazanym na ry- 
sunku 1 jest zastosowany detektor 
synchroniczny na tranzystorze T1 
BF 199, ktory na pierwszy rzut oka 
przypomina oscylator LC. 

W odroznieniu od znanych po- 
wszechnie detektorow superre- 
akcyjnych, czyli ukladow, w kto- 
rych generator pracuje z przery- 
wanymi oscylacjami na cz^sto- 
tliwosci odbieranej stacji FM (na 
zboczu krzywej rezonansowej 


obwodu LC), w tym rozwi^zaniu 
generator pracuje na dwukrotnie 
nizszej cz^stotliwosci niz pracuj^ca 
stacja. 

Jedn^ z wlasciwosci detektora 
synchronicznego jest to, ze sygna- 
ly wejsciowe ponizej progu syn- 
chronizacji s^ ignorowane, czyli 
pomi^dzy stacjami panuje cisza (w 
superreakcji slychac silny szum, 
podobny do gotuj^cej si^ wody). 
Inaczej mowi^c, uldad nie odbiera 
bardzo slabych stacji, a poziom 
wejsciowy sygnalu wplywa jedy- 
nie na zakres chwytania synchro- 
nizacji: im silniejszy sygnal, tym 
szerszy zakres chwytania. Dzi^ki 
temu poziom sygnalu m.cz. nie 


C3 



zalezy od poziomu sygnalu w an- 
tenie. 

Inn^ korzysci^ takiego detek- 
tora jest duze tlumienie modulacji 
AM (w przeciwienstwie do super- 
reakci) oraz zaklocen, w tym sy- 
gnalow powstalych z interferencji 
fal (z dwoch sygnalow modulo- 
wanych o tej samej cz^stotliwosci 
odbierany jest tylko silniejszy). 

Poniewaz obwody antenowy 
i oscylatora s^ dostrojone do in- 
nych cz^stotliwosci, nie zacho- 
dzi pomi^dzy nimi pasozytnicze 
sprz^zenie zwrotne przez pojem- 
nosc tranzystora. 

Uklad nie wymaga wzmacnia- 
cza separuj^cego anteny od de- 
tektora. W porownaniu z superre- 
akcj^ jest mniej wrazliwy na zbli- 
zanie r^ki do cewki wejsciowej 
i anteny oraz mniej promieniuje 
(nie wytwarza zaklocen, nie licz^c 
niewielkiego poziomu nosnej na 
dwukrotnie nizszej cz^stotliwosci). 

Sygnal z anteny teleskopowej 
lub odcinka przewodu (0,5-1 m) 
jest podany na obwod wejscio- 
wy z cewk^ LI. Jest on dostrojony 
kondensatorem Cl do pasma 87,5- 
108 MHz. Jego selektywnosc jest 
niewielka z uwagi na silnie tlumie- 
nie przez mal^ impedancj^ B-E, 
wi^c i zysk napi^ciowy na nim jest 
niewielki. Dodatnie sprz^zenie 
zwrotne, konieczne do powstania 
oscylacji, zapewnia kondensator 
C5 pomi^dzy emiterem a kolekto- 
rem. Jak podano powyzej, gene- 
rator jest synchronizowany drug^ 
harmoniczn^, wi^c obwod LC dla 
obieranych stacji 87,5-108 MHz 
musi byd przestrajany w zakresie 
od 43,75 do 54 MHz. 

Cz^stotliwosc oscylacji wy- 
znacza obwod L2 i kondensatory 
C4+C6, a takze dodatkowe po- 
jemnosci, l^cznie z pojemnosciami 
samego tranzystora. 

Odpowiednio dobrany punkt 
pracy generatora za pomoc^ re- 
zystora R1 zapewnia duzy udzial 
cirugiej harmonicznej i niewielki 
poziom oscylacji, aby mozliwie 
niewielki sygnal z anteny synchro- 
nizowal generator z jego drug^ 
harmoniczn^. Wraz ze zmiany pr^- 
du kolektora, proporcjonalnie do 
chwilowej cz^stotliwosci odbiera- 
nego sygnalu, zmienia si^ pojem- 
nosc wyjsciowa tranzystora. Przy 
okazji zmiany punktu pracy pod- 
czas odstrajania si§ od stacji na- 
st^puj^ zmiany pojemnosci tran- 
zystora, ktore w efekcie powoduj^ 
korekt^ cz^stotliwosci (cos na wzor 
automatycznej regulacji cz^stotli- 
wosci - ARCZ). Spowodowane jest 
to takze tym, ze zmiany napi^cia 
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Rys. 2. Ptytka drukowana odbiornika 

na bazie me nad^zaj^ za zmiana- 
mi sygnalu moduluj^cego. 

Obwod antenowy nie bierze 
udzialu w oscylacji i dlatego dla 
cz^stotliwosci oscylatora stanowi 
zwarcie do masy. Zapewnia to 
kondensator C2 (o bardzo duzej 
pojemnosci) uziemiaj^cy baz^. 
Pojemnosc ta musi bye na tyle 
duza, by utrzymac wartosc na- 
pi^cia polaryzacji bazy w grani- 
cach wolniejszych zmian sygnalu 
niz pasmo akustyezne. 

Sygnal malej cz^stotliwosci 
wydzielony na wyjsciu detektora 
jest wzmacniany w dwustopnio- 
wym wzmacniaczu m.cz. z uzy- 
ciem dwoch przeciwstawnych 
tranzystorow T2 i T3 (BC557 
i BC547). Tranzystory s^ pol^- 
czone galwanicznie, a ich punkt 
pracy ustala rezystor R3. Nisko- 
omowe sluchawki od walkmana 
s^ wl^czone wprost w obwod 
kolektora ostatniego stopnia. 

Uklad jest zmontowany na 
dwustronnej plytee drukowanej 
owymiarach 55x30 mm (rysu- 
nek 2). Wymiary te odpowiadaj^ 
wielkosci pojemnika na baterie 
2xAA, ktory moze bye umiesz- 
czony po przeciwnej stronie plyt- 
ki. 

Druga strona plytki stanowi 
mas^ do ktorej przez zworki 
(wlutowane w otwory odcinki 
drutu) s^ podl^czone „placki 
montazowe " masy. Oczywiscie 
mozna uzyc innej plytki uniwer- 
salnej b^dz samemu zaprojekto- 
wac PCB. 

W celu uproszezenia kon- 
strukcji w ukladzie nie zastoso- 
wano potencjometru sily glosu 
(nie bylo to konieezne; w innym 
przypadku uzyeie sluchawek 
z potenejometrem na kablu moze 
zapewnic niezb^dn^ regulacj^). 
Zastosowanie gniazda sluchaw- 
kowego z wyl^cznikiem umozli- 
wi wyl^czenie ukladu po wyjsciu 
wtyku jack. 

Powietrzna cewka LI (220 nH) 
zawiera 5 zwojow drutu DNE 0,6 
(odezep w polowie uzwojenia) na- 
wini^tych na srednicy 6 mm, zas 


cewka oscylatora L2 (820 nH) ma 
20 zwojow DNE 0,4 nawini^tych 
na korpusie plastikowym o sredni- 
cy 6 mm. Mozna uzyc korpusu po 
rozebranym filtrze p.cz. 

Dostrojenie obwodow odbior- 
nika polega na dobraniu ich czq- 
stotliwosci rezonansowej (LI Cl 
na cz^stotliwosc radiostaeji, kto- 
rej chcemy sluchac; L2C6 na po- 
low^ tej wartosci). Zestrojenie 
wymaga ustawienia trymerow 
albo rozci^gni^cia lub scisni^cia 
zwojow cewek (pierwszy przy- 
padek daje zmniejszanie induk- 
cyjnosci - wzrost cz^stotliwosci 
pracy, a drugi wzrost indukeyj- 
nosci - zmniejszanie cz^stotliwo- 
sci). Wymaga to odrobiny cierpli- 
wosci i poeksperymentowania 
z obwodami LC. 

Odbiornik mozna stroic rdze- 
niem mosi^znym wprowadzo- 
nym do cewki L2 lub ustawic 
wspomniany trymerem C6 na 
jedn^, siln^, lokaln^ stacj^ FM. 

Czulosc radia mozna oszaco- 
wad na okolo 100 ^V, co jest war- 
tosci^ wystarczaj^c^ do dobrego 
odbioru lokalnych staeji FM. 
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Rowniez i ten odbiornik mozna 
zmontowac bez uzyeia lutownicy np. 
z uzyeiem plytki stykowej. 

Na zdj^ciu jest pokazany taki 
uklad z cewkami nawini^tymi na kar- 
kasach z rdzeniami ferrytowymi oraz 
ze wzmacniaczem malej cz^stotliwo- 
sci na ukladzie TDA7050 (wykorzysta- 
ne s^ obydwa wzmacniacze, pol^czo- 
ne kaskadowo). 

www.sklep.avt.pl 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Proste radiostacje dla emisji cyfrowych 

Minitransceivery PSK 

Oprocz urzqdzeri fabrycznych wielu kontruktorow wykorzystuje wta- 
snor?cznie budowane proste radiostacje do emisji cyfrowych. Ostatnio 
duzym zainteresowaniem cieszq si? konstrukcje minitransceiverow PSK. 


Praktyczne rozwi^zania roz- 
nych ukladowow nadawczo-od- 
biorczych PSK b^d^ z pewnosci^ 
pomocne konstruktorom planuj^- 
cym wlasnor^czn^ budow$ prostej 
radiostacji do emisji cyfrowych. 

Do pracy emisjami cyfrowymi 
wykorzystywany jest przewaznie 
zakupiony sprz^t nadawczo-od- 
biorczy na interesuj^ce operato- 
ra zakresy fal. Jest on uzywany 
oczywiscie na przemian z prac^ 
foniczn^ lub telegraficzn^. Milo- 
snicy wlasnych konstrukcji i oso- 
by ch^tnie pracuj^ce w plenerze 
mog q jednak zamiast tego uzyc 
samodzielnie skonstruowanych 
radiostacji malej mocy. S^ one la- 
twe do zabrania do terenowego 
QTH, wymagaj^ malej mocy za- 
silania a w domu pozwalaj^ na 
rownolegle wykorzystanie drogie- 
go fabrycznego wyposazenia do 
innych celow. Praca QRP emisjami 
cyfrowymi zarowno z domowe- 
go jak i z terenowego QTH moze 
bye takze dobrym wyjsciem dla 
wszystkich, ktorzy z jakiegos po- 
wodu nie mog^ oswoic si^ z prze- 
pisami o zgloszeniach antenowych 
lub z innymi utrudnieniami. 

Radiostacje wlasnej konstrukcji 
przeznaczone do pracy emisjami 
cyfrowymi pokrywaj^ przewaznie 


w^skie wycinki pasm (zasadniezo 
wystarezy do tego celu prosty ge- 
nerator VXO), charakteryzuj^ si^ 
prostym ukladem elektryeznym 
- homodynowym lub superhete- 
rodynowym z pojedynez^ prze- 
mian^ cz^stotliwosci - i mocami 
nadajnikow rz^du od jednego do 
kilku watow. Proste kilkukwar- 
cowe filtry p.cz. o szerokosci pa- 
sma 2-4 kHz pozwalaj^ nawet na 
dostrojenie radiostacji do stalej 
cz^stotliwosci, poniewaz w pasmie 
przenoszenia filtru miesci si^ wiele 
sygnalow PSK31 i innych emisji 
w^skopasmowych. Pozwala to na- 
wet na zastosowanie na wejsciu 
odbiornika nieskomplikowanego 
filtru kwarcowego. Do pracy roz- 
nymi emisjami cyfrowymi o sze- 
rokosciach pasma dochodz^cych 
do 1-2 kHz praktyezniejsze jest 
jednak urz^dzenie przestrajane 
w w^skim zakresie cz^stotliwosci, 
przykladowo szerokosc podza- 
kresu cyfrowego a pasmie 30 m 
wynosi tylko 10 kHz, aw pasmie 
40 m - 20 kHz. 

Najbardziej rozpowszechnione 
programy do pracy emisjami cy- 
frowymi, takie jak Multipsk, Fldigi, 
MixW czy Ham Radio Deluxe, ge- 
neruj^ odpowiednio kluezowane 
lub modulowane sygnaly podno- 


wzniaauacz aicz , 
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snych m.cz., ktore s^ nast^pnie 
nadawane za posrednictwem do- 
wolnego nadajnika SSB (czasami 
takze nadajnika FM w pasmach 
UKF). Oznacza to, ze rowniez ra- 
diostacje wlasnej konstrukcji prze- 
znaczone do tego celu musz^ bye 
radiostaejami SSB. 

Jednym z rozpowszechnionych 
rozwi^zan nieskomplikowanej 
radiostacji do emisji cyfrowych 
jest opracowany przez istniej^c^ 
do niedawna firm^ Small Won- 
der Labs (jej zalozyciel przeszedl 
na emerytur^) model PSK- 20, do- 
st^pny dawniej w postaci zestawu 
konstrukeyj nego . 

Nadajnik i odbiornik PSK-20 
pracuj^ w ukladzie pojedynezej 
przemiany cz^stotliwosci i pokry- 
waj^ cyfrowy wycinek pasma 20 
m ok. 14070-14074 kHz. Cz^sto- 
tliwosc posrednia wynosi 9 MHz 
a cz^stotliwosc sterowanego kwar- 
cowo oscylatora - ok. 5,068 MHz. 
Czterokwarcowy filtr p.cz. (kwarce 
Y1-Y4) ma szerokosc pasma prze- 
noszenia 3,5 kHz na poziomie -3 
dB. W ukladach mieszaezy od- 
biorezego (Ul), nadawczego (U7) 
i detektora iloezynowego (U2) pra- 
cuja popularne obwody scalone 
SA612AN. 

Na wejsciu odbiornika (rysu- 
nek 1) znajduje si^ szeregowy ob- 
wod rezonansowy LI, Cl a diody 
D1-D4 zabezpieczaj^ odbiornik 
przed zbyt silnymi sygnalami w.cz. 

Mieszacz odbiornika ma 
wzmocnienie 12 dB i takie samo 
ma tez wzmacniacz. p.cz. na tran- 
zystorze Ql. Stopien m.cz. na 
wzmacniaczu operacyjnym U3 ma 
wzmocnienie ok. 40 dB ajego sy- 
gnal wyjsciowy podawany jest 
na wejscie systemu dzwi^kowego 
komputera. 

W ukladzie automatyeznego 
przel^czania nadawanie-odbior 
(VOX-u) pracuje wzmacniacz ope- 
racyjny U4 steruj^cy tranzysto- 
rem wykonawczym Q3. Napi^cie 
wyjsciowe aktywnego detektora 
szczytowego na U4A steruje kom- 
paratorem na U4B przel^czaj^cym 
tranzystor Q3. 

W nadajniku (rysunek 2) sygnal 
m.cz. z komputera podawany jest 
przez tranzystor kluczuj^cy Q4 
oraz wzmacniacz na tranzystorze 
Q5 na wejscie diodowego modu- 
latora zrownowazonego TUF-1 
(mozna go zast^pic zrownowazo- 
nym mieszaezem IF-500, SBL-1 lub 
dowolnym innym podobnym). Do 
wydzielenia gornej wst^gi bocz- 
nej sluzy drugi filtr kwarcowy na 
kwarczach Y7-Y10. Sygnal SSB 
o cz^stotliwosci 9 MHz jest na- 
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st^pnie mieszany w U 7 z sygna- 
lem oscylatora (Q9) 5,068 MHz dla 
otrzymania sygnalu wyjsciowego 
w pasmie 20 m. Jest on nast^pnie 
wzmacniany za pomoc^ scalone- 
go wzmacniacza mikrofalowego 
MAR-3 (U8), filtrowany za pomoc^ 
filtru pasmowego L5, L6 C27-C31 
o impedancjach wejsciowej i wyj- 
sciowej 50 Q i podawany na sto- 
piefi steruj^cy Q10 a nast^pnie na 
stopien koncowy Qll dostarczaj^- 
cy 1 W mocy w.cz. 

Transformator wyjsciowy T1 
jest nawini^ty bifilarnie. Na wyj- 
sciu stopnia mocy znajduje si^, jak 
zwykle, filtr dolnoprzepustowy 
(L8-L10, C34-C37) zapewniaj^cy 
tfumienie harmonicznych na po- 
ziomie co najmniej -43 dBc. 

Dostosowanie ukladu do pracy 
w innych pasmach amatorskich 
wymaga nie tylko odpowiednie- 
go doboru elementow obwodow 
wejsciowych odbiornika (LI, Cl; 
L2,C2-C3), filtru pasmowego na- 
dajnika (L5, L6, C27-C31), trans- 
formatora T1 i filtru dolnoprze- 
pustowego (L8-L10, C34-C37), 
ale przede wszystkim takiego do- 
brania schematu przemiany, aby 
w filtrach i w oscylatorze mozna 
bylo uzyc niedrogich i latwo do- 
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stopieri steruj^cy i wzmacniacz mocy 


Schemat ideowy nadajnika radiostacji PSK-20 


st^pnych kwarcow. I to wlasnie 
moze bye najtrudniejszq cz^sci^ 
przedsi^wzi^cia. 

Druga z przedstawionych ra- 
diostacji przewidziana jest wpraw- 
dzie do pracy emisj^ WSPR w pa- 


Tabela 1. Indukcyjnosci, kwarce i elementy potprzewodnikowe PSK-20 


LI 

dtawik fabryezny 4,7 >l/H 

L2, L5, L6 

1,5 /jH, w ekranie metalowym, strojone rdzeniem 

L3 

3,3 /jH 

L7 

1/jH 

L8 

11 zw. przew. 0,5 mm na rdzeniu pierscieniowym T37-2 (czerwo- 
nym) 

L9, L10 

15 zw. przew. 0,5 mm na rdzeniach pierscieniowych T37-6 
(zottych) 

L11 

dtawik fabryezny 2,2 

T1 

transformator wyjsciowy, 4 zwoje bifilarnie na rdzeniu pierscienio- 
wym FT50-43 

D1-D4, D8, DIO 

matosygnatowe krzemowe np. 1N4148 

D5, D6, D9 

Zenera 7,5 V 

Dll 

1N4001, prostownicza 

D12 

1N5818 

Q1,Q3 

2N3906 PNP lub odpowiedniki j.np. BC177 itd. 

Q2, Q4 

2N7000, polowe 

Q5, Q6, Q8, Q9 

2N4401 NPN lub odpowiedniki np. BC547, BC107 itp. 

Q7 

MPSH10 

Q10 

2SC1 970, tranzystor mocy w.cz. 

Q11 

MRF261 , tranzystor mocy w.cz. 

U1 , U2, U7 

SA612AN, mieszaez zrownowazony 

U3, U4 

LM1458, wzmacniacz operacyjny 

U5 

zrownowazony mieszaez diodowy TUF-1 

U6 

stabilizator napiQcia 78L08 

U8 

scalony wzmacniacz mikrofalowy MAR-3 lub odpowiednik 

Y1-Y5, Y7-Y10 

kwarce 9 MHz, re zo nans szeregowy 

Y6 

kwarc 5,0688 MHz, rezonans rownolegty, obci^zenie 20 pF 


smie 30 m, ale stosunkowo latwo 
daje siq przystosowac do pracy 
innymi emisjami cyfrowymi w tym 
zakresie (rysunki 3-9). Jej rozwi^- 
zanie moze tez stanowic podstaw^ 
do podobnych opracowan na inne 
pasma amatorskie. Tory nadajnika 
i odbiornika pracuj^ w ukladach 
z bezposredniq przemiany czq- 
stotliwosci (homodyny). W czasie 
odbioru znajduj^cy siq na wejsciu 
ukladu zaporowy filtr kwarcowy 
(rysunek 5) zapewnia stlumie- 



Rys. 3. Schemat blokowy radiostacji WSPR na pasmo 30 m 

oscvlfltOT 10,1387 MHz 
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LI.Smr.Cwai 05 mm iu T50 l2 
L2*2lw,nilLl 

Q1 . kb odurrtirai u 

L'l 

'll - hM4K 1-0.H0 MRl (dcstr. *j 1l) r l3S7 MHz) 


Rys. 4. Oscylator radio- 
stacji WSPR 
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Rys. 5. Schemat filtru kwarcowego 
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nie cz^stotliwosci zwierciadlanej 
10137,2 kHz i wydzielenie podza- 
kresu WSPR 10140,1-10140,3 kHz. 
Dla innych rodzajow emisji, jak 
np. PSK31, PSK63, MFSK16, dale- 
kopisowHella itp., mozna zast^pic 
go przez prosty filtr drabinkowy 

0 pasmie przenoszenia 2-3 kHz. 
W stoprtiu przemiany cz^stotliwo- 
sci uzyto diodowego mieszacza 
zrownowazonego SBL-1. Otrzy- 
many na jego wyjsciu sygnal m.cz. 
jest po wzmocnieniu (rysunek 6) 
doprowadzony do wejscia podsys- 
temu dzwi^kowego komputera. 
Oscylator kwarcowy pracuje na 
cz^stotliwosci 10,1387 MHz i do- 
starcza do mieszacza mocy ok. +7 
dBm. 

W trakcie nadawania sygnal 
m.cz. z komputera (rysunek 7) jest 
mieszany z sygnalem oscylatora 
kwarcowego (rysunek 4) w celu 
otrzymania cz^stotliwosci wyjscio- 
wej w pasmie 30 m. Filtr kwar- 
cowy sluzy wowczas do odfiltro- 
wania niepoz^danej wst^gi bocz- 
nej. Wzmacniacz mocy w klasie 
C dostarcza mocy wyjsciowej ok. 

1 W (rysunek 8). Rozwi^zanie to 
nadaje si$ do pracy emisjami klu- 
czowanymi cz^stotliwosciowo jak 
WSPR, MFSK16, RTTY, FM-Hell 
albo amplitudowo jak w normie 
Feldhell. Dla PSK31, PSK63, Olivii, 
MT-63, PSK-Hell i innych emisji 



Rys. 7. Tor modulatora 



wymagaj^cych wzmacniacza li- 
niowego konieczna jest zmiana 
punktu pracy tak, aby pracowal 
on w klasie AB lub zast^pienie go 
przez inny uklad. 

W ukladzie oscylatora (rys. 4) 
uzyto rowniez kwarcu 10140 kHz 
dostrojonego do cz^stotliwosci 
101378,7 kHz za pomoc^ wl^czo- 
nego w szereg z nim kondensa- 
tora zmiennego. Oscylator jest 
zasilany napi^ciem stabilizowa- 
nym 8 V 



I 1 - 4S zw. Cuem 0.2 nun ivi rdzeniu FI3V-43 
Ql, QZ Q3 -2N3904 lub cxJ powiedniki 

Tl-bdirfoii. ik/r serwirjjacv oprzektadni I;'l 

U1 -TL062 
pojenuiostiw nF 


Rys. 6. Wzmacniacz m.cz. odbiornika 


W ukladzie filtru (rys. 5) kon- 
densator rownolegly do kwarcu 
sluzy do dostrojenia maksimum 
charakterystyki przenoszenia na 
10140,2 kHz a pozostale dwa do 
uzyskania maksimum tlumienia 
przy cz^stotliwosci 10137,2 kHz. 
Po optymalnym dostrojeniu fil- 
tru wnoszone przez niego tlumie- 
nie wynosi ok. 0,5 dB na cz^sto- 
tliwosci 10140,2 kHz. Do pracy 
innymi rodzajami emisji nalezy 
odpowiednio dobrac cz^stotliwo- 
sci przenoszenia i tlumienia filtru. 
Dla niektorych emisji cyfrowych, 
np. MFSK16, Olivii, dalekopisow 
Hella, korzystniejsze moze okazac 
si^ uzycie kwarcow 10145 zamiast 
10140 kHz. 

W miejsce uzytego w to- 
rze m.cz. odbiornika wzmacnia- 
cza operacyjnego TL062 mozna 
uzyc dowolnego niskoszumowe- 
go podwojnego wzmacniacza jak 
NE5532 itp. Na wyjsciu wzmacnia- 
cza znajduje si$ transformator se- 
paruj^cy m.cz. (dowolnego typu) 
o przekladni 1:1. Taki sam transfor- 
mator zastosowano w torze m.cz. 
nadajnika. Rowniez i tutaj mozna 
uzyc wzmacniaczy operacyjnych 
innego typu. 

Wzmacniacz mocy nadajnika 
(rys. 8) pracuje w klasie C i za- 
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pewnia najlepsz^ czystosc sygnalu 
wyjsciowego przy mocach ok. 1 
W. Autotransformatory T1-T3 s^ 
nawini^te bifilarnie na rdzeniach 
FT37-61 a ich uzwojenia zawieraj^ 
po 10 zwojow. Cewka LI sklada 
si^ z 16 zwojow przewodu 0,5 mm 
nawini^tych na rdzeniu pierscie- 
niowym FT 37-61 a L2 - z 13 zwo- 
jow przewodu 0,6 mm na rdzeniu 
T 50-2. 

Na podobnym koncepcie oparte 
jest opracowane przez Small Won- 
der Labs rozwi^zanie Warblera 

- radios tacji z bezposredni^ prze- 
mian^ cz^stotliwosci pracuj^cej 
w pasmie 80 m (rysunek 10). 

Sygnal z anteny podawany jest 
przez szeregowy obwod rezonan- 
sowy L3C13 na baz^ wzmacniacza 
w.cz. (Q9) a po wzmocnieniu przez 
trzykwarcowy filtr drabinkowy 
o pasmie przenoszenia ok. 3580- 
3581 kHz na stopien przemiany 
(U2) na obwodzie scalonym SA612 
(rysunek 11). Sygnal m.cz. po 
wzmocnieniu przez wzmacniacz 
operacyjny LM1458 (U3) jest poda- 
wany na wejscie systemu dzwi^- 
kowego komputera. Heterodyna 
pracuje na cz^stotliwosci 3582 kHz. 

W czasie transmisji sygnal m.cz. 
z komputera jest podawany przez 
przelqcznik Q1 (2N7000) i 1-stop- 
niowy wzmacniacz tranzystorowy 
(Q2) na modulator zrownowazony 

- mieszacz nadawczy - U1 (SA612) 
a stamt^d przez dwukwarcowy 
filtr wst^gi bocznej na stopien 
steruj^cy wzmacniaczem mocy 
(Q3, Q4). Przeciwsobny liniowy 
wzmacniacz mocy na tranzysto- 
rach Q6 i Q 7 (2SC2078) dostar- 
cza ok. 3 W mocy wyjsciowej. Na 
jego wyjscie wl^czony jest prosty 
filtr dolnoprzepustowy L2, Cll, 
Cl 2. Tranzystory polowe Q1 i Q 7 
(2N7000) sluz^ odpowiednio do 
wyciszenia modulacji w nadajniku 
w trakcie odbioru lub odbiornika 
w trakcie nadawania dla unikni^- 
cia potencjalnych niepoz^danych 
sprz^zen i zaklocen. 

Do przel^czania nadawanie-od- 
bior wykorzystywany jest sygnal 
RTS ze zl^cza szeregowego kom- 
putera. Warbler - PSK-80 - zostal 
opracowany z mysl^ o pracy emi- 
sj^ PSK31, ale zasadniczo moze bye 
dzi^ki liniowemu stopniowi mocy 
wykorzystany do pracy innymi 
dowolnymi emisjami cyfrowymi 
(rysunek 9). 

Uklad mozna stosunkowo la- 
two dostosowad do pracy w in- 
nych pasmach amatorskich przez 
uzyeie kwarcow np. na 7040, 10140 
lub 10145 kHz, odpowiedni dobor 
elementow dopasowuj^cych filtr 



oraz elementow szeregowego ob- 
wodu wejsciowego odbiornika (L3, 
C13) i filtru dolnoprzepustowego 
(L2, Cll, C12). Dla wyzszyeh pasm 
konieezne moze bye tez zmniejsze- 
nie indukcyjnosci LI w obwodzie 
kolektora Q4. 

Szczegolnie interesuj^ce i po- 
pularne wsrod milosnikow emisji 
cyfrowych jest pasmo 30 m. Dzi^ki 
temu, ze lezy ono na granicy pasm 
dziennych i nocnych, prawie za- 
wsze mozna liezye na interesuj^ce 
Iqcznosci, a jedynie kierunki pro- 
pagaeji ulegaj^ zmianom w rytmie 
dobowym. W pasmie tym pracuje 
tez stosunkowo najwi^ksza liezba 
staeji WSPR, QRSS, Slowfeld itp. 

W numerze 9/2013 „Swiata 
Radio" na stronach 52-53 opisa- 
ny zostal prosty TRX do emisji 
cyfrowych - DIG I- 80 konstrukcji 
UT5UUV („Radio Hobby" 3/2013). 
Uklad pracuj^cy w pasmie 80 m 
z moc^ wyjsciow^ 0,5 W byl juz 
z powodzeniem konstruowany 
przez krotkofalowcow w roznych 
krajach. 

Takze popularne w ostatnim 
czasie Ilery (Iler-20, Iler-40) po- 
krywaj^ce pasma 20 lub 40 m 


Tabela 2. Indukcyjnosci, kwarce i elementy potprzewodnikowe PSK-80 (Warblera) 


LI 

dtawik fabryezny 6,8 pH 

L2 

24 zwoje przewodu 0,5 mm na rdzeniu pierscieniowym T37-2 (czerwonym) 

L3 

dtawik fabryezny 22 

T1 

4 zwoje przewodu 0,5 mm nawiniQte trifilarnie na rdzeniu pierscieniowym FT 37-43 

T2 

uzwojenie pierwotne: 4 zwoje przewodu 0,5 mm bifilarnie, 
wtorne: 8 zw. tego samego na rdzeniu FT 37-43 

D1 , D2 

7,5 V/500 mW, diody Zenera 

D3-D5 

1N4148, matosygnatowe 

D6 

1N4001 , prostownicza 

Q1 , Q7 

polowe 2N7000 

Q2-Q4 

2N4401 , NPN lub odpowiedniki j.np. BC547, BC1 07 itp. 

Q5, Q6 

2SC2166 lub 2SC2078 albo zblizone, tranz. mocy 

Q8 

2N3906, PNP lub odpowiedniki j.np. BC177 itp. 

U1 , U2 

mieszaeze zrownowazone SA612A 

U3 

LM1458 lub MC4558, podw. wzm. operacyjny 

U4 

LM393N, podw. komparator 

Y1-Y6 

kwarce 3579 kHz, rezonans szeregowy 



mog^ sluzyc do pracy emisjami 
cyfrowymi, ale pod warunkiem 
wyposazenia ich w dodatkowe 
syntezery DDS, tak aby pokrywa- 
ly podzakresy cyfrowe. Przetlu- 
maezone na j^zyk polski instruk- 
eje montazowe s^ dost^pne m.in. 
w witrynie „Swiata Radio" [1]. 

W postaci prawie zmontowane- 
go zestawu konstrukcyjnego do- 
st^pna jest od zeszlego roku (m.in. 
pod [2], [3]) miniaturowa radio- 
staeja SSB/CW XI M o mocy wyj- 
sciowej 5 W pokrywaj^ca standar- 
dowo klasyczne pasma KF: 80, 40, 


wej&ie 

m.cz. 


wyj$cie 

m.cz. 



Rys. 10. Schemat blokowy radiostaeji Warbler 2 
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wego filtru dolnoprzepustowego 
takze i pozostale pasma amator- 
skie. Stosunkowo niska cena i male 
wymiary znakomicie predestynuj^ 
j 3 jako sprz^t pomocniczy do pra- 
cy emisjami cyfrowymi w plenerze 
i w domu. Ostatnie z omowionych 
modeli wymagaj^ zastosowania 
dodatkowego ukladu dopasowu- 


juz znanego i wielokrotnie opisy- 
wanego ukladu (modemu) sprz^- 
gaj^cego je z komputerem. 

W Internecie i w wydawnic- 
twach drukowanych spotykane 
czasami rozwi^zania nieskompli- 
kowanych dwuwst^gowych radio - 
stacji DSB. Ich prostota ukladowa 
(min. brak filtrow kwarcowych) 


bocznych, co powoduje zb^dne 
zaklocenia na pasmie. Dlatego tez 
rozwi^zania takie nie polecane 
do stalego uzytku a jedynie byd 
moze do celow scisle eksperymen- 
talnych. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Do cennych pozycji w lite- 
raturze antenowej, nie tyl- 
ko wsrod radioamatorow 
rosyjskich, sq zaliczane 
ksiqzki I.N. Grigorowa wy- 
dane nakiadem Wydawnic- 
twa RadioSoft w Moskwie. 
Jednq z nich, rzadko spoty- 
kanq na rynku polskim, jest 
Anteny. Praktyka krotkofa- 
lowca (2010 r., 352 strony, 
format: 24,2*16,8 cm). 


Recenzja 


Anteny. Praktyka krotkofalowca 

Anteny skrocone HF 



Konstrukcja dipola z wykorzystaniem anteny Pionowa antena na pasma 1 60-1 7 m z wykorzystaniem 

telewizyjnej anteny telewizyjnej 


Grigorow opisuje w niej rozne 
metody budowy anten skroco- 
nych na fale krotkie, z wykorzy- 
staniem glownie cienkiego drutu 
o srednicy 1 mm. 

Takich rozwi^zan jest malo 
w dost^pnej literaturze i to moze 
bye ciekawym tematem dla wielu 
krotkofalowcow z tak zwanymi 
problemami antenowymi. 

Ksi^zka jest podzielona na trzy 
cz^sci: I - Anteny miejskie, II - 
Anteny ukryte (dyskretne), III - 
Specjalistyczne malowymiarowe 
anteny 

Wszystkie opisane konstruk- 
eje na fale krotkie, CB oraz 6 m 
s^ przeznaczone dla mieszkan- 


cow blokow lub malych domkow 
i dzialek. Wiele z nich zaskaku- 
je swojq pomyslowosciq i nieraz 
trudno uwierzyc, ze mozna w np. 
niewielkiej kuchni zmiescic an- 
ten^ HF i pracowac na pasmach 
z dobrym skutkiem. Na szczegol- 
n^ uwag^ zasluguj^ anteny ukry- 
te, niedostrzegane przez sha- 
dow (np. z wykorzystaniem ramy 
okiennej), ktore pozwalaj^ wielu 
kolegom wyjsc z impasu, w nie- 
koncz^cej si^ walce z administra- 
cj^ czy z wlascicielem budynku. 

Autor zaprezentowal w swo- 
jej pracy przekrojow^ wiedz^ 
na temat anten, ze szczegolnym 
uwzgl^dniemem anten p^tlowych, 

140 ch 



Antena okienna niesymetryezna na pasmo 10 m 


magnetycznych, a takze anten po- 
ziomych i pionowych oraz wszel- 
kich zagadnien dotyczqcych stro- 
jenia i dopasowania. 

W koncowej cz^sci ksi^zki 
przedstawil takze metody wal- 
ki z zakloceniami radiowymi. 
Na zamieszczonych rysunkach 
znajduj^ si^ wybrane z ksi^zki 
przykladowe konstrukcje anten na 
rozne zakresy pasm amatorskich. 

www.radiosoft.ru 

3 M 



Antena magnetyezna ptjtlowa na pasmo 20 m 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Ciekawe uktady radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy kilka opisow ukladow radio- 
wych wwykonaniu amatorskim o roznym 
zastosowaniu, aby kazdy mogt wybrac cos 
interesuj^cego dla siebie. 

Nadajnik WSPR na pasmo 
30 m(„QST” 1/2015) 


Do It Your**M 

Z. with Four 

Fascinating 
Z Projects! 


•t § 




W ostatnim czasie duzym po- 
wodzeniem ciesz^ si^ rozwi^zania 
WSPR. 

Skrot WSPR pochodzi od pelnej 
angielskiej nazwy programu Weak 
Signal Propagation Reporter, czyli 
„obserwator propagacji slabych 
sygnalow" (program ten jest prze- 
znaczony do badania potencjal- 
nych tras propagacji przy uzyciu 
radiolatarni malej i bardzo malej 
mocy). 

WB9LVI w miesi^czniku „QST" 
1/2015 zamieszcza schemat ideowy 
prostego nadajnika WSPR na pa- 
smo 30 m (rysunek 1). Sercem urz^- 
dzenia jest oscylator programowa- 
ny U1 zapewniaj^cy jedn^ z cz^- 
stotliwosci pasma 30 m (10,138600, 
10,138800 MHz). Sygnal fall nosnej 
jest podany na jedno z wejsc mo- 
dulatora ukladu U2 (SA612). 

Z kolei sygnal m.cz. poprzez 
transformator T1 dopasowuj^- 
cy impedancj^ 10 k/600 (Mouser 
TL019) jest skierowany na dru- 
gie z wejsc tego ukladu. Cz^stotli- 
wosci sygnalu nadawanego lez^ 
w zakresie 1400-1600 Hz powyzej 
wytlumionej nosnej (nizsze cz^sto- 
tliwosci nadawania odpowiadaj^ 
dolnej cz^sci wskaznika graficz- 
nego natomiast wyzsze - gornej). 
Wyjsciowy sygnal DSB jest wzmac- 
niany w ukladzie z tranzystorem 
Q1 (2N3904), a nast^pnie jest po- 


dany na dwustopniowy wzmac- 
niacz wyjsciowy z tranzystorami 
MOSFET Q2 i Q3 (BS 170 i IRF 
510). Punkty pracy tranzystorow s^ 
ustalane poprzez dzielniki rezysto- 
rowe w bramkach tych tranzysto- 
row, za posrednictwem potencjo- 
metrow R18 i R19. Moc wyjsciowa 
ostatniego stopnia wynosi 1-2 W, 
przy napi^ciu zasilania 8-12 V 

W ukladzie znajduj^ si^ dwa 
stabilizatory napi^cia 5 V z dio- 
dami Zenera D2 i D3 do zasilania 
ukladu polaryzacji bramek Q2-Q3 
i oscylatora Ul. 

Cewka L4 (6,8 juH) zawiera 13 
zwojow drutu nawojowego na 
ferrytowym rdzeniu toroidalnym 
T37-6. Rowniez na rdzeniach T37-6 
s^ nawini^te cewki odwodu wyj- 
sciowego: L5 (0,61 fiH) - 13 zwo- 
jow, L6 (1,05 fi H) - 17 zwojow. 
Cewki LI, L2 i L3 to gotowe dlawi- 
ki fabryczne 27 /FH. 

Uruchomienie ukladu sprowa- 
dza si$ do ustawienia prqdow spo- 
czynkowych tranzystorow wyj- 
sdowych. Kontrol^ prqdu przepro- 


wadza si$ przez pomiary spadkow 
napi^d na rezystorach w zrodlach 
tranzystorow Q2-Q3. Potencjometr 
R18 nalezy ustawic tak, a napi^cie 
w punkcie pomiarowym TP1 wy- 
nosilo 1-2 mA, a R19 tak, aby IP2 
bylo w zakresie 2-3 mV 

Oczywiscie na pocz^tku, w celu 
bezpieczenstwa, suwaki potencjo- 
metrow R18 i R19 powinny bye 
zwarte do masy, a wyjscie anteno- 
we obciqzone rezystorem 50 Q. 

Konwerterdo odbiornika 
RTL-SDR („CQ-QS0” 1-2/2015) 

Odbiornik DVB-T telewizji cy- 
frowej naziemnej s^ coraz cz^sciej 
wykorzystywane do odbioru pasm 
radioamatorskich. Wazne jest, aby 
wybrany tuner mial uklad scalo- 
ny RTL2832u. Poniewaz dost^pne 
tunery umozliwiaj^ nasluch pasm 
VHF/UHF w zakresie od 60 do 
1700 MHz, wykonuje si^ mody- 
fikacje ukladowe zapewniaj^ce 
mozliwosc odbioru w calym zakre- 
sie fal krotkich 0-30 MHz. Mozna 
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Rys. 2. Zasada dziatania ukladu konwertera 
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Rys. 1. Schemat ideowy nadajnik WSPR na pasmo 30 m 
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Schematic for the RT820 


Rys. 3. Schemat ideowy konwertera do odbiornika RTL-SDR 



tez uzyc zewn^trznego konwer- 
tera, aby nie ingerowac wewnqtrz 
ukladu odbiornika. 


ON1BES w dwumiesi^czniku 
//CQ-QSO" 1-2/2015 zamieszcza 
schemat ideowy prostego konwer- 
tera HE Zasad^ jego dzialania ilu- 
struje rysunek 2, a schemat ideowy 
ukladu jest pokazany na rysunku 3. 

Sygnal z anteny poprzez trzy- 
stopniowy filtr dolnoprzepustowy 
jest skierowany na jedno z wejsc 
mieszacza ukladu SA602A. 

Na drugie wejscie tego ukladu 
jest podany poprzez tlumik rezy- 
storowy R1-R3 sygnal z oscylatora 
scalonego 50 MHz. Sygnal p.cz. 
z wyjscia mieszacza (suma cz^sto- 
tliwosci sygnalow wejsciowych) 
jest poprzez zlozony filtr gorno- 
przepustowy L5-L9 skierowany na 
wejscie odbiornika. 

Caly uklad jest zmontowany na 
jednostronnej ply tee drukowanej 
przedstawionej na rysunku 4 (do 
montazu zostaly uzyte elementy 
SMD). 

Lokalizator interfereneji w.cz. 
(„QST” 12/2014) 

WOIVJ w miesi^ezniku „QST" 
12/2014 zamieszcza schemat ide- 
owy lokalizatora interfereneji w.cz. 
(rysunek 5). 


Urz^dzenie jest odbiornikiem 
trzyzakresowym na dolne pasma 
amatorskie HE (80, 40 , 20 m) z cz^- 
stotliwosci^ posredni^ 50-70 kHz, 
wyposazonym w miernik sily sy- 
gnalu S- meter. 

Sygnal wejsciowy z anteny 
magnetyeznej jest skierowany 
na przel^czany tlumik wejscio- 
wy w.cz. typu Pi (10, 20, 30 dB), 
a nast^pnie poprzez transformator 
impedaneji T1 5:1 na jedno z wejsc 
mieszacza ukladu U1 (NE602). Do 
obwodu oscylatora tego ukladu 
(nozki 6-7) jest dol^czany wy- 
mienny obwod LC. Dzi^ki temu 
zmiana zakresu pracy odbywa si^ 
poprzez wsta wienie odpowiedniej 
cewki z kondensatorem. 

Przestrajanie cz^stotliwosci od- 
bywa si^ elektronieznie za posred- 
nictwem diody pojemnosciowej 
D1 (MV2105) sterowanej napi$- 
ciem z potencjometru R2. 

Sygnal wyjsciowy z miesza- 
cza jest filtrowany i wzmacniany 
w ukladzie posredniej cz^stotli- 
wosci zestawionym z dwoch po- 
czwornych ukladow operacyjnych 
U2-U4 (LT1014). 

Pierwszy z nich sklada si^ 
z czterech identycznych dolno- 
przepustowych filtrow RC (U2A- 
U2C). Odfiltrowany sygnal p.cz. 
jest skierowany poprzez wtornik 
emiterowy z tranzystorem Q1 
(2N3904) na gniazdo wyjsciowe 
do podl^czenia dodatkowego od- 
biornika. 




Rys. 4. Ptytka drukowana konwertera i rozmieszenie elementow 


Jednoczesnie ten sam sygnal 
jest skierowany na detektor AM ze 
wzmacniaczem U4B, a nast^pnie 
poprzez wtornik U4C jest skiero- 
wany na miernik Ml (0-1 mA). 
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Rys. 5. Schemat ideowy lokalizatora interferencji w.cz. 
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Rys. 6. Szkic 
konstrukcji anteny 
do lokalizatora 


Trzeci wzmacniacz U4A jest wy- 
korzystany jako wtornik pomiaro- 
wy napi^cia z potencjometru R2, 
dzi^ki temu skal$ miernika Ml 
wykorzystuje si^ jako wskaznik 
cz^stotliwosci pracy odbiornika. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 
z baterii 9 V, a sam potencjometr 
R2 jest dodatkowo zasilany po- 
przez stabilizator U3 (LM78L05). 

Wartosci elementow LC s^ za- 
mieszczone w tabelce (dane nawo- 
jowe dotycz^ podanego rdzenia 
ferrytowego rdzenia toroidalnego 
i drutu nawojowego AWG#28). Jako 
transformator wejsdowy T1 jest wy- 
korzystany obwod fabryczny BN- 
43-2402 (5 zwojow/38 zwojow). 

Urz^dzenie wspolpracuje z an- 
ten^ magnetyczn^ dostrojon^ do 
odpowiedniego pasma za pomoc^ 
kondensatora 16-390 pF (rysunek 6). 

Modernizacja klucza RU3GA 
(„Radio” 11/2014) 


UY5XE zamieszcza w „ Radio" 
11/2014 schemat zmodernizowa- 


nego klucza RU3GA. Jest to prosty 
klucz elektroniczny na mikropro- 
cesorze i jednym tranzystorze. 

W schemade, pokazanym na ry- 
suitku 7, sercem ukladu jest opro- 
gramowany mikroprocesor PIC 
16F648-IIJ dzi^ki temu uklad zostal 
uproszczony do granic mozliwosci 
przy zachowaniu bardzo dobrych 
parametrow generowanych sygna- 
16 w. Jako element kluczuj^cy jest 
zastosowany tranzystor przystoso- 
wany do sterowania mas^ w TRX. 
W jego obwodzie kolektorowym 
mozna wl^czyc przekaznik kon- 
taktronowy lub inny przekaznik na 
odpowiednie napi^cie do kluczo- 
wania ukladu CW nadajnika. 

Plynn^ zmian^ regulacji tem- 
pa generowanych znakow, przy 
zachowaniu ustalonego standar- 
dowego stosunku dlugosci kreska/ 


kropka - przerwa, zapewnia po- 
tencjometr Rl. Uklad zapami^tuje 
ustawion^ pr^dkosc nadawania po 
wyl^czeniu zasilania. Bardzo przy- 
datn^ wlasciwosci^ tego ukladu 
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Rys. 8. Schemat dodatkowego modutu konwertera TTL RS-232 
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SB4+SB7 

Przejscie nasterowanie PC 


jest pami^c jednego znaku. Dwu- 
stronne nacisni^cie manipulatora 
powoduje naprzemienn^ genera- 
cj^ znakow (kropki i kreski). 


Do urz^dzenia mozna podl^- 
czyc fabryczny manipulator typu 
Vibroplex czy Bencher lub inny 
manipulator, np. wykonany wla- 
snor^cznie. 

Opis poszczegolnych przyci- 
skow znajduje si^ w tabelce. 

W celu podl^czenia klucza do 
komputera nalezy zastosowac do- 
datkowy modul konwertera TTL 
RS-232 z ukladem MAX232 (rysu- 
nek 8). 

Program do PIC-a jest pod adre- 
sem ftp://ftp.radio.ru/pub/2014/ll/ 
utlwpr.zip. 

Odbiornik Ten-Tec 1253 
(„Prakticka Elektronika” 8/14) 

OK1ACP w miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika'' 8/2014 zamiesz- 
cza opis swojej wersji odbiornika 
nasluchowego Ten-Tec 1253. Jest 


to dziewi^ciopasmowy uklad re- 
akcyjny umozliwiaj^cy odbior sy- 
gnalow CW, SSB i AM w zakresie 
1,76-21,5 MHz. 

Na rysunku 9 jest pokazany 
schemat elektryczny uproszczo- 
nej wersji ukladu autora, ktory 
od modelu fabrycznego rozni si$ 
zastosowaniem przelqcznika ob- 
rotowego oraz innego wzmacnia- 
cza m.cz. (w wersji oryginalnej byl 
przel^cznik elektroniczny z wy- 
korzystaniem 4014 oraz m.cz. na 
TDA2611A). 

Oprocz przel^cznika pasm 
i kondensatora Cl do strojenia 
zgrubnego w ukladzie znajduje 
si^ elementy regulacyjne w postaci 
potencjometrow: R1 - tlumik w.cz., 
R6 i R7 - ustawienie poziomu re- 
akcji, R17 - sila glosu, R21 - stroje- 
nie precyzyjne. 

Najwazniejsze dane obwodow 
LC s^ zamieszczone w tabeli (C - 
dodatkowy kondensator obwodu). 
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Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Baiun 1:1 

[AVI W wielu fabrycznych an- 
tenach drutowych HF 
jest stosowany balun 1:1. 
Po co si^ go wykorzystuje i jaki ew. 
kupic, aby dol^czyc do swojej an- 
teny (mam dipol 2 x 19,5 m)? 

Pozdrawiam serdecznie i licz^ 
na odpowiedz w kolejnym nume- 
rze SR. 

Antoni Kosmider 


Baiun 1:1 (symetryzator pr^- 
dowy) jest ukladem stosowanym 
w miejscu styku linii niesyme- 
trycznej (wspolsiowej) z anteny 
lub lini^ symetryczn^. Jest waz- 
nym elementem systemu ante- 
nowego. Oczywiscie mozna go 
pomin^c, ale wtedy linia wspol- 
osiowa b^dzie zachowywac siq jak 
^rzedluzenie" anteny i rowniez 
promieniowac energi^. Dziej^ si^ 
tak, poniewaz po zewn^trznej po- 
wierzchni ekranu kabla poplynie 
pr^d asymetrii, powodujqc dodat- 
kowe straty oraz mog^c bye przy- 
czynq z jednej strony znieksztal- 
cenia sygnalu nadajnika i TVI, a z 
drugiej zwi^kszonego poziomu 
szumow przy odbiorze. Ponadto, 
na charakterystyk^ promienio- 
wania anteny nalozy siq charak- 
terystyka promieniowania linii 
wspolosiowej, powoduj^c zmia- 
n^ charakterystyki calego ukladu. 



Z tego wzgl^du warto stosowac 
symetryzatory. 

Baluny pr^dowe 1:1 zbudowa- 
ne s^ z dwoch uzwojen nawini^- 
tych w cewk^ dla uzyskania jak 
najwi^kszej indukcyjnosci. Wyko- 
rzystuje si^ rdzen ferry to wy, naj- 
cz^sciej okr^gly (toroidalny), jed- 
nootworowy. Dzi^ki temu uzysku- 
je si^ zwi^kszenie indukcyjnosci 
uzwojen i zmniejszenie potrzebnej 
liezby zwojow oraz zamkni^cie 
strumienia magnetyeznego we- 
wn^trz rdzenia. Uzwojenia nawija 
si^ bifilarnie, w miar^ mozliwosci 
zachowuj^c impedancj^ falowq 
ok. 50 Q. Jest to mozliwe przez 
utrzymanie niewielkiej odleglosci 
mi^dzy uzwojeniami, (l^cznie ze 
skr^caniem uzwojen) b^dz wyko- 
nanie baluna za pomoc^ odcinka 
cienkiego kabla wspolosiowego 
o impedaneji 50 Q. Pr^dy, ktore 
„chc^ poplynie" w tym samym 
kierunku w obu uzwojeniach na- 
raz lub pr^dy plyn^ce wjednym 
uzwojeniu, spotykaj^ si^ z bardzo 
duz^ reaktancj^ i w rezultacie ich 
wartosc jest radykalnie zmniej- 
szana. Z kolei prqdy o rownych 
wartosciach, ale plyn^ce w prze- 
ciwnych kierunkach, sq tlumione 
w niewielkim stopniu. 

Najprostszy balun prqdowy 1:1 
mozna wykonac z kabla koncen- 
tryeznego na rdzeniu jednoot- 
worowym. Najlepiej nawin^c 
go przeciwsobnie: kilka zwojow 
w jedn^ strong, przeplot przez 
srodek rdzenia i tyle samo zwojow 
w drugq strong (rysunek 1). 

Na rynku jest dost^pny balun 
BU-55 firmy D- Original. Moze on 
pracowac do maksymalnej mocy 
1200 W PEP w zakresie cz^stotli- 
wosci 3-75 MHz. Jest zakonezony 
gniazdem PL i jest polecany do 
wszelkiego rodzaju dipoli syme- 
trycznych HF + 6 m i 4 m. 

Jaka antena do radia DAB+? 

rC\yl Czy do odbioru staeji 
DAB+ mozna uzywac 
starej anteny telewizyj- 
nej lub do odbioru analogowego 
radia FM? Zwracam si^ z takim 
zapytaniem, poniewaz cz^sto pre- 
zentujecie no we modele odbior- 
nikow DAB+, ale nie jest podane, 
jakie nalezy stosowac anteny. 

Agata Rembiszewska 

Przenosne odbiorniki DAB+ s^ 
wyposazone w anteny teleskopo- 
we, ktore radz^ sobie w bliskiej od- 
leglosci od nadajnika DAB. Z kolei 
odbiorniki staejonarne DAB+ s^ 
wyposazone w gniazdo antenowe, 
ale anteny sluz^ce do odbioru TV 


czy analogowego radia FM nie 
s^ wstanie odebrac radia DAB+. 
Powodem jest tutaj inny zakres 
cz^stotliwosci. Do odbioru cyfro- 
wego radia dzialaj^cego w pasmie 
BIII/VHF (174-230 MHz) posluzyc 
mog^ anteny polecane do odbioru 
programow telewizji naziemnej 
w tym pasmie. Poniewaz jednak 
DAB + emitowany jest w polaryza- 
cji pionowej V - w zdecydowanej 
wi^kszosci przypadkow anteny te 
nalezy obrocid o 90 stopni. 

Prezentujemy przyklado- 
we dwie anteny DAB dost^pne 
w ofercie firmy Dipol (wi^cej in- 
formaeji w reklamie w rubryce 
Rynek i Gielda), przeznaczone 
takze do odbioru programow tele- 
wizyjnych emitowanych w pasmie 
Bill (kanaly 6-12). 

Jako przewody antenowe sto- 
sowac nalezy wysoko ekranowane 
kable koncentryczne 75 Q. 

Dipol- 1/DAB jest profesjonaln^, 
jednoelementow^ anteny przezna- 
czon^ do odbioru sygnalu radia 
cyfrowego - DAB. Dzi^ki kierun- 
kowej charakterystyce i zyskowi 
rownemu 1 dBi, antena doskonale 
sprawdza si^ na terenach miast, 
w ktorych znajdujq siq nadajniki 
DAB. Uniwersalna konstrukeja an- 
teny umozliwia swobodnq zmian^ 
polaryzacji odbioru V/H. 
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V 

Dipol-4/DAB 

Parametry anteny Dipol- 1/DAB: 

■ pasmo: 170-230 MHz 

■ zysk: 1 dBi 

■ VSWR: < 1,5 

■ impedancja: 75 Q 

■ polaryzacja: V (H po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 1 

■ masa: 0,4 kg 

■ wymiary: 200x700x100 mm 
Dipol-4/DAB jest profesjonalnq, 

czteroelementowq anteny przezna- 
czonq do odbioru sygnalu cyfro- 
wego radia - DAB. Dzi^ki kierun- 
kowej charakterystyce i duzemu 
zyskowi, rownemu 6 dBi, antena 
doskonale sprawdza si^ w miej- 
scach oddalonych od nadajnikow 
DAB, w ktoryeh docierajqcy do 
odbiornika sygnal jest na niskim 
poziomie. Uniwersalna konstrukcja 
anteny umozliwia swobodnq zmia- 
n^ polaryzacji odbioru V/H. 

Parametry anteny Dipol-4/DAB: 

■ pasmo: 170-230 MHz 

■ zysk: 6 dBi 


■ VSWR: < 1,5 

■ impedancja: 75 Q 

■ polaryzacja: V (H po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba: 4 

■ masa: 0,63 kg 

■ wymiary: 800x100x750 mm 

www.dipol.com.pl 



Marker czQstotliwosci 10 GHz 

1 Poszukuj^ schematu 
prostego markera cz<^- 
stotliwosci 10 GHz, jako 
w miar^ stabilnego zrodla sygnalu 
niezb^dnego do eksperymentow 
radiowych. 

Czy redakcja SR moze zamies- 
cic schemat takiego ukladu, aby 
mozna bylo w domu zestroic kon- 
werter na pasmo 10 GHz. 

Stanislaw Gromek 


Na rysunku 2 jest pokazany 
schemat prostego markera cz^sto- 
tliwosci 10 GHz pochodzqcy ze 
strony www.qsl.net/i/iwlfyv. 




Przedstawiony uklad sluzqcy 
do generowania harmonicznych 
do 10 GHz wykorzystuje kompu- 
terowy oscylator 48-50 MHz i dio- 
d^ mikrofalowq 1N23. Wpraw- 
dzie mozna uzyc dowolnego 
typu oscylatora, ale najbardziej 
bogate w harmoniczne wytwarza- 
jq oscylatory w technologii TTL. 
Sygnal jest wzmacniany przez 
monolityczny wzmacniacz mi- 
krofalowy 6-8 GHz (np. ERA 1...5, 
MGA64135, MGA86576...). War- 
tosc rezystora ograniczajqcego 
zalezy od danych katalogowych 
ukladu. 

Dioda musi bye umieszczona 
w odpowiedniej wn^ce rezona- 
tora w odleglosci cwierc fali od 
zamkni^tego konca. 

Przepisy antenowe 

f,Cw 'l Potrzebuj^ porady 
w zwiqzku problemami 
V z mojq SM w sprawie 
instalacji anten. Od kilku lat wal- 
cz^ ze spoldzielniq o mozliwosc 
postawienia anten na pasma ama- 
torskie. Przez caly czas slysz^ od- 
powiedz negatywnq. 

Zwracam si^ do redakcji z pros- 
bq o pomoc w przekonaniu SM do 
wydania pozytywnej odpowiedzi. 
Slyszalem, ze kiedys poruszaliscie 
ten temat na lamach SR, ale mie- 
si^eznik kupuj^ od roku. 

Z gory dzi^kuj^ za wszelkq po- 
moc. 

Marian Bylinski 

Podstawy prawne do korzy- 
stania z dachu przy instalacji an- 
ten reguluje ustawa z 24.06.1994 
o wlasnosci lokali - tekst jednolity 
D.U. nr 80 z 2000 r. poz. 903 doty- 
czy ochrony prawa do korzysta- 
nia z cz^sci wspolnych budynku 
w przypadku wydzielenia cz^- 
sci nieruchomosci - mowi o tym 
art. 3 ust^p 1. Prawo to dotyezy 
powierzchni cz^sci wspolnych 
budynku proporcjonalnej do po- 
wierzchni zajmowanej w nim 
przez mieszkanie np. krotkofa- 
lowca w stosunku do ogolnej po- 
wierzchni budynku (matematycz- 
ne wyliczenie). 

W przypadku, kiedy miesz- 
kanie nie jest wydzielone lecz 
wlasnosciowe ma zastosowanie 
Kodeks Cywilny. Art. 206 K.C. 
mowi, ze kazdy ze wspollokato- 
row ma prawo korzystad z po- 
wierzchni wspolnych budynku 
proporcjonalnie do powierzchni, 
ktorq zajmuje jego lokal mieszkal- 
ny w stopniu nie utrudniajqcym 
korzystania ze swoich lokali przez 
pozostalych lokatorow. 
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W przypadku lokatorow tylko 
wynajmuj^cych mieszkania ma 
zastosowanie art. 684 KC. 

Prawo krotkofalowca jest iden- 
tyczne z prawem do posiadania 
radia lub telewizora przez pozo- 
stalych wlascicieli mieszkan. 

Prawo do zakladania anteny 
jest zaznaczone w Rozporz^dze- 
niu Ministra Infrastruktury z dnia 
29 sierpnia 2005 r. w sprawie ro- 
dzaj ow pozwoleh dla sluzby ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej 
(Dz. U. Nr 160, poz. 1408 z 2005 r) 
w § 2 pkt 1 dla posiadaczy Swia- 
dectwa Operatora w Radiowej 
Sluzbie Amatorskiej zgodne z Roz- 
porz^dzeniem Ministra Infrastruk- 
tury z dnia 29 sierpnia 2005 §5.1, 
(D.U.14007z 29.08.05). 

Na podstawie tych aktow 
prawnych mozna wykorzysty- 
wac cz^stotliwosci przeznaczo- 
ne dla krotkofalowcow zgodnie 
z posiadanym pozwoleniem ra- 
diowym w radiowej sluzbie ama- 
torskiej. 

Trzeba pami^tac, ze wlasciciel 
sytemu antenowego ponosi peln^ 
odpowiedzialnosc za ewentual- 
ne szkody wyrz^dzone osobom 
trzecim w tym zaklocenia odbioru 
RTV na skutek jego eksploatacji. 
Tak wi^c skutki zdarzen losowych 
nie obci^zaj^ w zadnym przypad- 
ku administratora budynku. 

Jesli chodzi o prawo do stawia- 
nia anten na budynkach spoldziel- 
czych, reguluje to ustawa z dnia 
16 wrzesnia 1982 r. (tekst jedn. 


Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz.288) oraz 
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spoldzielniach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz.27). 

Spoldzielnia moze w statucie 
okreslic zasady korzystania z nie- 
ruchomosci, w tym zasady stawia- 
nia masztow antenowych. 

Spoldzielnia moze uzaleznic 
zgod^ na montaz anteny od wy- 
kazania, ze uzytkownik posiada 
stosowne pozwolenia wynikaj^- 
ce z prawa telekomunikacyjnego 
oraz ewentualnie okreslic warun- 
ki techniczne, montazowe. Jezeli 
chodzi o oplaty za anteny to moz- 
na ewentualnie brae pod uwag^ 
oplaty za zaj^cie cz^sci dachu pod 
ustawienie anteny. Jezeli chodzi 
o to, kto ma prawo ustalac zasa- 
dy montazu anten (ew. sprzeciw 
jednego lokatora moze spowodo- 
wac niewydanie zezwolenia), to 
tego typu decyzje powinny bye 
wydawane zgodnie z prawem 
spoldzielczym, a wi^c w formie 
uchwal podejmowanych na wal- 
nym zgromadzeniu. Uchwaly za- 
padaj^ zwyklq wi^kszosci^ glosow 
przy obecnosci co najmniej polo- 
wy uprawnionych do glosowania, 
chyba ze statu t lub ustawa przewi- 
duje inny tryb. 

Zatem w przypadku, gdy 
uchwala narusza prawo telekomu- 
nikacyjne (co ma miejsce w przy- 
padku wprowadzenia zakazu sta- 
wiania anten) lub inne przepisy 
- mozna tak^ uchwaly zaskarzyc 
do s^du. 
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Nadajnik Genesis Q5 



W I Czy redakeja SR moze 
przedstawic kit nadajni- 
ka Genesis Q5? Mysl$, ze 
b^dzie wielu kolegow zainteresowa- 
nych odwzorowaniem tego ukladu. 

Staly Czy telnik SR 


Genesis Q5 to prosty kwarco- 
wy nadajnik QRP zaprojektowany 
przez YU1LM i produkowany przez 
VK1AA (rysunek 3). Urz^dzenie ma 
maksymaln^ moc 1 W/ CW, a jego 
cz^stotliwosc zalezy od zastosowa- 
nego rezonatora Q5: 80 m - 3,560 
MHz, 40 m - 7,030 MHz, 30 m - 
10,116 MHz, 20 m - 14,060 MHz. 

Powyzsze cz^stotliwosci sq 
standardowymi mi^dzynarodo- 
wymi cz^stotliwosciami QRP 

Generator pracuje na inwer- 
terze IC1A wchodz^cym w sklad 
struktury ukladu cyfrowego 
74HC04 (w stanie czuwania nie 
generuje sygnalu poprzez nasy- 
cony tranzystor Tl). Po nacisni^- 
ciu klueza na wyjsciu inwertera 
IC1F pojawia si^ jedynka logiezna 
i tranzystor Tl odblokowuje gene- 
rator. Cztery pozostale inwertery 
tworz^ wzmacniacz (driver) ste- 
ruj^ stopniem koncowym z tran- 
zystorem 2N3866. Sygnal nie jest 
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Rys. 4. Schemat ideowy filtru wyjsciowego 
nadajnika Genesis Q5 



Ptytka nadajnika Genesis Q5 
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Tabela 1 
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0,75 
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- 

270 

82 

60,40 

1 
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680 

- 

430 
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680 

270 
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podawany wprost do anteny, lecz 
najpierw przechodzi przez filtr 
dolnoprzepustowy. W zaleznosci 
od pasma inne b^d^ parametry 
filtru wyjsciowego (rysunek 4). 
Wartosci elementow przedstawio- 
ne s^ w tabeli 1. 

Uklad jest zmontowany na jed- 
nostronnej plytce drukowanej po- 
kazanej na zdj^ciu. 

Przy zasilaniu urz^dzenia na- 
pi^ciem 12,8 V pobor pr^du wyno- 
si okolo 40 mA. 

Wi^cej informacji o tym nadaj- 
niku jest na stronie www.gene- 
sisradio.com.au/Q5/. 

Stabilizacja OCXO, cd. 

W SR 1/2015 zostal za- 
mieszony opis stabiliza- 
cji OCXO, ale zabraklo 
miejsca na przykladowy uklad sy- 
stemu Rewerse DDS wykonanego 
przez G4JNTI 

Na rysunku 5 jest pokazany 
schemat ideowy tego ukladu zasto- 
sowanego w radiolatarni GB3SCC. 

Cz^stotliwosc OCXO jest ze- 
garem dla ukladu DDS AD9851, 
ktory generuje cz^stotliwosci od- 
niesienia, np. 10 MHz. Ta cz^sto- 
tliwosc odniesienia jest nast^p- 
nie w detektorze fazy na NE602 
porownywana z wysok^ jakosci^ 
sygnalu odniesienia np. z GPS, 
a napi^cie roznicowe podawane 
do dostrajania warikapem OCXO. 
Cz^stotliwosc strojenia jest kontro- 
lowana przez PIC16F628. Produkt 
z DDS-a, czyli 10 MHz, sluzy je- 
dynie do porownania ze wzorcem 
10 MHz. Plytka drukowana tego 
ukladu RDDS jest pokazana na 
rysunku 6. 

Dokladny opis urz^dzenia 
jest zamieszczony w Internecie 
na stronie www.microwavers.org/ 
scatterpoint/2010/Scatterpoint_ 
Feb_2010.pdf. 



Rys. 6. Ptytka drukowana uktadu RDDS 
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Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-1 97 Warszawa, 
ill. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 



Moja przygoda 
z krotkofalarstwem inaczej 

Nie piszg o letniej przygodzie 
z radiem, poniewaz moda na 
nasladownictwo jgzyka an- 
gielskiego spowodowala rozciqgnigcie 
znaczenia slowa radio z radiofonii i ra- 
dioodhiornikdw na radiostacje, a takze 
ina krotkofalarstwo, co wjakis sposob 
przyczynia sig do skundlenia naszego 
pigknego i bogatego jgzyka. Wprawdzie 
nie jestem filologiem, ale o He sig orien- 
tal rowniezjgzyk angielski ma dose bo- 
gate slownictwo, ajedynie jego odmia- 
na uzywana - niepotrzebnie - w kraju 
nad Wislq jest taka ubozuchna, ze az 
rzuca sig to ubostwo i na polskq mowg . 
Ale wroemy do glownego tematu. ]ako 
zapalony krotkofalowiec chgtnie za- 
bieram ze sobq na wszelkiego rodzaju 
wyjazdy rgcznq radiostacje i przenos- 
ny komputer, co pozwala mi na ko- 
rzystanie z dobrodziejstw Echolinku 
i sieci D-STAR. Niestety zauwazylem, 
ze obowiqzujqce w pracy z zagranicy 
lamanie znakow (zvg zasad licencji 
CEPT. lub urlopozvych) sprazjoia duze 
klopoty czgs'ci kolegow. 

W najlepszym przypadku oznaeza to 
konieeznose kilkakrotnego powtorzenia 
znaku, az do jego pelnego uchwycenia 
przez korespondenta, ale zetknqlem sig 
juz z zarzutami pracy nielicencjono- 
zjoanej pod wymyslonym znakiem i zq- 
daniami opuszczenia przemiennika. 
Czasem nie mialem nawet szansy na 
wyjas'nienie nieporozumienia . 

Kolegom , ktorzy rzadziej stykajq sig 
z lamanymi znakami, pragnqlbym 
przypomniec, ze zgodnie z przepisami 
dotyczqcymi licencji CEPT. znak wlas- 
ny musi bye poprzedzony prefiksem 
kraju pobytu. Przykladowo wige staeja 
OE1KDA, pracujqc zv Polsce, musi 
korzystac ze znaku SP/OE1KDA, 
a zv Chorwacji - 9A/OE1KDA itd. 
Praca przenosna lub przewozna wy- 
magalaby jeszcze iamania powyzszego 
znaku odpowiednio przez /p lub /m, ale 
od dazjona juz zrezygnowalem z takich 
podwojnych lamahcow, zeby Iqcznosci 
zv przewazajqcej czgs'ci nie polegaly na 
zjvielokrotnych powtorzeniach znaku. 

W przypadku licencji tymczasowych 
wydawanych na innych zasadach czg- 
sto wystgpuje kolejnosc odzjorotna, 
prefiks kraju pobytu znajduje sig na 
koncu po zvlasnym znaku operatora 
oddzielony rowniez ukosnq kreskq. 
System D-STAR ma zv tych sytuacjach 
pezjvnq przewagg nad Echolinkiem, 
poniewaz znaki zjvyzjvolazjocze mogq bye 
dodatkowo podazvane zv komunikatach 
tekstozjvych i zjoyszjoietlane na wskazni- 
ku u korespondenta , co przyspiesza ich 
zrozumienie. 

Zycz§ zjoszystkim kolegom nadawcom 
duzo radosci z radiowo-sieciowych 


„DX-6zjo" - ze stalych lub tymezaso- 
wych QTH. Moze spotkamy si§ kiedys 
zjv eterze. Licencj§ mam - na pewno. 

Krzysztof Dqbrozjoski OE1KDA 
z Wiednia 

Wszystkiemu winni 
krotkofalowcy? 

W grudniu 2014 r. ukazala 
sie na lamach wydania in- 
terne tozjvego „Dziennik Info” 
zv Zgorzelcu publikaeja pt. „Antena 
radiotelegraficzna rungla na dom". 
Poprzednia publikaeja zv tym pismie 
z 2009 r. pt. „Zycie zv cieniu gigan- 
tozv " dotyezyla tej samej problematyki, 
czyli zvyimaginozvanych zagrozen ze 
strony amatorskich radiostaeji krotko- 
falozvych i anten. Dotyczq one tej sa- 
mej osoby, czyli Romana Zandarskiego 
SP6RZ. Obie te publikaeje rojq si§ od 
bl§dozv, insynuaeji, zjor^cz pomozvien 
na krotkofalozjocow, ze uzywane przez 
nich urzqdzenia i anteny zagrazajq 
nie tylko zdrozviu, ale i zyciu ludzi. 
Jest to calkowita nieprazvda. Sam tytul 
publikaeji „antena radiotelegraficzna" 
jest nieprawdziwy. Tu chodzi o anteny 
kierunkowe amatorskiej radiostaeji 
krotkofalowej pracujqcej niekoniecz- 
nie telegrafiq. Maszt krotkofalowca ze 
Zgorzelca runql, bo spowodowane to 
bylo huraganozoym wichrem. W tym 
samym czasie przewrocil sig 60-me- 
trozvy maszt radiostaeji profesjonalnej 
Radio Kaszuby zv Rekowie kolo Gdyni. 
Tak zoi§c zv Zgorzelcu by l to przypadek 
losozvy, a nie zaniedbanie zawinione 
przez czlowieka, co sugeruje autor 
publikaeji 

W pismie, ktore skier owal klub senio- 
row PZK do redakcji zv Zgorzelcu, 
wyjasniono pokrotce istot§ krotkofa- 
larstwa. Warto te argumenty przyta- 
czac zv odpowiedziach do redakcji, jesli 
ukazq sig artykuly szkalujqce krotko- 
falowcow zv lokalnej prasie. Zanim 
przejdg do wytknigeia merytorycznych 
niescislosci zv artykule, kilka reflek- 
sji, czym jest krotkofalarstzvo. Jest to 
nie tylko ciekawe hobby polegajqce na 
nawiqzywaniu Iqcznosci ze staejami 
amatorskimi na calym szviecie. Krot- 
kofalowcy niosq pomoc spoleczehstwu 
zv przypadku np. klgsk zyzvioiozvych, 
katastrof i innych kataklizmow. Kiedy 
zawodzq telefony staejonarne i ko- 
morkozve, a takze faksy, tarn pojawiajq 
sig nadawey ze szvoimi przenosnymi 
radiostaejami i sq oni do dyspozycji 
siuzb ratowniezyeh. Tak bylo podezas 
pamigtnych pozvodzi na Slqsku, we 
Wroclawiu i podezas ogromnych poia- 
row lasow w upalne lata. 

Z katastroficznych publikaeji zamiesz- 
czonych w pismie „Dziennik Info" 
wynika, ze urzqdzenia i anteny krot- 
kofalarskie zagrazajq ludziom. To oezy- 


wista nieprawda. Tale radiowe i urzq- 
dzenia uzywane przez kr6tkofalowc6w 
nie szkodzq ludziom, poniewaz pracujq 
one przewaznie na czgstotliwosci do 30 
MHz i nie majq szkodliwego wplywu 
na otoczenie. Aby pracowac zniko- 
mq mocq w eterze, nadawey uzywajq 
duzyeh skutecznych anten kierun- 
kowych. Takie sq prawa fizyki , a nie 
kaprys krotkofalowca. Tymczasem, co 
jest rzeczq udowodnionq, fale radio- 
we o czgstotliwosciach stosowanych 
w telefonach komorkowych ewidentnie 
promieniujq na glowg czlowieka i jego 
wngtrze. Podobnie jest z kuchenkami 
i piecykami mikrofalowymi , Interne- 
tem szerokopasmowym i innymi urzq- 
dzeniami elektronieznymi uzywanymi 
w gospodarstwie domowym, ktore wy- 
dzielajq szkodliwe promieniowanie . 
Natgzenie pola elektromagnetyeznego 
wydzielane przez komorkg przekra- 
cza kilkukrotnie dopuszczalne pol- 
skie normy. Mozna o tym przeczytac 
wfachowej prasie telekomunikacyjnej 
i w Internecie. O takich powszechnie 
znanych faktach wie srednio inteligen- 
tny eziowiek, ale nie autor wspomnia- 
nych na wstgpie artykulow. Jest on 
kompletnym ignorantem w dziedzinie 
radiotechniki i krotkofalarstwa. Pisze 
np., ze krotkofalowcy uzywajq krypto- 
nimow wywolawczych. Kryptonimow 
uzywajq sluzby szpiegowskie w fil- 
mach sensacyjnych np. Hans Kloss 
o kryptonimie J-23. Nadawey licencjo- 
nowani uzywajq znakow wywolaw- 
czych nadanych przez Urzqd Komuni- 
kaeji Elektronicznej. Dziennikarz nie 
musi si§ znac na roznorodnej tematyce 
technicznej, ale powinien przed opub- 
likowaniem artykuiu skonsultowac 
jego tresc zfachowcem, aby nie narazic 
sig na posmiewisko. A tak stalo sig ze 
wspomnianymi publikacjami. 
Przedstawiajqc powyzsze uwagi doty- 
czqce istoty krotkofalarstwa, przyznam, 
ze z zazenowaniem przeczytalem ar- 
tykuly zamieszczone w internetowej 
prasie lokalnej Zgorzelca dotyczqce 
anten krotkofalarskich przy ul Sionecz- 
nej. Chodzi o wspomniane publikaeje 
z grudnia 2014 i czerwca 2D09 r. Jestem 
zawodowym dziennikarzem, dbsolwen- 
tem dziennikarstwa, emerytowanym 
dyrektorem duzego wydawnictwa pra- 
sowego i wykladowcq wyzszej szkoly 
dziennikarskiej, a wige moje refleksje 
dotyczqce dziennikarza , ktory napi- 
sal tenedencyjne publikaeje, sq kom- 
petentne. Jestem tez krotkofalowcem 
piszqcym ksiqzki zwiqzane z tym hobby. 
Opublikowalem m.in. takie publika- 
eje jak ,}Nywolanie ogolne " i w roku 
ub. „Z kart historii krotkofalarstwa". 
W ksiqzkach poprzez wspomnienia 
krotkofalowcow pokazane jest pigkno 
naszego hobby. Z tresciq tych ksiqiek 
powinni zapoznac sig nie tylko licencjo- 
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nowani nadawey, ale takze radioamato- 
rzy i niedowiarki, ktorzy majq mgliste 
pojgcie o krotkofalarstwie. 

Na temat „szkodliwosci " anten krot- 
kofalarskich nie b§d§ sig szerzej wy- 
powiadal, bo to w komentarzach in- 
ternetowych do artykulu „Antena 
radiotelegraficzna rungla na dom" 
napisali koledzy krotkofalowcy, powo- 
lujqc sig na prawa fizyki i... zdrowy 
rozsqdek . Niezbicie udowodnili, ze 
anteny krotkofalarskie nie zagrazajq 
zyciu i zdrowiu ludzi. Chcialbym usto- 
sunkowac si§ tez do same j publikaeji. 
Nie powinna si§ ona ukazac, poniewaz 
narusza az 5 podstawowych artykulow 
ustawy - Prawo Prasowe (z 1984 r.). 
Widz§, ze w gazecie lokalnej w Zgo- 
rzelcu nie ma osoby z wyksztalceniem 
dziennikarskim. Sq jedynie amatorzy 
przyuezeni do tego zawodu, nieznajqcy 
prawa. Tego jaskrawie tendency jne- 
go tekstu nie powinien zakwalifiko- 
wac do druku i upowszechniania ani 
bezpos'redni przelozony dziennikarza, 
ani tez sekretarz redakcji opiniujqcy 
material do publikaeji. Nie wchodzqc 
w szczegoly, napisz§ jedynie, ze naru- 
szone zostaly art.: 1., 6. i 10. Prawa 
Prasowego. Dotyczq one rzetelnos'ci 
dziennikarza i zobowiqzujq go do dzia- 
lania zgodnie z etykq dziennikarskq. 
Publikacja jest wyjqtkowo tendencyjna 
i niekompetentna. Roi sig od okreslen 
naiwnych ifalszywych. Np. ze z ante- 
ny krotkofalarskiej wydobywa sig „oce- 
an promieniowania magnetyeznego". 
jeslijuz, to elektromagnetyeznego, a to 
jest zupelnie cos' innego. Tam, gdzie 
brakuje argumentow, sq insynuaeje. 
Nie przedstawia opinii osoby kryty- 
kowanej w publikaeji z 2009 r., czyli 
pana Romana Zandarskiego (jeszcze 
wtedy zyl) lub jej najblizszej rodziny 
w przypadku artykulu z 2014 r., a tak- 
ze krotkofalowcow, czyli osob kompe- 
tentnych. Art. 12 Prawa Prasowego 
mowi: „dziennikarz jest zobowiqzany 
zachowac szczegolnq starannosc przy 
wykorzystaniu materialu prasowego. 
Ma obowiqzek sprawdzic zgodnosc 
zprawdq uzyskanych materialow 
Nie zrobil tego autor publikaeji. Na- 
ruszony zostal tez art. 14 dotyczqcy 
prywatnej sfery pokrzywdzonego. 

]ako emerytowany dyrektor wydawni- 
ctwa prasowego stwierdzam, ze kolega 
Roman SP6RZ (pokrzywdzony krot- 
kofalawiec) w cuglach wygralby proces 
z redakcjq i dziennikarzem za jaskrawe 
naruszenie Prawa Prasowego w opubli- 
kowanym artykule. Niestety, kol. Roman 
juz nie zyje. Zerowanie na zmarlym, 
trudno inaezej nazwac, jak brakiem ele- 
mentarnych zasad kultury osobistej ze 
strony tzw. „dziennikarza" ze Zgorzelca. 
Mozna to nazwac dobitniej. Czy jednak 
dotrze to do czlowieka ziejqcego niena- 
wisciq do pokrzywdzonego? 


Zawodowy dziennikarz po studiach 
dziennikarskich wie, ze w rzetelnej 
publikaeji powinny bye przedstawione 
raeje obydwu stron. Czytelnik sam 
osqdzi, po czy jej stronie leiy praw- 
da. Niestety, w gazetkach lokalnych 
zarowno tych drukowanych, jak i in- 
ternetowych (takze w Zgorzelcu) sq 
zupelnie przypadkowi ludzie potrafiq- 
cy tylko pisac, podobnie jak gminny 
pisarz - donosiciel, ktorzy wszgdzie 
wgszy sensaeje i je ujawnia. Dzien- 
nikarze amatorzy nie znajq techniki 
zbierania i weryfikowania materialow 
prasowych, a takze gatunkow dzien- 
nikarskich i prawa prasowego oraz 
autorskiego. Sam si§ o tym przekona- 
lem, prowadzqc kursy dziennikarskie 
dla dziennikarzy prasy lokalnej. Sq 
oni bez elementarnego przygotowania 
zawodowego, etyki i zwyklej ludzkiej 
uczciwosci. Zaslyszanych wiadomosci 
z reguly nie sprawdzajq. Majq czgsto 
kwalifikaeje redaktora gazetki sciennej, 
czyli zadne. Widac to takze w Zgorzel- 
cu. Kolega Roman SP6RZ nie mogl si§ 
obronic. Zostal publieznie „ukamie- 
nowany" przez nieodpowiedzialnego 
pseudodziennikarza ze Zgorzelca. 
Zastanawiajqce sq glosy przeciwni- 
kow anten krotkofalarskich umiesz- 
czone pod internetowq publikaejq ze 
Zgorzelca zgrudnia 2014 r. np.: „A 
mnie sig nie podoba sam widok anten 
i masztow. Trzeba to rozebrac". Wiem, 
ze w spoleczehstwie sq i tacy, ktorzy 
mowiq krotkofalowcom: „Panie, jak ja 
widz§ te anteny, to od razu dokuezajq 
mi hemoroidy". 

Niestety na prostactwo w obyciu, men- 
talnosci i sposobie myslenia niektorych 
obywateli nie wynaleziono dotychczas 
lekarstwa. A szkoda... War to jednak 
zadbac o to, aby ukazywaly si§ w lokal- 
nej prasie nawet niewielkie publikaeje 
na temat dzialalnosci klubow lub ak- 
tywnych krotkofalowcow. Stworzenie 
dobrego klimatu wokol krotkofalarstwa 
lezy w naszym interesie. 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna, 
e-mail: sp4bbu@wp.pl 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Bo on nadaje z komputera! 

Nic nie umie! 

Kiedys postanowilem poekspery- 
mentowac i podl^czylem komputer 
do radios taeji. Odpalilem program 
do emisji cyfrowych, ktory mial op- 
cj^ telegrafii, zarowno w nadawa- 
niu r jak i odbiorze. Z kolegami od 
cyfrowek ugadalismy si^ na kolecz- 
ko na telegrafii z komputera w tern- 
pie 30WPM, a potem 40WPM. Ku 
mojemu zdziwieniu program sobie 
dose dobrze radzil z odbiorem, do- 
poki ktos nadawal z kluezy automa- 
tycznych lub komputera. Gadalismy 
tak chyba ze dwie godziny. 


Ojciec przysluchiwal si^ tym l^cz- 
nosciom, mama powiedziala, ze 
p^kal z dumy i mowil: Moj syn! 
Szybko, dobrze nadaje, w koncu 
si^ nauezyl! 

Wieczorem mial swietny humor 
i powiedzial mi, ze jest dumny ze 
mnie. Gdy powiedzialem mu, ze 
nadawalem z komputera, to mnie 
strasznie zjechal. Bo to niegodne 
krotkofalowca! On nadaje z kom- 
putera i nic nie umie! Ja pol swiata 
zrobilem na grafii, a on z kompu- 
tera wali i zadnego szacunku dla 
tradycji nie ma! 

Zemsta w telegraficznym skrocie 

Pewnego dnia postanowilem si$ 
zemscic. Za caloksztalt. Sci^gn^lem 
program do nauki telegrafii, usta- 
wilem na jakies 28WPM i zrobilem 
caly zestaw - wywolanie ogol- 
ne podawane przez stacj^ P50A 
z Korei Pin, ekspedycj^ z Jemenu 1 , 
Wlocha Nino wolaj^cego kogos 
z Afryki i Marcina SP5XMI rzeko- 
mo nadaj^cego z jakiejs wyspy na 
zachodnim wybrzezu USA. Z tym 
ostatnim mialem polewk^, bo zna- 
lazlem na forum w necie, ze gos- 
ciu si^ dopiero uezy telegrafii, nie 
spieszy mu si^ i raezej nie b^dzie 
nadawac w tempie 30WPM. O ile 
w ogole cos z tej telegrafii umie, 
bye moze jest jak ja i nie umie nic. 
Jesli tak jest, to tym bardziej stary 
si^ wscieknie, gdy uslyszy nagra- 
nie telegrafii w tym tempie, z me- 
gakolejk^ do niego. 

Postaralem si^ i ponakladalem 
mnostwo sygnalow, zajrzalem do 
dziennika starego i zapisalem te 
staeje, z ktorych zaliczenia byl wiel- 
ce dumny. Przerobilem tekst i znaki 
na telegrafii . Dodalem cale przy- 
klady l^cznosci znalezionych w ne- 
cie, dorobilem jakies MY TX 10KW 
INTO ARRAY 4X9EL RX ON 2XBE- 
VERAGE 2 , PSE QSL VIA BUR0 3 itp. 
Wybralem nagrane z pasma co bar- 
dziej koslawe nadawanie w tempie 
10WPM iw nagraniu odpowia- 
dal mu rzekomy P50A z raportem 
5NN. Zgralem jeszcze mega pile-up 
z jakiejs arabskiej czy indyjskiej sta- 
cji i nagranie bylo gotowe. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 

1 Ani Korea Pin., ani Jemen nie 
wydaje krotkofalarskich licencji 
amatorskich i w historii krotkofa- 
larstwa odnotowano zaledwie po- 
jedyneze staeje z tych kraj ow. 

2 /r Moj nadajnik ma moc 10 kW, 
nadaje z szyku czterech anten po 
9 elementow kazda, odbieram na 
dwoch antenach typu Beverage' a". 

3 „Proszi przyslac kart$ potwier- 
dzenia l^cznosci przez biuro". 
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KupiQ 

Anten^typ: 1/4 DV 27L Long 

John, czQStotliwosc pracy 
26-29,5 MHz, szerokosc pasma 
800 kHz. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Sprzedam 

Filtr YF-116C CW Unit produkcji 
japonskiej nr 106, posrednia 
8,215 MHz-500 Hz, pasuje do 
FT-920. Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy nie za pobraniem - 
390 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt - 45 zt. 


Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E, 7X1,6-30 
MHz i RX30 kHz-35 MHz, 
all mode, 100 W, 600 pami^ci, 
SDR, najtanszy TX w swoje 
klasie, madoskonat^ czutosc, 

4 stopniowy zat^czany 
przedwzmacniaczw.cz., nowy, 
zapakowany, gwaraneja - 
2759 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Antena Nagoya UT-106 UV 

na bardzo mocnym magnesie, 
nowa. CzQstotliwosc pracy 
144/430 MHz 2 m/70 cm, 
zysk 3,0 dBi, moc maksymalna 
20 W, SWR < 1,5. AntenQ 
wysytam nastQpnego dnia 
po zaksiQgowaniu wptaty 
za 0 zt- 70 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Antena Outback 1 899, fuli band, 
80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m, 
2 mi 70 cm,dtugosc175cm, 


moc 1 20 W, gniazdo UC 1 , waga 
520 g, nowa, zapakowana- 219 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, RG 
58, wtyczka BNC mozliwosc 
zmiany naSMA, dtugosc 90 cm, 
podstawa magnetyczna odkrQ- 
cana moze bye zamontowana 
do balkonu, nowa, zapakowana 
-294 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-1 08,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlaczLCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CBAIan 9001 stan wizualny 
b. dobry 100% sprawny tech. 


W sktad zestawu wchodzi radio, 
mikrofon, uchwyt montazowy, 
sruby mocuj^ce, instrukeja 
obstugi w j^zyku angielskim. 
Mozliwy odbior osobisty w Gru- 
dzi^dzu lub Warszawie - 890 zt. 
Grudzi^dz. Tel. 609 61 0 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Dragon SY 485 CB radio AM/FM 
moc 4 W, 1 0 x 40 kanatow, filtry 
ANL/NB, duzo funkcji, ciektokry- 
staliczny wyswietlacz kanatow 
i czQstotliwosci. Rozmiary 
194x154x52 mm kompletne, 
kabel 3 pin z wtykiem zapalniczki 
- 235 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW Unit produkcji 
japonskiej nr 106. posrednia 
8,215 MHz-500 Hz, pasuje do 
FT*920. Filtr kupiony bezposrednio 
od producenta. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy nie 
za pobraniem -390 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 1 00 
W, emisjeAM, LSB, USB, CW, 
RTTY, odblokowana pasmo 
pracy TX 1,6-30 MHz, krok 
strojenia od 1 Hz, nowa, zapa- 
kowana, gwaraneja, polecam 
zasilaez 30 A — 2749 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz -3305 MHz, podwojne 
VFO, analizatorwidma, kroki 
6,25 MHz, 8,33 MHz, doskonata 
czutosc w catym pasmie, modu- 
lacja SSB, automat. ZapamiQtuje 
do 200 kanatow, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany - 1 849 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 

Kenwood TH-F 7 jedyny na 
swiecie, ktory posiadaodbiornik 
KF ze wstQgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracujetakze na2/70 cm 
(odbior), odblokowany TX 137- 
470 MHz, modulacje AM, NFM, 
WFM, SSB, nowy, gwaraneja - 
1349 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 3/2015 





























































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

<ontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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Kieszonkowa lupa VTMG1 1 
Srednica 40mm 


Wymiary 55x55mm 



.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 



Mikrofon pojemnosciowy MIC2042 
„g^sia szyja" 42cm 


• pasmo przenosz«nia 40 - 160001 1 z 
-CZUI0SC -43 ± 2dB 

• impedancja wyjSciowa 2.0kO 


sklep.avt.pl, handlo-wy@iavt.pl, tel: (22) 257 84 50 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, 
plus UV5RA, plus UV5RE, 
plus UV5RB, UV5RC, UV5RD 
& TYT TH-F8 RONSON UV-8R. 
Koszty wysytki 8 zt - 45 zt. 
Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS 909 X, pasmo 
150 kHz-30 MHz zSSB, 
plus UKW 76-1 08 MHz, 

RBDS, AM wide inarrow 
9 i 10 kHz, precyzer, antena 
KF 15 m, 306 pamiQci, bardzo 
solidnie wykonany, nowy, zapa- 
kowany-709 zf. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Oryginalny opornik paskowy 

od radiostacji RBM. Foto i wiQcej 
informacji udzielam via e-mail 
lub telefonicznie — 20 zt. 
Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Profesjonalny wykrywacz pod- 
stuchow Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, MOTO- 
ROLA M0T0TRB0,APC0 25, 
AEGIS, itd. nowy, zapakowany, 
gwarancja-729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radio- 
telefonow UKF CB nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 


2 m przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2 x 1 5 A 
przylutowany, widetki kablowe. 
Koszty wysytki 0-40 zt. 
Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio stereo firmy DIORA 
typ Tosca model 303. Zakresy 
dtugie, srednie, krotkie, UKF, 
nieprzestrojony, moc audio 
2x20 W. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQci, 
modulacjeAM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, 
zapakowany - 1 099 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Spectrum 1600 CTE, antena 
bazowa 5/8 tali na pasmo CB 
1 0 i 1 1 m. Posiada 20 przeciw- 
wag, dtugosc anteny 6,56 m, 
duza cewka, jak nowa, komplet- 
na, stan bdb-270 zt. 
Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Sprzedam CB radio Cobra 25 
W X NW STi Stan radia okreslam 
na bardzo dobry. Radio jest 
przestrojone na polskie pasma 
CB. Kupione w USA. Radio bar- 
dzo dobrze pracuje bez zadnych 
zaktocen. Radio ma podwyzszo- 
nqmoc do 6 W - 400 zt. 
Tarnobrzeg. T 
el. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam Yaesu FT 77 oraz HR 
2510 zsyntezq gold imikro- 
fonem Sadelta lub stotowym. 
Gliwice. Tel. 607 927 236 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy. Zestaw 4 koncowki 
gumowo-lateksowe - 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 

do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy - 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zl, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 

R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam transceiver Yaesu 
FT-857D. Szczytno. 

Tel. 89 624 36 94 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 
zasilania UKF iCB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 4 pin, nieuzywa- 
ny. Koszty wysytki 8 zt, 
list rejestrowany priorytetowy - 
15 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Transceiver Dedal 2014. 

SSB/CW, 80+40 + 20m,10 
W/0,5 uV. duzaodpornosc na 
skrosnq. Wyposazony w RIT| 


ALC, skalQ cyfrowq, petne BK 
CW. Gwarancja roczna. ZdjQcie 
i doktadne info na mojej stronie 
www -550 zt. 

Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 18 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1 000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1239 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB w zestawie, ante- 
na, zasilacz, pasek, mapa QTH, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-897 D, KF/6/70cm, all 
mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1,8-470 MHz, 100 W, DSR 


TCXO, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 3889 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz 30 A, MaasSPS 
250 II z amperomierzem 
i woltomierzem, podswietlane 
wskazniki, posiada szybkie za- 
bezpieczenie przeciwzwarciowe 
i przeciqzeniowe, gniazdo do 
zapalniczki, nowy, zapakowany, 
gwarancja- 259 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacz Voltcraft 13 V, 2-4 

A do CB radia z wskaznikiem, 
amperomierzem i radiatorem, 
cichy, 100% sprawny maty 
i zgrabny - 60 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


ZamieniQ 

ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50 cm na30 cm na inny 
sprzQt lub sprzedam. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 


Alan 95 Plus, uszkodzony. 
Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Bikon-radiolatarnia SR2UT0 

434,750 MHz FM 1 W, stata 
nosna telegrafia Callsing, lokator. 
Sys. Op Marcin SP7SZC info 
qrz.pl SR2UT0. 

Toruh. E-mail: sp7szc.wp.pl 


Jesli kogos interesujq konstruk- 
cje lampowe, nawet budowa 
RX-a ew. transceivera proszq 
o kontakt: Stanistaw Grabowiec- 
ki,ul.sw. Rocha 4/1, 

55-200 Otawa. 

Otawa. Tel. 693 877 183 



« wy^ukd uulu& uitdtkerid 

* szybka, doktadna identyfikada przewodow (rowniez w jzolacjD 

* mozliwosc dot^czenia sluchawek (gniazdo mini jack) 
www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Ten-Teeh 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W olerci* posiadamy radiosta^je amatorvlue, monUa, lotnkza oraz profasjonalnc. Konstrukcfa iradycyjn* oru SDR 
(Sofrwarc Defined Radio). Tuna ry antanow-a oMnuakia I autofnaryezne. Miknwfony, gteWki onu icttwy 
ituilMwLum. AjiIwi ly, wutMuiituauiM irindiyJii* «kinwi< « 1 U Uiikgu i«Jiuu|iai<lw* 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Lesteimy autoTyrowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRodlo Systems. Moos. Ten-Tec. WlnRodto. AirNav Systems. Hell Sound 


A 1ST 1! IS Y KOMUM KAGYJN E 

HF- VHF ■ UHF - CB RADIO ■ WiFi ■ 6PS ■ GSM ■ LTF--DVB-T 

Ola : aiulo - Traniponu - Wajika. - Lo 4 mciwa - Taxi - Kcaikalalartiwa 

Uiiad;*n Talamac ryemveh - Tfarimitji Darvth - Prj»r««n» 

Prcjchliswari* l w y h any w jnif anl«n na lamowlima rdywidualn 

Praaufii^B • • r •»« «< »> - ■ P 4 nHwy • AktttMia 



Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 


Radiokomunikacja i elektrontka dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiorniki rad i owe i nastuchowe 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Ska Fiery szerokopasmowe n f| 

- Radia intemetowe * 



GENERALNY DYSTRYBUTOR W P0LSCE: 


TECSUN 

rr. anti w \ 


Enjoy broadcasting 





FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A CzeSci do CB Radia % 

♦ # ♦ 

www.hesta.com.pl tel. 48 3 64 09 46 


Transmiter samochodowy 
z gniazdem USB, wejsciem kart SD + pilot 




Sygnallzacyjna latarka LED 
Brennenstuhl 11781 


%« coV 


• 3 kolury swiecenia: bid+y, zielony, czer 

• zrodto swiatla: dioda o mocy 1W 

• metalowa obudowa 

• dlugosc ok 15cm 

• zasilame 3 xaaa 




'7Vi lifuccnt J\ntcn , Stfftcmotv tifac-ifjntfcft i 

hjj m twww . - . pi 

IVI I I IW F-nnll mltcfim.il* cl renlc s small.es m 

E^l — EG TF^LJfSllLJ !•!»•«: *41)1 •1111)2 


FGH 


ELECTRONICS 

Aul der iLetto 13 * 35DB5 Ebsdorlergrund (Gswerbegetjlel Oreihausan) 
e-mail: 1ghversand@googlemail.com Mel. |0S4 24) 94 36 52 Max 94 36 53 
caynne: pim.-czw. 3-18, pt. 8-1 6 


FBM itoctmotcs to /Mott, nnris i OCICiWO cony! 

IP) 




PttnC oferta lajmc! 

109100 .....2979,- 

K-7200 M9 r 

107410.. 1649,- 

Pttno Qfcric Ksnwotjda! 

TS-S90S 1430,- 

73-2000 1590,- 

T5-20MX 1935,- 

31 gn . 

T3-48QSAT 799,- 

60/700 Haz^danie 

IC-7100 __1289, ■ 

ID-5100 599,- 

TM-V71E ..,,330,- 

TM-DZI0E-... ....475,- 

THT7E .,..249,- 


in-or/t.. « 8 ,- 


OU&HC RAFT 

MASB..495,- A3S.,_ 5*5.- 

R3_. 536,- MS 695,- 

R9_ 636,- A13B2 249, 

R6MQ.427,- A27Q1DG... 169,- 

—YJXESU- 

Potna oferia Yaesu! 

FT-DX12D0 OKHjai 

FT-1DE OKaija! 

FT-B07D. tylkH 790.- 

FT-6|7HD,.„ tylko 559,- 

DiAMOND 

Tyiko oryQinaiy Diamonds! 

Antenystocfooame- 

%30N.? motion 35- 

X-50 N, 2 m/70 cm *9,- 

X-300 hi, 2 nr/70 cm «V 

X-300 N, 2 raffO on. ........ 75.- 

X-510 N. 2m/70cm 9G,- 

V-200C, Mm/70 OT1..1 19,- 

RILWI Rf6n 1i 1 9 kU/ 

1,7-43 MHz 28.- 

iMpiexsvryfinpl&cseiy: 

MX-62M, 1,6-56, JWTOMHz 54,- 

MX-72N, 2 m/70 cm _35>- 

^-7003, 1,5-60,110.1 70, 

300-950 MHz.~ ,_67,- 

MX-3000, ^72^0723 _ ,63.- 

4f 'femiki WF$ i tmtof- 

D6*-/aCN-iaiL1.B-150 90,- 

Cama CN-801HP, 1.6-250L 129,- 

DvriSi CH-8D 1 VH, 140-525 .113,- 

Dfanlond SX-100, 16^0... 79,- 

DqTitrrd ^-200, 1^-200 _65,- 

DbtwhJ 5X^00,140-525.72,- 
DiTiiLrpd sx-soo, 
1^190/140-525,,. — 99,- 

DUiKTtlSK-l 100 1,8-100/ 

43CM50,1240-1300Wt.,1»,- 

PALSTAR 

AT- 500 (SOO-VII-T Liner).. „539,- 

AT-2K (2-kW-Tmer, 

1 balunEun 4-kW-4:1)_,,620 - 
AT-7KTJ p-kW-Turw, 

2 balumem 4-kW^:1).._..518,- 

HF-Aulo[1,5 kVfl 1499- 


Oftcj&fiiy importer 
na Nfemcvi 


KENWOOD 


AMERJTRON 

wzmacmaczt mocy: 

A.-ailXOTW 929- 

AL-81 IX C£ (600 979,- 

AL-ftl 1 HX (BOO W} 1 085,- 

AL-351 1 HX CE lEOO W) ...1139.- 

ALS-SCWMXCt 1079, 

AS-60C X 1659,- 

ALS-600 SX... 17(55,- 

ANTENY 

...dta rqwiych TRX. 

SAH-519 (270^ SWA 1 S,- 

Rrt-536 (2/70) i BNC 15*- 

RH; 536 (* uchm.na okno. 

3m. przejkOfiCsiSMA 35,- 

... tifi prrew&inycti TRX: 

OR- 9500 (1 0/6^ 2/70) 68* 

Hfl77DHSP|2fl0)L=1J»n.28 l - 
Mfi-77 12/70), t PL. &VA, 
alboBNC.L-0.5rr 27,- 

Dipofe; 

W-fMllO' i^tFu.dodi'J 'IMO mj -l 20,- 

W-735 (dpol I 3,5'7Mlb),,.,73,- 

Antgny i pvds&Hry.- 

Podsiaffs ant [0 14 cm) ...,19 s - 

MtJ-J 1 0 1 idTi Una r n.23,- 

E-CH-3 (i xablem 4m) 16,- 

t-cn^ (iMQiem Dm| — ia 5 - 

SKRZjANT 

LCXa TT-10Q 12b W 191,- 

1^7-11 Rnl.l^W 186,. 

LDbZ-IUOpiJS. IZbVV 159,- 

LDG Z-BI7_ 129, 

UK A I -50/ plus 198.- 

LDG AT-1 DO Pro L 100 ft . 229, 
LOG AT-a» Frol, 200 W_ 257,- 
UK Al -UOJ Fly I, CW '(V, 3«5,- 

LDGFT-Mtter 55,- 

UK 11-100, IDO W 178, 

LDC FfT-101 izFOlOOji 100 A .249 ■ 

ZA&iLAGZE 


2toilncz40 A 

ZasteczMA 


.1 03.- 

_79,- 


EURON 
HT-R270E 

2-pasmowa 2 mf70 cm 

W TRKz ahunulalmn 

fit -jon. . ladowali^, 
las na 
Idqsarn. do pa^b. 
katftmdBflniarta 
lEinirlczh.fnkmfoTo 

suen^wu. insiriftcw 

w HzylttJ ritmiec- 

km ii ar^cnhiT 

S/mCMi m Himndt 
tytt . 0 JV 7 T-T FBH flM- 
tttwe&ittattrittaw 

t WFGHtflhO t^ ’B 


EURON Ik 

MT-S500E 

PsinnduplekRowa 
2 m/70 cm 
i przmf&n 
shtoinym. 



hw-jt 

Sinocli., mat. nttr lull epa- 
tnwy hwpinonlli ka«l jant-Laria 

i iKipiecaikiErn tabd do cna- 
ida ^tWrkzki. iflslr. nem/jrg- . 
i ajoism nn iMtninn rrontaJn 

pfy^ C!0*Hjwtj 

SfnsidAi TV Wfrnazuvh Jy4*o 

pt net Ftifi Ifetbtnia i lUrtm^ w 

WFGHfytko fj/fc 


EURON 
MT-9500E 

Peinodupieksows 2 mf 
70 cmJ 6 mi.lE m/IX m 
2 pr2&m. “ 

iinyt 



Zawwra 

TFIX, mikro-1 
Iwi 2 DTMF; 

uttrwyl FjmfH'hrtViwy nwf 

mOntazQAy, zapaso^y bezpecz- 
nlt rara ?a£H»ia2hi2pl8£2ni- 
Khm, ka Dei do gn zaaitiicm, 
rissr, nimt/artij / k,t» cm oa 

DiUIlitit) nKxrsiii pt> + r 

Spaed*: w Nmcaet i Xte 
RfZKr FGFl Ftadnurlcs J jh rtneniw 

, W FGH Wo (E3. 


RG-S0 ^EputaKHm: 50, 

RG-21 3 . _,„.silwla 1 00m: 1 03, 

AFICBl 7 SDula 60m: 104, 

HGHH_E)0{ / ..szpulaSQm: 84, 
ARCCM pto ..szoula aOm: 1 S2, 

EO^FLEX 10 szpula 50m: 145, 

EO:R£< 1£...apu^S5m 155, 
Hmn 15... szpula 50m 303, 


HFJ-259C. afdc m Dj3-?KHHz,. 305 ,- 
MFJ-2GCB, c^fncwivanacatioi SWR 
11,15-185 MHz - 3HL190 MHz). 345.- 
MFJ.JtM, anatutM SVwfi 

jl^-170 MHz 4- 41S-170 MHz) .... 406,- 
Mf J4J6Q jl.EkOQ Hit 3^300 W}.... 69,- 

MFJ-929, ajttm.1UMir 236,- 

WJ .945L tiner 3WV i mer. SVffi. .149,- 
MFJ-948. MOW i ma-.SWR .1 91 .- 
MFJ-949L 3D0WPEPfflsrtJ«nym 

obfqianar I m'twnkiwn iwft 199.- 

MFJ-9620. tunrSWWzcewsrtr.331.- 
Mf J-969 Iftrsa I. 30OWPER 

i«#ki obfdovq 239,- 

WJ’971: (jizen.fcm ZOOM).. 1 39,- 
MFJ-9G9D. tuner Wi i misrrlMm 

iszLcznym obo^zeniem 419.- 

MFJ-M3B. autom. trwSOCW. 27H.- 

MFJ-9268, (2Q0H) iwtLtilqom I 299,- 

MFJ-990 BRT. (300 W), ua. 308,- 

MFJ-994 BRT, (HOmwaLzifah aA 410,- 
MFJ -SS8 RT (1 ,5 Wi, siitl zth issi. 780,- 

MFJ-033 

2-rw7TWW, raW.flW,- 
rneiqcviito artienawe. 

MFJ.1702.podA pr2flLant.PL) 29,- 

MFJ-17W. poftrw. pnei ant (PL) , B9,- 

ArttCOy: 

MFJ-2286 , a a . 

1 kW,7-68Wti -110," 

MFJ-1 456. srtena saniKhwlcwa 

l40OT1&'10®‘a m/70 art 159,- 

wu-i7i7p,msMJ \hmm m. 23,- 

MFJ-1 777, 6-1 60 m tod 69,- 

UFJ-1 778, f a-SO m GSIW-jf'/it EO, 

MiRAQErPA S 

B-320Qpm/2COW) &0o 5 - 

B-310G (2 m/ICfl W) 267 s - 

B-34L2m/'3&W) 119,- 

M01 ON 170 cm/i M W<_ 429,- 

BtJ-35 [2 m ; 45 tf; 70 onG5 W-_ 2 1 9.- 


HY-GAiN 

Rotory 

HWMVXdocWrChafiW 1129.- 

HAM-fV X do Aim kn»odi I Sr. .... «9,- 

C046IX 449,- 

AH-303X 141,- 

Afiteiiy kkrunftowe Kf 

[TLbfdSZ bue ISKW/iq b^lrn).. 449,- 
TH-3M<4 C Oe IJ5 Hff/IQ 1 i2» ml... -529,- 
m2l*3 1? He l^kW/lO,1i,?Ojn)...445,- 

Afiteny pionQwe KF: 

AV^C( 1 . 5 kW,FL 2 flm] 372,- 

AV-640 f15 kW, 6-40 m) 469,- 

A/- 6 S 0 fli kW, 6-80 mi 679 , 

0 X ^3 Cl 5 * IH 12 . 1 £lT 7 Sfi 30 . 1 X n) 379 ,- 

opcfs:miWHa5{iwm| ziz,- 

DX-77A tL5WC.1T 12, 15,17313116. i . .469,- 
AV-1 2AV0 (1 3 MWU71 0, 15, 20 m) . 1 59, 
Ay-t4Mtttij5ifli/io 1 iSt®«ffii. soa,- 
AV-IBAVQ I (J j mu IS attT ri..-275,- 


tqcznosc profesjonalna, morska i lotnicza, oryginalne akcesoria i wiele innych! J 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

FEadiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
FEadiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Artery i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjry 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firme oferuje: 

• sprz^t radiokomunikaeyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- traneeivery, akcesoria 

- anteny, kable, zlacza 

- wzmacniacze 

- 2asilac2e 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI. 

Maxon. Wilson, Hustler g 

• radiotefefony PMR 

• l^amoSc na motocykle, 

quady i zaglowki q 

ICOM 


HURTOWNIA 5KLEP SFRWIS 

30*436 Krakow, ul Narvik 23, tel/taks 12 262 26 46 
tel kom 606 434 672 e-ma4 tktax&ttlt ad ol 


Tti-Tfto 

Skl+p mtemetowy WWW-teltdd. pi Wyvytka do firm . odtMicdw inOywdoairiycti 


Tester diod LED 


Prosty, przenosny tester diod LED, 
zrodto staloprqdowe wyposazone w ziqcz-a 
pozwalaMce sprawdzac diody jedno i dwukolorowe. 

— 



rl i po I 


DIPOLXOM.PL 


I AT K- LOG LTE MIMO 
I nr kat A7057 

- MIMO 2x2, 

- 800-2170 MHz, 

■ GSM, DCS, 3 <5, LTE, 

■ Zysk do 9 dGi. 


TRAMS Q^TA LTE KPZ 1 
6/8 MIMO 
nr kai A741022 

- MIMO 2x2, 

- 806-960, 1700-2700 MHz, \ t 

- GSM, DCS, 3G, WLAN, LTE, 

- zysk: bdBi (806-960 MHZ), 

8 dai (1700-2700 mi). 



Krakow, ul. Cieplowniaa 40, tel.: 12 644 29 13 







www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Bezprzewodowy termometr 
E0102T z zegarem, budzikiem 
i kalendarzem 

Bezprzewodowy czujnik umozliwia pomiar temperatury 
na zewn^trz budynku lub w drugim pomieszczeniu 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Dtugopis do druku 3D - 3DPEN 

Oryginalne i ciekawe urzqdzenie dla osob zajmujqcych si^ 

designem, dla hobbystow, studentow oraz wszystkich 

pomyslowych i kreatywnych. ' . 

• - « * 

R^czn’a drukarka 3D drukuje w podobny sposob 

jak stacjonalra drukarka 3D lecz z pomini^ciem 

'tworzenia modeli komputerowych." 

Po prostu od razu drukujesz "z r^ki"!' 


\ielleman 


Do dtuqopisu 3DPEN poleeamy filameoty ABS 


MMM o §l}20(§(o) Q SWSo[p0 





Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^automataka AUDIO Dorri m dlfhera 

WStographer ;> w Elektronik MSWg * 

Qiiarzysia cMo&U m.t»:hnik mStm ELiilSi] 

•P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 


Arduino 

dla pocz^tkuftcyeh 




SirrOn Monk ESS 

KS-1 50101 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala pfytka o ogromnym potencjale 
-otworzyta Swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonatdw, ktdrym pozwolita wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Btyskawicznie 
zdobyta ogromnq popularnoft, na co szybko 
zareagowat rynek - pojawito si$ mn6stwo 
dodatkowych akcesoridw, instrukcji i ksiqzek. 
W§r6d tych ostatnich na szczegdln^ uwag$ 
zastugujq publikacje autorstwa Stmona Monka. 



Elektronika 

Od praktyki do teori 


Elektronika. Od praktyki do teorii. 
Kolejne eksperymenty 

36 ilustrowanych eksperyment6w, ktdre 
wyjaSniq Ci dziatanie uktad6w logicznych, 
wzmacniaczy, czujnik6w i wielu innych 
komponent6w. 

0 czym marzy kazdy majsterkowic 2 ’ 

OczywiScie o wtasnor^cznym zbudowaniu 
dziatajqcego urz^dzenia elektronicznego, roz- 
wiqzujqcego codzienne problemyi Uwazasz, ze 
wymaga toogromnej wiedzy? Myilisz, ze brak 
doSwiadczenia mote stanqd Ci na drodze? Bez 
obawi Do odniesienia sukcesu wystarczq ten 
podr^cznik oraz odrobina ch^ci. 


Simon Monk 
stron 240, cena 39 zt 


KS-1 41 1 01 


Charles Platt 
stron 400, cena 79 zl 



KS-1 41 100 


Domowe systemy audio 

Ksiqzka jest kompleksowym przewodnikiem 
dla audiofildw-takzetym bez przygotowania 
technicznego- i os6b irrteresuj^cych si^ 
technilq audio, ktdry utatwi poruszanie si$ po 
marketingowych informacjach publikowanych 
przez producent6w sprz^tu audio. Ze wzgl^du 
na bogatq treft mote takze spetniac rol^ 
kompendium dla uzytkownikdw sprz^tu audio 
i os6b planujqcych wyposazenie domowego 
studia w sprz$t odstuchowy, ktdry - dzi^ki 
poradom autora — b^dzie mozna Swiadomie 
dobierad i kupowac. 


Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zl 


Wiecei ksiazek o tematvce radiowei i nip tvlko. dostponp ipst na stronie - 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest wsz^dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowanetechnicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaczajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq r6wniez w te dziedziny zycia, w 
ktdrych jeszcze niedawno nawet nie umieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


Schamaty 
GlaktronicznG 
i GlGktryczriG 

PrzewQdnikdla 

porz.atkiijacych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumialym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkoSci 
i jednostki elektryczne, wprowadza w Swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
lania rozmaitych urzqdzeh oraz przedstawia 
zasady funkcjonowania uklad6w elektrycznych 
i elektronicznych. 


KS-1 40805 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zt 



Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 


Zawsze marzyteS o zbudowaniu wtasnego 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, byi przystqpit do dzieta ' JeSli 
jednak setki linii, dziwnych znaczk6w i opis6w 
przyprawiajq Ci^ o zawr6t gtowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki 1 


X 

Oktady ' 
elektroniczne 

W prjktytr 


Dzi^ki niej btyskawicznie nauczyszsi^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozr6znienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczegostaniesi^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 




KS-1 30800 


Stan Gibilisco 
stron 192, cena 37 zt 


Uktady elektroniczne w praktyce 

ZastanawiateS si$ kiectyS, co spiawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon kom6rkowy? 
Ciekawito Ci^, jak dziata telewizor? ChciateS siq 
dowiedziec, dlaczegokuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy - ? 
A moze mySlaleS nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputertakdoskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystkoto jest 
moiliwe ctel^ki elektronice, stosunkowo mtodej 
dziedzinie nauki, kt6ra nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. 

Aby dowiedziec si^, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreSlone wtaSciwo§ci, 
trzeba poznac zasady dziatania uklad6w 
elektronicznych, a do tego nlezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - 
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KS-24051 1 


KS-240201 


KS-221203 


KS-20070S 


KS-991 133 


KS-230401 


KS-280101 


Systemy teletransmisyjne, 

Stawomir Kula 
stron 456, cena 45 zt 


Bezpieczenstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarz^dzanie, 

Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zt 


Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 

Krzysztof Wesotowski 
stron 364, cena 49 zt 


Komputerowe systemy 
pomiarowe, 

Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zt 


Podstawy teorii sygnalow, 

Jerzy Szabatin 

stron 500, cena 48 zt 


Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 

John Watson 
stron 448, cena 46,70 zt 


Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

J6zef Kalisz 
stron 492, cena 48 zt 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i $rodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zt 


Wigcei ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytttowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 15 Zl 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURA VAT nr NiP piecz^d 


Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypefnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


\> tel. +48 222 578 450 
* faks +48 222 578 455 

e^ 0 

35^ 

handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 




















AVT 1667 


Stabilizator impulsowy 3A 
z uk+adem LM2576 


Stabilizator to apllkacja popularnego uktodu LM2576, w jego 
obudowie zawarto praktycznie wszystkle element/ ilmpul- 
sowego stabilizators wysokiej klasy. Modut opracowano tak by 
bez koniecznosci dol^czania dodatkowych elementow mozliwe 
bylo 


AVT 1832 


Zegar LED z alamnem 


Uklad praktycznego zegara z funkqa budzika. Wyposazony 
zOSta+ w duty, czytelny wyiwietlacz LED o wysokoicl Cyfry 
27mm. uktad plynnej regulacji jasnosci wyswletlacza, zaleznej 
od zewn^trznego oswietlenia oraz podtrzymanie pracy zegara 
po zaniku zasilania. CaJosc miesci sis w popularnej obudowie 
KM50, 


AVT 1813 


Regulator wentylatora z 
sifnikiem klatkowym 


Sllniki asynchroniczne bezszczotkowe, ze zwartym uzwojeniem 
wlrnlka, zwane knotko-klatkowyml, s^ stosowane do nap^dzanla 
idznydi wentylatorbw. Ich zaletamj 53 trwa+Oio I prosta 
budowa, Problemy zaczynajq slq, gdy wymagana jest regulacja 
obrotbw takiego silnika, pomewaz zastosowanie falownika za 
kilkaset zlotgHgO|w«ritv^ jest po prostu 

obrotowej 


AVT 1710 


Regulowany wt^czrik 
opozniafacy 



AVTM 0 D 15 


/W/Y 2728 Wzmacr)iacz mikrofonowyj 


Nieskomplikowany uktad, ktory doskonale sprawdzi siq 
w$zedzle tam gdzie zachodzl koniecznoid opdfnienia zal^czeriia 
dowolnego urz^dzenla. Czas zwtokl mozna regulowac w 
zakresie od okcko 2 do 120 sekund. Moie znaleid zastosowanie 
na przyktedi w samodiodzie, w roli uktadu opozniaflcego 
zalgczerle dowolnych odblornlkow, np. po uruchomieniu 
silnika. 



Uklad po podl^czeniu do komputera PC umoiliwla pomlar I 
rejestrowame temperatury odczytywanej w maksymalnie o§niu 
punktacb. Wymlana danych z komputerem odbywa sIq poprzez 
interfejs USB. Termometr wyposazony jest w 8 gzujrlktiw w 
wofloQdpornej obudowle i przewcdemi 1m 




llniwerMlny wzmacniacz mikrofonowy mote bezpoirednio 
wspdtpraeowae z popularnymi 2- 1 3-koriccwkowymi mikro- 
fionami elekbetowymi. Bardzo dobr^ jakose diwl^ku O 5 iqgni^to 
mi.: dzl$kl zastosowaniu elementow o wysokich parametrach: 
kondensatordw tantalowych I nlskoszunnnego wzmacniacza 
operacyjrego NE5532. Dzi^ki temu modul ma na tyle dobre 
parametry, ie nadaje siq doskonale do wspolpracy z dobrej 
jakosd mikrofonami dynamicznynni. 


AVT 5399 


Dwukanaiowy multitnetr] 
panelowy 


AV 75460 


Sterowan,ydowolriym pilotem 
potencjometr z przekainikiem 


H AVT 5354 


Termostat 


Multi metr Iqczy w soble funktje woltomlerza I amperomlerza. 
Zasada dzialania opiera si^ o pomlar spadku napigcia na rezys- 
tor^e za pomoc^ przetwornlka A/C wbudowanego w mlkrokon* 
troler Ten nieskomplikowany w budowie projekt pozwala na 
pomiar napl^cia w zakresle 0...32 V oraz natgienla pr^du w 
zakre^eO 5 A. 



Kiuczowym elementem uk^adu jest potencjometr podwdjny, 
sprzqzony mechanicznie z matym silnikiem, Rojozenie osi 
potencjometru moie byd ustawiane r^c 2 nie poprzez kr^cenie 
ga+ka lub zdalnie, ipoprzez uruchomienie silnika, ktory przekr^d 
gatkQ. Uktad moie byd sterowany praktyeznie dowolnym 
pilotem ns pddczerwiert^ wymaga tylko przeprcrwadzenia 
prostej prooedury zapamiqtywania kodow pilota. 



Uniwersalny termostat przycjatny dp sterpwania urz^dzeri grze- 
wezyeh praeujqcych w temperaturze powyzej 0 fl C, Jest 
doskonetym przykladem zastosowania mlkrokontrderdw w 
eodziennym zyau. Uklad zswiera niewiele elementow, jest 
prosty w wykonanlu I w uiytkowanlu. 



AlIT^I C-1 ^ 2 P czicfTicw y a|arm i 
MV 1 ID |4 ostrzegaj^cy przed zalaniemj 


A1/TZ11Z Faze wy regu I a tor ob roto w 
I A I I A AC z izolacj^ galwaniczn^ 


AVT 5025 Regu I owany termostat 


Sygnalizator pozwala wyk tyt rorlan^ wode na podtodze lub 
sygnelizowac jej pojawieme si^ w dowolnie wybranym miejsciJ. 
Korstrukcja ukladu pozwala na dwa pozlomy sygnallzacji 
ObeinDiei wody: - pierwSzy li rudiaiYiia Sygnat dzwi^koviiy,, 

- drugl wbudowary przekainik (do sterowania np. pomp^). 
Kolejno&i sygnallzacji Jest dowolna li ustawlana dlLgoAti^ 
el ek trod przez uzytkownika . 



Regulator, dofqczany do miknokontrolera w prosty i bezpieczny 
sposdb, umoiliwia sterowanie nnoc^ silnika komutatorowego AC 
np, w elektronarz^dziach, Wejscie akceptuje sterowanie PWW 
oraz napl^dowe 0...+5V. Sterownik wyposaiono w prosty 
Optoizolowany galwantcznie interfejs, przez co jego podl^czenie 
do mlkrokontrolera nie stanowl problemu. Oprocz sterowanla 
przebiegiem PWM istnieje rdwniez mozliwo^C sterowania 



Uklad pelnl rolq cyfrowego terrrostatu z mozliwo^ci^ nastawy 
temperatury, histerezy oraz jednego z dwoch trybow pracy. 
Zastosowany gotowy czujnlk DS18B20 ellmlnuje potrzebq kali- 
braqi urz^dzenia. Termostat moze pracowac zarowno w sys' 
temach grzewczych jak i chlodz^cych. Zastosowanie 
wyraine^o wyiwietiecza alfanumerycznego gwamntuje 
wygodn^ i iatw^ obslug^. 




www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o (J 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.; 22 257 84 50,, fax: 22 257 84 55, e-mail: hardlowy@avt.pl 
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Polski ZwiqzekKrotkofalowcowjest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Za oknem juz prawie wiosna, i to kolejna. Niedtugo czas przegl^du 
i przygotowania anten do sezonu letniego. A tutaj ukazuje si§ kolejny 
numer KP i odrywa nas od tego wszystkiego. Przynajmiej jest jakas 
mita odmiana od pracy i mozna si$ zrelaksowac przy dobrych tek- 
stach. 

Zapraszam do przeczytania - a wt^sciwie - nie tylko przeczytania 
le i zapami^tania, wr^cz zapisanai sobie nadchodzqcych wydarzeri, 
kto®e opisujemy na tamach tego numeru „Krotkofalowca Polskiego". 

Dotadkowo prezentujemy Certyfikat On The Air oraz Sygnat z sondy 
kosmicznej. Zach^camy do zdobycia dyplomu oraz opisujemy, co 
dziato si$ u podnuza Biskupiej Gory. Dowiadujemy si$, o czym debatowano na posiedze- 
niu prezydium Zarzqdu gtownego PZK. Zapraszam do zaznajomienia si^ ztekstami. 
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Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
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Remigiusz Neumann SQ7AN, sq/a n @ pzk.o rg. p I 
JanuszPaterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 
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ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 
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- Konsultant-koordynator wfzlow APRS PZKTomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 
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o krotkofalowcach„Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
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trzecich, w tym czyteln ikow. 


TOP UKF z kosmosu. 

Z dumq informujemy, ze 9 grud- 
nia 2014 roku, o godzinie 21:50:23 UTC 
odebralismy sygnaty z sondy kosmicz- 
nej ARTSAT 2/DESPATCH znajdujgcej si$ 
w odlegtosci 2 715 228 km. Wedtug stanu 
na dzien 10.1 2.2014 jest rekordowa odle- 
gtosc na jakq ktokolwiek na Ziemi odbierat 
sygnat radiowy ztej sondy kosmicznej. 

Sonda zostata wyniesiona w kosmos 
3.12.2014 wraz z misj^ Hayabusa 2 i poru- 
sza si^ po orbicie eliptyeznej w ptaszczyz- 
nie zblizonej do rownika, oddalajqc si^ 
od Ziemi z pr^dkosci^ ponad 1 7500 km/h. 

Od poczqtku misji sygnaty radiowe od- 
bieralismy kazdej nocy, a od kilku dni by- 
lismy jedyn^ staejq naziemnq odbierajqcq 
sond^ ARTSAT 2/DESPATCH w stopniu wy- 
starczajqcym do detekcji jej sygnatow. 

Moc nadajnika okreslona zostata przez 
tworcow na poziomie 7W, jednak praw- 
dopodobne niedopasowanie anteny oraz 
stosunkowo staby jej zysk wskazujq na to, 
ze efektywnie wypromieniowany sygnat 
byt stabszy. Poziom sygnatu w trakeie na- 
stuchow byt porownywalny z poziomem 
sygnatow z rownolegle leegeej sondy Shin- 
-En2, ktora dysponowata moeg zaledwie 
0,8W. Mito jest nam takze potwierdzic, ze 
sygnat z sondy Shin-En2 odbieralismy z od- 
legtosci 1,893,762 km. 

Ostatnie odebrane przez nas sygnaty 
z ARTSAT 2/DESPATCH byty bardzo stabe, 
choc wyraznie rysowaty si§ na waterfallu 
programu monitorujgcego. Chcgc unikngc 
bt^dnej interpretaeji, zwrocilismy si$ z pros- 
bq o potwierdzenie bezposrednio do twor- 
cow projektu Tama Art University i The 
University of Tokyo. Przekazane przez nas 
dane zostaty przeanalizowane, porownane 
ze wzorcem i w efekeie pomyslnie zwery- 


fikowane - otrzymalismy potwierdzenie 
wraz z podzi^kowaniami. 

Waznym rezultatem nastuchow sg gi- 
gabajty danych, ktore zostaty przekazane 
do dalszej obrobki operatorom obu sond 
kosmicznych. 

Rezultat ten osiqgn^lismy dzi^ki uprzej- 
mosci instytutu PIAP [www.piap.pl], ktory 
umozliwit nam dost^p do anteny parabo- 
licznej 4,5m, zaangazowaniu pracownikow 
PIAP, wsparciu kolegow radioamatorow 
i oczywiscie wyrozumiatosci rodzin. 

W projekeie monitorowania sygnatow 
radiowych z sond kosmicznych ARTSAT 
2: DESPATCH oraz Shin-En2 procz anteny 
parabolieznej wykorzystany zostat radio- 
amatorski sprz^t radiowy (konstrukcje kup- 
ne i wtasne), specjalnie zbudowany na tq 
okazj$ oswietlacz zamocowany w ognisku 
anteny, dedykowane oprogramowanie. 
Przygotowania do zestawienia naziemnej 
staeji nastuchowej zaj^ty prawie dwa ty- 
godnie, wtqczajqc w to godziny sp^dzone 
na dachu przy ujemnejtemperaturze. 

Operatorami staeji nastuchowej przez 
wszystkie dni byli: Piotr SP5MG, Piotr SP5ULN, 
tukasz SQ5RWU oraz Michat SQ5KTM. Na- 
sza ekipa: wsparcie techniczne: SQ7GMO, 
SQ5DRC, kilkuosobowy zespot Instytutu PIAP. 
goscie zaproszeni na stacj$: SP5XMU, SQ5N- 
Wl, SQ5AAG i kilka osob„cywilnych" 

W uzgodnieniu z zast^pcq prezesa ds. 
sportowych Zbigniewem SP2JNK, sugeru- 
jemy przyznanie czterem osobom wyroz- 
nieii w postaci grawertonow za osi^gni^cia 
UKF - 2014. SP5MG - Piotr, SP5ULN - Piotr, 
SQ5RWU - tukasz, SQ5KTM - Michat 

Na II Sympozjum w Gajowie planowany 
jest wyktad na ten temat i mamy juz po- 
twierdzony udziat 3 uezestnikow tego pro- 
gramu: SP5MG, SQ5RWU, SQ5KTM. 

Staszek SP6MLK 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 



Certyfikat ON THE AIR 


Z okazji obchodow 85 rocznicy zato- 
zenia Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
(PZK) i 30 lat istnienia Polskiego Klubu 
Radiovideografii (PK RVG) wspolnie z Fun- 
dacjq Copernicus Project i Amateur Radio 
on the International Space Station (ARISS) 
organizujemy akcj$ promujqcq krotkofalar- 
stwo i radioamatorstwo. 

Cel akcji: 

a) Zaproszenie nowych adeptow do pracy 
na pasmach radioamatorskich. 

b) Uswiadamianie spoteczeristwu, a zwtasz- 
cza dzieciom 7 mtodziezy i ich rodzinom 

0 istnieniu krotkofalarstwa i jego mozliwo- 
sciach, ktore mogq si§ stac ich nowq pasjq. 

c) Aktywacja klubow radioamatorskich 

1 realizowanie przez nich polityki edu- 
kacyjnej wsrod mtodych pokolen i ich 
rodzicow. 

Wymienione cele majq bye realizowane 
poprzez organizowanie zaj$c dla dzieci 
i mtodziezy oraz wprowadzenie specjal- 
nego Certyfikatu „ON THE AIR". Certyfikat 
powinien bye wr^czany przez organizatora 
zaj^c kazdemu operatorowi, ktory przepro- 
wadzit co najmniej jednq petnq dwustron- 
nq tqcznosc w pasmie radioamatorskim 
w 2015 roku i w nast^pnych latach. Certy- 
fikat dodatkowo zawiera informaeje przy- 
blizajqce odbiorcy wiedz$ o Amatorskiej 
stuzbie Radiokomunikacyjnej i wybranych 
Organizacjach radioamatorskich. 

Certyfikat przeznaczony do wydruko- 
wania i do wypisania jest dost^pny bez 
zadnych optat pod adresami: http://ariss. 
pzk.org.pl/nagrody lub https://pzk.org.pl 

Piotr SP2JMR, Stowek SQ300K, Armand SP3QFE 



CERTYFIKAT 

ON THE AIR 
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BISKUPIA KOPA I INNE 
GORKI 2014 

Ubiegtoroczna przygoda z Kopq zacz$- 
ta si§ dla mnie nieco pozniej niz zwykle 
,bo w pierwszy weekend maja przebywatem 
wraz z rodzinq na greckiej wyspie Korfu 
na Morzu Srodziemnym. Lezqc na plazy, 
oglqdajqc wspaniate widoki na skafy wynu- 
rzajqce si$ z morza ustyszatem sygnattelefo- 
nu. Dostatem mms-a i... znajomy widok... 
Na namiotach rozstawionych przez klubo- 
wiezow SP9KDA na szczycie Biskupiej Kopy 
zalega gruba warstwa sniegu, smiac si$ 


czy ptakac, nie wiadomo. Tu gorqcy piasek, 
morze i storice a tarn... Zrobito mi si$ zim- 
no, brrrr. To przeciez moi koledzy, ale im si$ 
dostato. W zawodach jednak wystartowali, 
bo tak twardych zawodnikow w innych klu- 
bach nie ma. Przez z gorq trzydziesci lat juz 
si$ po roznych gorkach i gorach poniewie- 
ramy to i zaprawieni jestesmy jak mafo kto 
i zadnetrudnosci nam niestraszne. 

Zaraz po moim powrocie kolejny wyjazd 
na Kop^ bo nasz czeski przyjaciel Mirek 
z uporem godnym najwyzszego podziwu 
dalej buduje schronisko na szczycie gory 
i trzeba mu pomoc przy zalewaniu kolej- 
nego stropu. Ktory to juz raz tarn jedziemy 
pomagac, nie wiadomo, bo nikt nie liezy, 
ale to taka nasza zapfata za pomoc przy bu- 
dowie masztu i domku dla krotkofalowcow. 
Jak zwykle jest wesoto i robota az pali si$ 
w r^kach, o 14.00 jestesmy zm^czeni, ale 
szcz^sliwi, bo koniec pracy i mozna skosz- 
towac czeskiego piwa, ktore na Kopie sma- 
kuje znakomicie. Dzi^ki Mirkowi wjechafy 
tez na gor$ dwa grube, okazyjnie zakupio- 
ne przez nas materace i teraz w naszym 
domku wygodyjakw hotel u zgwiazdkami. 
Spi si$ znakomicie, kazdy moze sprawdzic! 

Zeby nie nadwyr^zac naszyeh domo- 
wych budzetow, lipcowe zawody postana- 
wiamy sp^dzic na tosiowej Gorce, bo blizej 
i latwiej. Mamy mnostwo anten, bo wyspe- 
cjalizowany w produkcji Andrzej SP9EKF ciq- 
gle przywozi cos nowego. Dopisuje pogoda 
,ktora, jak wiemy, robi ciqgle jakies psikusy 
i atmosfera jest nadzwyczajna, az si$ chce 
pracowac. Odwiedzili nas tez nasi przyja- 
ciele z SP7KED i noenym rozmowom nie 
byto kohea. Defmitywnie sprawdzony zostaf 
tez nowy klubowy agregat Honda ktory 
sprawowaf si$ znakomicie i na dodatek nie 
za wiele pa I it. We wrzesniu tez tu przyjedzie- 
my, bo zelaznego zawodnika z Wtoch i nasz 
odx, IK5ZWU/6 robimy tu bez problemu, 
a na Kopie roznie to bywato. 

W tym roku czas ptynie wyjqtkowo szyb- 
ko i kolejny wyjazd na Kop§, bo to juz sier- 
pieri i tradycyjne spot ka nie krotkofalowcow 
na szczycie gory, w ktorym swojq obecnosc 
zapowiada Piotr SP2JMR. Zgodnie zobietni- 
cq Piotr zjawia w naszyeh stronach w piqtek 
rano i postanawiamy to odpowiednio wyko- 
rzystac, odwiedzajqc wojta gminy Rudniki 
celem omowienia spraw organizacyjnych 
TOS-a, zakupu nowej dziatki na nasze po- 
trzeby itd. Wszystko zatatwione pozytyw- 
nie, bo zdolnosci negocjacyjne SP2JMR sq 
znane daleko i szeroko. Zaraz po powrocie 
z Rudnik pakujemy moj samochod i ruszamy 
w gory od czeskiej strony, gdzie docieramy, 
jak juz jest gtucho i ciemno. Nic to, przeciez 
mamy latarki i musimy dac rad$. Po krotkim 
marszu, dowiadujemy si§ przez radio, ze 
Mirek - dowiedziawszy si§, kto idzie - siadt 
w swojego terenowca i juz po nas jedzie. Po- 
witanie na gorze bardzo uroezyste, a po go- 
dzinie niespodzianka i ogromne zaskocze- 
nie, bo od polskiej strony dociera pieszo, 
zm^ezony, ale szcz^sliwy Pawet SP7NJR, 
ktory przyjechat prosto z Rzeszowa, a na kto- 
rego czesc rozlegajq si$ brawa bo wejscie 
o tej porze trwa ok. 3-4 godziny i wcale 


nie jest takie tatwe. Pada tez chyba rekord 
w szybkosci picia piwa, bo w czasie, kiedy 
ja jed no, to Pawet cztery, tyle wypocit w dro- 
dze pod gor§. Tak to juz jest z naszq Kopq, 
kto raz tu zawita, to pozniej nie moze si§ 
bez niej obyc i kazda okazja jest dobra, zeby 
tu przyjechac. Rano prosto z todzi, dociera 
tez Kuba SQ70W, tym razem na motorze 
bo podobno zona zabrata mu samochod. 
Wszyscy uczestnicy zjazdu podziwiali jego 
hamak z daszkiem, ktory Kuba rozwiesit bli- 
sko obozowiska, a ja nawet go wyprobowa- 
tem, zeby co nieco odpoczqc. Zapewne dzi§- 
ki wspanialej pogodzie przyjechata rekordo- 
wa liezba uezestnikow, niektorzy zodlegtych 
zakqtkow OK i DL, a na pamiqtk^ wszyscy 
otrzymali okolicznosciowe breloczki z logo 
PZK bo jak inaezej. W niedziel^ zeszlismy 
z gory dose wczesnie bo Piotr JMR jeszcze 
tego dnia chciat dojechac do Bydgoszczy 
i to nas uratowato. Pozostatych uezestnikow 
ztapato w drodze oberwanie chmury i nie 
dosyc ze zmokli to na rondo w Prudniku 
wcale nie dato si$ wjechac, wszystko ptywa- 
to. Ale przeciez powszechnie wiadomo, ze 
nas kochajq przygody. 

Mijajq dwa tygodnie i znow zbieramy 
si$ do drogi, bo przeciez Zieleniec i zjazd 
mikrofalowy. Troch$ to od nas daleko, 
bo ponad dwiescie kilometrow, ale i tarn 
nie moze nas zabraknqc, w sumie na miej- 
scu doliezylismy si$ 10 osob wyrozniajq- 
cych si$ jednakowymi koszulkami i stano- 
wiqcymi zgranq druzyn§ SP9KDA. Mimo 
nie najlepszej pogody, ciqgnie nas w gory 
i po wystuchaniu ciekawych prelekcji, obej- 
rzeniu kilku mikrofalowych konstrukcji 
siadamy do wyciqgu i za chwil§ jestesmy 
na najblizszej gorze, ktorej szczyt trzeba 
jednak zdobywac pieszo. Odwiedzamy tarn 
stynnq Masarykowq Chat§, gdzie jak si$ 
okazato przewidujqcy czescy gospodarze 
napalili w centralnym i dzi^ki temu majq 
mnostwo gosci, bo kazdy chce wyschnqc 
i odpoczqc zamawiajqc przy tym to i tamto. 
My zajadamy si$ knedlikami i gulaszem 
zdzika, ktory zyskuje powszechne uznanie. 
Warto tu byto wejsc, bo smaeznie, niedro- 
go, majq rum na rozgrzewk^ i mozna za- 
ptacic ztotowkami. Kolejny raz potwierdzita 
si$ tez pewna zaleznosc: z chwilq kiedy 
nasz kolega SP9EKF zmienia buty na ietnie 
azurowe, zaezyna padac deszcz a natych- 
miast po rozbiciu jego malutkiego namiotu 
z nieba leci snieg. Tak to juz z nami jest, 
mu si bye wesoto i nie jest wazne, z czego 
czy z kogo si$ smiejemy. 

Zgodnie z zapowiedziq, wrzesniowe 
zawody z tosiowej Gorki i niektorzy bi- 
wakujq tarn juz od czwartku. Generalnie 
jednak praca zawrzata w piqtek i mamy 
tyle anten, ze nie kto rye h wcale nie rozsta- 
wiamy. Znakomicie zaplanowane dopa- 
sowanie i tqczenie zespotow anten w wy- 
konaniu SP6MQO powoduje, ze wotamy 
rownoczesnie na kilku antenach w roznych 
kierunkach i efekt jest od razu widoezny, 
rekordowa liezba QSO i punktow. Pogoda 
jest znakomita i obok w cieniu brzozowe- 
go lasku koledzy z SP7KED rozwieszajq 
anten$ na KF, zeby wystartowac w jakims 
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konkursie. My za to mamy tylu korespon- 
dentow, ze nie ma czasu, zeby siy dowie- 
dziec, co to za konkurs i ile w nim zrobili. 
W sobotnie popotudnie na naszej gorce 
robi siy ciasno od samochodow, namiotow 
a i rowerzystow nie brakuje, cate szczyscie 
ze wojt gminy obiecat dokupic sqsiedniq 
dzialky, mamy nadziejy, ze stowa dotrzyma. 

Warto by trochy odpoczqc po tych wo- 
jazach, ale gdzie tarn... Trzeba siy zbierac 
do drogi, bo kolejny raz o pomoc prosi 
czeski budowniczy schroniska i juz w piqtek 
wieczorem, zeby rano zaczynac skoro swit, 
ekipa SP6MRC, SQ6KMK, SP6MQO, SP9LJE, 
SP9UO melduje siy na szczycie naszej Kopy. 
Nawet przez chwily nie przypuszczamy 
co nas czeka... Do piero po zejsciu do gty- 
bokiego wyrobiska dociera do nas, ze trzeba 
kuc skaty, tadowac urobek do wielkiej szufli 
i dzwigiem wyciqgac to do gory. Kilof> to- 
pata i szpadel to narzydzia, ktorych prawie 
nie wypuszczamy z rqk i juz okoto potu- 
dnia marzymy, zeby nadeszta jakas pomoc, 
bo my mamy serdecznie dose Pomoc fak- 
tyeznie nadeszta, bo dotart zawsze chytny 
i uezynny Jurek SP6LHT, ktory bez ociqgania 
zszedt na dot i zostat tarn juz do wieezora. 
Po kilku dniach od powrotu dowiadujemy 
siy ze Janusz SP9LJE poliezyt ile to urobku 
wyciqgnylismy z dotu i wyszto ze 52 tony. 
Roznym krytykantom piszqcym na forach 
proponujemy tq robots i gwarantujemy, ze 
zanim usiqd$ do klawiatury zeby skrytyko- 
wac wszystko i wszystkich, zacznq myslec 
i to pozytywnie, a stukanie w klawiatury 
wcale nie bydzie takie przyjemne, bo ryce 
bol q, palce sztywne. . . My wcale nie musimy 
tego wszystkiego robic, ale Mirek bardzo 
nam pomogt przy budowie domku i masztu, 
wiyc tym sposobem trochy siy rewanzu- 
jemy. Po kilku dniach bol w plecach ustaje 
i mozna myslec nad wyjazdem na Stowacjy, 
bo nie byto nas tarn juz dwa lata, a to prze- 
ciez Tatry 2014 - ciekawy zjazd w eleganc- 
kich warunkach, na ktorym spotykamy na- 
szyeh przyjaciotz pasm UKF i nietylko. 


Jako siy rzekto, w piqtek rano 21.11.14 
r. delegacja SP9KDA rusza w kierunku OM 
i pod wieezor jestesmy w Popradzie, gdzie 
w hotel u„Satel"obiecali nas goscic do niedzie- 
li. Od wejscia spotykamy starych znajomych 
i tych z eteru, i tych z poprzednich zjazdow 
a takze z tosia/lmi OM8KD/. Zaraz na wstypie 
duze zaskoczenie, bo szefostwo fir my Anico/ 
Joe HAOLC/proponuje nam sprzedaz eleganc- 
kiego przemiennika produkcji Yaesu po bar- 
dzo preferencyjnej cenie, jak zaznaezaj^ tylko 
dla SP9KDA. Musimy poliezye klubowq kasy 
i sprawy powaznie prze myslec. Mamy tez za- 
pewnienie, ze stoisko wygierskiej firmy pojawi 
siy na naszej majowej imprezie i juz proszq 

0 miejsce i namiot. Mamy wydrukowane przez 
SQ9WRT eleganckie zaproszenia na przyszto- 
roeznego tosia i wryezamy je komu siy da 
zaczynajqc od prezesa Stowackiego Zwiqzku 
Krotkofa lowco w, ale tez firmom, ktore siy 
tu prezentuj% zobaezymy jaki bydzie efekt. 

Zeby uzupetnic sity przed tradycyjnym 
balem krotkofalowcow w sobotnie popo- 
tudnie udajemy siy do pobliskiego Aqu- 
aparku gdzie jest tyle roznych basenow, ze 
mozna zabtqdzic. Dobrze ze nasz przewod- 
nik SP6MQO jest tu statym bywalcem, wiyc 
kqpiemy siy wtych najciekawszych i najeie- 
plejszych. Po powrocie jest juz tylko czas 
na kolacje, garnitury i bal do rana. Od na- 
szego eterowego przyjaciela Jardy OK2YZ 
z klubu OK2KJU (znajomi z zawodow UKF) 
otrzymujemy karton przerowskiego piwa, 
a my rewanzujemy siy polskq zubrowkq 

1 sokiem jabtkowym. Tym sposobem do- 
skonate stosunki sq dalej utrwalane przy 
stole i bufecie, a kontynuaeja ma bye pod- 
czas tosia, bo jak zapowiedzieli, przyjadq 
na pewno. Po powrocie zastajemy duze 
zmiany w klubowych pomieszczeniach 
bo Andrzej SP9EKF i jego zona Jola nie mar- 
nowali czasu i catosc jest odremontowana, 
pomalowana i mamy nowe potki na pucha- 
ry wiyc zawodnicy na start. 

Zepsuta siy pogoda, ciqgle wieje i pada, 
znaezy to, ze mamy poznq jesieh i trzeba 


myslec o tradycyjnym w naszym klubie 
Spotkaniu Noworocznym. Po kilku nara- 
dach i dyskusjach postanawiamy, ze zbie- 
rzemy siy w Lasowicach u ksiydza Andrzeja 
SP6HZV, bo miejsca tarn duzo i goscic mo- 
zemy kogo dusza zapragnie. Termin usta- 
lono na 3 styeznia, a wiyc to juz w nowym 
roku, wypada konezye tegoroczne przy- 
gody i z nadziejq patrzec co bydzie dalej. 
Mam nadziejy na kontynuaejy, bo tak zg ra- 
na ekipa to rzadkosc, a wieloletnia przy- 
jazn zorganizowanej grupy przynosi tylko 
pozytywne efekty. Wszystkim klubowiezom 
zaangazowanym w klubowq dziatalnosc 
serdecznie za to dziykujy i mam nadziejy 
na dalszy rozwoj oleskiego krotkofalarstwa. 

P.S. Niema tu nic o organizaeji tosia, ale 
ogrom przygotowan i ranga tej imprezy 
powod ujq, ze jest to temat na osobne wspo- 
mnienia, ktore moze ktos kiedys zamiesci. 

MarekSP9U0 


85 lat PZK, 
oraz 90-lecie IARU 

Akcja dyplomowa z okazji dwoch rocz- 
nic spotkafa siy z ogromnym zaintereso- 
waniem. Najlepszym dowodem jest ilosc 
zgtoszeh oraz wydanych dotychczas dy- 
plomow. Do dnia 31 styeznia br. zgtoszeh 
naplynyto prawie 500, z czego wydrukowa- 
nych jest juz ponad 400 dyplomow. Stacje 
okolicznosciowe przeprowadzity ponad 
45000 QSO's. Zainteresowanym zalicze- 
niem tqcznosci podpowiadam, ze najwiyk- 
sza aktywnosc staeji okolicznosciowych 
skupia siy wokot weekendow. 

Do ustyszenia. 

Piotr SP2JMR kierownik staeji SP85PIK, A ward manager 
dyplomu jub'ileuszowego 


^DYPLOM 



Po posiedzeniu 
prezydium ZG PZK 
7.02.201 5 r. 

Pierwsze wtym roku posiedzenie prezy- 
dium odbylo siy jak wiykszosc w pomiesz- 
czeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgosz- 
czy. Obecny bytealy sktad prezydium oraz 
Zdzislaw Sieradzki SPIN reprezentujqcy 
Gtownq Komisjy Rewizyjnq. 

I.Finanse PZK 

Prezydium omowito wykonanie budzetu 
za rok 2014, jednakze petna jego ocena 
byla niemozliwa z powodu braku doku- 




lat 
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mentow finansowych z kilku oddziatow 
terenowych PZK. 

Podczas posiedzenia zapoznano si$ 
z propozycj$ budzetu na rok 2015. Omo- 
wiono i wst^pnie zweryfikowano wnioski 
dot. dofinansowari zgtoszone w roku 2014 
na 2015 rok. Projekt budzetu na 201 5r 
zostanie przedstawiony Zarzqdowi Gtow- 
nemu PZK w statutowym terminie przed 
posiedzeniem ZG PZK. 

Prezydium wnioskuje koniecznosc uzu- 
petnienia zasad rachunkowosci PZK o punkt 
dotycz^cy wysokosci pogotowia kasowego 
w sekretariacie ZG PZK oraz w oddziatach tere- 
nowych PZK, ktore nie moze przekraczac 500 zt 

Prezydium podj^fo uchwat$ okreslajqcq 
wysokosc zwrotu poniesionych kosztow 
z tytutu wyjazdow stuzbowych samocho- 
dami prywatnymi do 0,8 kwoty naliczanej 
wg akt stawek Ministerstwa Finansow. 


2. Sprawy wspotpracy z MON 

Wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR 
zreferowat pozostatym cztonkom prezydium 
przebieg ostatnich dwoch narad (w MON 
oraz w BBN) dotycz^cych roli organizacji 
pozarzqdowych w umacnianiu odpornosci 
panstwa na roznego rodzaju zagrozenia. 
Prezydium podkresla, ze zgodnie ze Statu- 

Silent Keys 


tern PZK jestesmy organizacjg proobronnq, 
a nie paramilitarnq. Stqd nasza rola polegac 
b^dzie gtownie na ksztattowaniu postaw 
proobronnych zarowno wsrod naszych 
cztonkow, jak i wsrod szkolqcej si$ mtodzie- 
zy oraz na szkoleniu m.in. w ramach Naro- 
dowych Sit Rezerwy w zakresie przygotowy- 
wania sprz^tu oraz prowadzenia tqcznosci 
w stanach pokoju, kryzysu oraz wojny. Reali- 
zacja zadan odbywac si§ powinna poprzez 
realizacj$ zadan zleconych. 

3.0dznaczenia 

Prezydium Postanawia podac do wia- 
domosci o zamiarze odznaczenia Ztotq Od- 
znakq Honorowg PZK nast. Kolegow: 

• Henryka Jankowskiego SP3AAI na wnio- 
sek Poznanskiego OT PZK 

• Janusza Kwapisiewicza SP2RS na wniosek 
Pomorskiego OT PZK 

Prezydium postanawia odznaczyc „Meda- 
lem im. Braci Odyncow za Zastugi dla Roz- 
woju Krotkofalarstwa" 

a) Pana Janusza Krechowicza, Dyrektora 
Delegatury UKE w Kielcach 

b) Pana Czestawa Gruszewskiego zast$pc$ 
prezydenta m. Kielc 

c) Pana Jacka Wojtasa, podkarpackiego ku- 
ratora oswiaty w Rzeszowie 


Zdzistaw SP6LB s.k. 

W dniu 3 lutego 201 5 r., w wie- 
ku 85 lat, po dtugiej chorobie, od- 
szedt od nas mgr inz. Zdzistaw 
Bienkowski SP6LB - wychowawca 
pokolen krotkofalowcow, autor 
ksiqzek, artykutow, konstrukcji 
radioamatorskich, wieloletni czto- 
nek ZG PZK, Prezes PK UKF, Prezes 
SOT nr 13 PZK. 

Zyciorys Zdzistawa jest zapisem 
powojennej historii krotkofalar- 
stwa polskiego. Jako cztowiek obdarzony 
wielkim charyzmatem, silnym charakterem, 
niezwyktq tworczosciq i pracowitosciq wy- 
wart silny wptyw na dzieje ostatnich ponad 
60 lat radioamatorstwa polskiego, a takze 
swiatowego. Poczqtki Jego dziatalnosci krot- 
kofalarskiej si^gajq lat 40. XX wieku, kiedy 
to stat si§ aktywnym cztonkiem PZK Oddzia- 
tu todzkiego, wspottworzyt Klub Krotkofa- 
lowcow przy Politechnice todzkiej. Licencj^ 
nadawczq o znaku SP7LB otrzymat w 1952, 
a od przeniesienia si§ w 1959 r. na Dol- 
ny Slqsk pracowat aktywnie pod znakiem 
SP6LB. Uczestniczyt, jako delegat w zjazdach 
PZK w roku 1950 i zjezdzie reaktywuj^cym 
PZK w roku 1956. Bytdelegatem na zjazdach 
PZK w latach 1958-2005. Nalezat do grona 
cztonkow zatozycieli Polskiego Klubu UKF, 
ktorego byt wieloletnim bardzo aktywnym 
prezesem. W roku 1978 zaprojektowat 
i wdrozyt do masowej produkcji anten$ 
Yagi, znan$ jako „antena SP6LB" W tym 
samym roku wydat ksiqzk§„Amatorskie an- 
te ny KF i UKF". W 10 lat pozniej ukazata si§ 
Jego druga ksiqzka „Poradnik UKF-owca". 
Ksiqzki te oraz„Antena SP6LB" pozwoli- 


ty setkom krotkofalowcow uaktywnic si$ 
na pasmach UKF. Przez wiele lat publikowat 
artykuty techniczne, ttumacze- 
nia artykutow w czasopismach 
krotkofalarskich „Krotkofalowiec 
Polski"„Radioelektronik" do pra- 
wie ostatnich dni w„Swiat Radio" 
Byt aktywnym cztonkiem 
SPDXC, PKRVG. Rozwijat swoje 
zainteresowania jak tez ch^tnie 
wspieraj^c innych swojq wiedzq 
i doswiadczeniem. Kompetencje 
Zdzistawa sprawity, ze reprezen- 
towat PZK na Konferencjach I Regionu IARU 
w Warszawie, de Haan,Tel Aviv, Li lie hammer, 
San Marino i Davos. 

Na wniosek PZK w roku 1985 zostat od- 
znaczony Krzyzem Kawalerskim. Dziatat ak- 
tywnie w srodowisku, gdzie mieszkat. Przez 
wiele kadencji byt prezesem Sudeckiego 
Oddziatu PZK w Jeleniej Gorze. Wyszkolit 
wielu mtodych adeptow na wielu kursach 
krotkofalarskich, podczas zawodow UKF 
wterenie, spotkan lokalnych i regionalnych. 

To tylko cz§sc Jego wielorakich dokonan. 
Przedsta wienie catego krotkofalarskiego do- 
robku Zdzistawa wymaga osobnego opraco- 
wania. Zdzistaw odszedtdo wiecznosci zaopa- 
trzony sakramentami sw. w kilka dni po swo- 
ich imieninach. Odszedt cztowiek oddany spra- 
wom krotkofalarstwa. Tak bardzo oddany, ze 
zdecydowat, aby na Jego nagrobku obok imie- 
nia i nazwiska zostat utrwalony znak SP6LB. 
B^dzie nam brakowato Jego wiedzy, doswiad- 
czenia i zaangazowania w sprawy polskiego 
krotkofalarstwa. 

Niech spoczywa w pokoju. Wyrazy wspot- 
czuciadla Rodziny. 

Prezydium ZG PZK 



4. Sprawy sportowe. 

Prezydium zapoznato si§ ze stanem 
przygotowari do Mistrzostw Mtodziezo- 
wych ARDF R1 IARU, ktore odb§d$ si§ 
w okolicach Zamoscia w czerwcu 2015 
r. Omowiono problematyk^ udziatu na- 
szych zawodnikow w Mistrzostwach Swiata 
w Szybkiej Telegrafii (FIST) oraz w Mistrzo- 
stwach R1 IARU w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej (ARDF). 

Prezydium ZG PZK uchwatq z dnia 
7.02.2015 r. zarekomendowato na funkcj^ 
S^dziow Mi^dzynarodowych ARDF Krzysz- 
tofa Jaroszewicza SQ5ICY i Tomasza Dep- 
tulskiego SP2RIP. 

5. Pozostwate 

Ponadto prezydium ZG PZK przedys- 
kutowato kilka najwazniejszych spraw 
wniesionych przez jego cztonkow w tym 
przyj^to jako obowiqzujqcq znowelizowa- 
nq instrukcj^ o nazwie: Regulamin uzyt- 
kowania„Subdomen PZK i serwerow wir- 
tualnych"dla oddziatow terenowych PZK. 
Powinno to znacznie usprawnic admi- 
nistrowanie zasobami informatycznymi 
PZK. 

Piotr SP2JMR 


SP1JWY s.k. 


Z gt^bokim zalem i smutkiem informu- 
jemy, ze w poniedziatek 12 stycznia 2015 
roku odszedt nagle do Krainy Wiecznych 
DX-ow Kolega Tadeusz Dzegato SP1JWY. 
Znakomity konstruktor i jeden z prekurso- 
rowtgcznoscicyfrowych na Pomorzu, admi- 
nistrator postominskiego Echo-linka. Dobry 
Kolega, ktory ch^tnie dzielit si§ swym bo- 
gatym doswiadczeniem. Pogrzeb odbyt si$ 
1 5.01 .201 5r.nastarymcmentarzu wStupsku. 
Drogi Kolego i Przyjacielu, b^dzie nam Cie- 
bie bardzo brakowato. Spoczywaj wspokoju. 
Adam SP1ZZ i koledzy 


SP5XIVI s.k. 

W dniu 1 lutego 2015 zmart Jan tad- 
no SP5XM. Wspotautor bardzo popular- 
nego podr^cznika dla krotkofalowcow, 
wydawanego w latach 60. i 70. ubiegtego 
wieku pod tytutem „Poradnik Radioopera- 
tora Krotkofalowca". Byto to jedyne zrodto 
wiedzy krotkofalarskiej w SP w tamtych 
czasach. Dzi^ki tej publikacji bardzo duza 
rzesza„za pa leficow" (takze pisz^cy te stowa 
ex SWL SP8-1127) zdobyta podstawy wie- 
dzy krotkofalarskiej. Byt cztonkiem SPDXC 
numer cztonkowski SPDXC: 26. Przed laty 
bardzo aktywny DX-man. Ostatnio mato ak- 
tywny na pasmach. Pogrzeb odb^dzie si§ 
w Miiisku Mazowieckim w sobot§ 7 lutego 
2015 w Minsku Mazowieckim, w Starym 
Kosciele przy ul Warszawskiej/Koscielnej, o 
godzinie 14:00. 

Informacje przekazali: jego brat Flenryk 
tadno SP5ALP orazTomek SP5UAF. Remek 
SQ7AN 
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Y kreatywna V 


•ryginalna y zr^czna 


NUMER 1 ( 7 ) 

styczen/LUTY 

2015 


POTRAFI 


KcrbLvt 

Powiedz, ze kochasz.. 


JESZCZE IAJIECEJ 

STRON! 


EUROPEJSKI HANDMADE 

z pasji i mito^ci do robbtek r^cznych 


Zafundujaoniczkom 
wdzianko na zimq 


• Podkladki wksztalcie pfyty 

• Maskt* j 

• KeiwifQzflSafze XXL 

• Ko/oropye poiiczo 

BADZ OSZCZf^tA 

Odndw drcw monc krzcslol 
w sty h? artystycznej bohem^ 

USZYJ SWOJEMU DZIECKU 
CZAPK^-MYSZK^ 


KOLEKCJA 


wWmW^ 

SWIATOWY BESTSELL 


■k . I 


oiv/e^ 
Pa Mqtaj c/e 

d/ ° P^entach 

p d,a «***! Part/ 

'J^ ne ^Pol^ llie Potraf i” 

u Jaivn/a^cego sekmA ^ 0pisma ■ 

^ misZL ^t™*** 0 toeh 

^alegol^y^nych 


Roczna subskrypcja kosztuje tylko 60,00 zt, w prenumeracie dwuletniej (1 08,00 zf) czasopismo jest jeszcze tarisze. 
Ceny e-prenumeraty to 32,00 zf (rok) i 62,00 zf (dwa lata). Zamow na www.avt.pl/prenumerata, telefonicznie - 222578422 

lub mailowo - prenumerata@avt.pl. 
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ELECTRONICS POLAND 



PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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